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0.0 RESUMEN EJECUTIVO  /  EXECUTIVE SUMMARY

En el presente reporte se describen las
observaciones y resultados de la Revisión
Anual del Desempeño de las Instalaciones de
Relaves (AFPR 2024) del depósito de relaves
Teck CdA, cuya visita técnica se realizó por
WSP E&I (ex Wood) los días 04 y 05 de
diciembre de 2023, en la que participaron los
Sres.: Marco Barrientos Reyes, Ingeniero de
Registro Depósito de Relaves Teck CdA, por
WSP E&I, Chile; Luis Ernesto Lepeley,
Ingeniero de Registro Subrogante Depósito
de Relaves Teck CdA, por WSP E&I, Chile;
John Pottie, Gerente de Ingeniería
Geotécnica, por Teck Resources, Santiago de
Chile y la Sra. Josselyn Ibarra Neira,
Especialista Senior en Relaves, por Teck
Resources, Santiago de Chile.

This report describes the observations
and results of the Annual Performance Review
of Tailings Facilities (AFPR 2024) of the Teck
CdA TMF, site visit conducted by WSP E&I
(formerly Wood) on December 4 and 5, 2023.
The participants were Mr. Marco Barrientos
Reyes, EoR of Teck CdA TMF, of WSP E&I,
Chile; Mr. Luis Ernesto Lepeley, Deputy EoR.
of Teck CdA TMF, of WSP E&I, Chile; Mr.
John Pottie, Geotechnical Engineering
Manager, of Teck Resources, Santiago de
Chile; and Ms. Josselyn Ibarra Neira, Senior
Tailings Specialist, of Teck Resources,
Santiago de Chile.

Se deja establecido que al momento de la
visita la persona responsable y a cargo de las
Instalaciones de Retención de Relaves y Agua
en Teck CdA, es el Sr. Juan Carlos Gomez
Quiroga, quién desempeña el cargo de
Superintendente de Recursos Hídricos y
Relaves desde el año 2014, quién además
participó de las reuniones de inicio y término
de la inspección AFPR 2024.

At the time of the visit, the person
responsible for and in charge of the Tailings
and Water Retention Facilities at Teck CdA is
Mr. Juan Carlos Gomez Quiroga, who has
held the position of Superintendent of Water
Resources and Tailings since 2014, and who
also participated in the start and end meetings
of the AFPR 2024 inspection.

El periodo de tiempo analizado
corresponde al comprendido entre los días 01
de enero y 31 de diciembre de 2023, ambos
días inclusive (365 días corridos).

The time period analyzed corresponds to
January 1 and December 31, 2023, inclusive
(365 calendar days).

Se deja establecido que al término del año
2023 no existen restricciones relativas a la
pandemia COVID 19. Dado lo anterior, las
actividades de construcción de las obras
diferidas del Depósito de Relaves se
desarrollaron en completa normalidad durante
el 2023.

It is established that at the end of 2023
there are no restrictions related to the COVID
19 pandemic. Given this, the construction
activities of the deferred works of the Tailings
Deposit were conducted in complete normality
during 2023.

Del mismo modo, se deja establecido que
las actividades de operación, monitoreo y
vigilancia del depósito de relaves se
desarrollaron normalmente durante todo el

Similarly, the operation, monitoring, and
surveillance activities of the TMF were
conducted normally throughout 2023. The
activities were conducted by Teck CdA shift
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2023, por parte de personal del turno Teck
CdA, con apoyo permanente de personal de
terreno de WSP E&I

staff and permanently supported by WSP E&I
field staff.

El propósito de la Revisión fue revisar y
evaluar que tan adecuados son el rendimiento
y funcionamiento de la TMF1 en general, con
una atención específica sobre la condición
física a corto plazo y los resultados de la
vigilancia.

The purpose of the review was to verify
and assess the overall TMF performance and
operation, focusing specifically on the short-
term physical condition and the surveillance
results.

Durante todo el año 2023, la instalación
de relaves operó dentro de los límites
establecidos por la etapa 4 de crecimiento
diferido (de un total de seis (6) etapas).

Throughout 2023, the tailings facility
operated within the limits established by Stage
4 of deferred growth (of a total of six (6)
stages).

Respecto de la construcción de la Etapa 4
en el muro MP se estaba instalando la
Geomembrana en el estribo sur.

Regarding the construction of Stage 4 on
the MP dam, the geomembrane was being
installed on the southern abutment.

Respecto de la construcción de la Etapa 5
de crecimiento diferido, se puede señalar: (1)
En noviembre de 2022 inició el corte y retiro
del relleno masivo suelto desde la cara del
talud interno del muro MN, el que finalizó en
febrero de 2023 según lo programado; (2) En
agosto de 2023 inició el corte y retiro en el
muro MNO, el que finalizará en febrero de
2024 según lo programado; (3) En agosto de
2023 inició el relleno de transición en el talud
interno del muro MO(S), el que finalizará en
enero de 2024 según lo programado dando
paso a continuación con el perfilado del
relleno de transición para la colocación del
liner, el que se encuentra en desarrollo; (4) En
enero 2024 iniciará el Corte y Retiro del muro
MS, el que se encuentra en desarrollo; (5) En
marzo de 2024 iniciará el Corte y Retiro en el
muro MO; (6) En abril de 2024 iniciará la
construcción del relleno de Transición en el
muro MN; y (7) En marzo de 2024 iniciará la
construcción de los sistemas de drenaje de los
muros MO (Central) y MP.

Regarding the construction of Stage 5 of
deferred growth, the following can be noted:
(1) In November 2022, the cutting and removal
of the uncompacted rockfill from the face of the
internal slope of the MN dam began, which
ended in February 2023 as scheduled. (2) In
August 2023, the cutting and removal on the
MNO dam began, which will end in February
2024 as scheduled. (3) In August 2023, the
transition backfill in the internal slope of the
MO(S) dam began, which will end in January
2024 as scheduled, moving on to the trimming
of the transition backfill for the placement of
the liner, which in progress. (4) In January
2024, the Cutting and Removal of the MS dam
will begin, which is in progress. (5) In March
2024, the Cutting and Removal on the MO
dam will begin. (6) In April 2024, the
construction of the Transition backfill on the
MN dam will begin. (7) In March 2024, the
construction of the drainage systems of the
MO (Central) dam and MP dam will begin.

1 Siglas en inglés para Instalaciones para el Manejo de Relaves
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 Durante todo el 2023, el depósito de
relaves dispuso de la capacidad suficiente
para almacenar de manera segura, tanto la
crecida producto de una tormenta de 24h para
periodos de retorno T50, T100, y T200 además de
aquella producto de un evento de periodo de
retorno T10.000, verificándose además para el
almacenamiento de la precipitación máxima
probable (PMP) con una duración de hasta 6
días, determinado que la precipitación más
desfavorable se producía para una tormenta
de 5 días de duración (PMP5d = 612 mm), con
consideraciones de Cambio Climático.
Durante todo el año la laguna de aguas claras
se mantuvo a una distancia superior a 460 m,
del talud aguas arriba de los muros sin
impermeabilizar de los sectores norte y centro
de la TMF, mayor a 4 veces por sobre los 100
m mínimos considerados en el criterio de
diseño.

Throughout 2023, the TMF had sufficient
capacity to safely store both the flood product
of a 24-hour storm for return periods T50, T100,
and T200, as well as that product of an event of
return period T10,000. This was also verified for
the storage of the probable maximum
precipitation (PMP) with a duration of up to 6
days, it was determined that the most
unfavorable precipitation occurred for a storm
lasting 5 days (PMP5d = 612 mm), with
considerations of Climate Change.
Throughout the year, the clear water pond was
maintained at a distance greater than 460 m,
from the upstream slope of the unsealed dams
of the north and center sectors of the TMF,
more than (4) times over the minimum 100 m
considered in the design criteria

La precipitación total anual acumulada
para todo el año 2023 fue de 28,4 mm (183
mm, 2022), equivalente a un 20% de la
precipitación media histórica en el sitio para
estadísticas entre los años hidrológicos
1979/1980 - 2019/2020, siendo la
evaporación para el mismo periodo de 1.972
(1.596 mm, 2022), ratificando el balance de
agua marcadamente negativo en el sitio.

The total annual accumulated rainfall for
2023 was 28.4 mm (183 mm, 2022),
equivalent to 20% of the historical average
precipitation at the site for statistics between
the hydrological years 1979/1980 to
2019/2020, the evaporation for the same
period was 1,972 (1,596 mm, 2022),
confirming the markedly negative water
balance at the site.

La máxima precipitación diaria se verificó
el 11 de julio de 2023 y fue de 16 mm (91,3
mm, 2022), la segunda máxima precipitación
diaria registró 8 mm el 12 de julio de 2023,
ambos eventos dentro de una tormenta de
lluvia que se prolongó por dos (2) días la que
representa un 85% de la precipitación anual
acumulada, 28,4 mm (183 mm, 2022). El
comportamiento de la TMF durante y posterior
a la tormenta se considera muy satisfactorio.

The maximum daily rainfall was verified on
July 11, 2023, and amounted to 16 mm (91.3
mm, 2022). The second maximum daily
rainfall recorded 8 mm on July 12, 2023. Both
events within a rainstorm that lasted two (2)
days, representing 85% of the cumulative
annual precipitation, 28.4 mm (183 mm,
2022). The behavior of the TMF during and
after the storm is very satisfactory.

A fines de noviembre inicios de diciembre
2023, Teck CdA declara contingencia por
escases de agua lo que obliga a reducir el
tonelaje de procesamiento. Según TARP la
contingencia nivel 3 se declara una vez la

At the end of November and beginning of
December 2023, Teck CdA declared a
contingency due to water scarcity, which
forced a reduction in processing tonnage.
According to TARP, level 3 contingency is
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laguna presenta un volumen menor a 150.000
m3 y un calaje de la interfaz agua / relave en
el sector de la trinchera #8B menor a 1,2 m. Al
momento de escribir el presente informe el
volumen de laguna es de ~ 50.000 m3, y la
interfaz marca 80 cm, por lo que se mantiene
la contingencia.

declared once the clear water pond presents a
volume less than 150,000 m3 and a water /
tailings interface in the trench #8B sector less
than 1.2 m. At the time of authoring this report,
the clear water pond volume is ~ 50,000 m3,
and the interface marks 80 cm, so the
contingency is maintained.

Respecto de los muros MN, MNO y MO,
la instrumentación mediante piezómetros de
cuerda vibrante (9 c/u) y Casagrande (1 c/u),
presentó lecturas estables, lo que significa
que el nivel freático en el interior de los muros
estuvo controlado por el sistema de drenaje
basal.

In reference to the MN, MNO and MO
dams, the vibrating wire piezometers (9 each)
and Casagrande (1 each), showed stable
readings, which means that the water table
inside the dams was controlled by the basal
drainage system.

Respecto del muro MO(S), la
instrumentación mediante piezómetros de
cuerda vibrante (2 c/u), presenta actividad que
se relaciona con el afloramiento detectado a
fines del Q1 del año 2022, y que se encuentra
activo al término del período. Es importante
destacar que, no obstante lo anterior, durante
todo el año 2023, las lecturas piezométricas
indicaron que el nivel freático estuvo al nivel
de la fundación del muro, sin la presencia de
agua en el cuerpo de la estructura
contenedora.

Regarding the MO(S) dam, the
instrumentation using vibrating wire
piezometers (2 each) shows activity that is
related to the seepage detected at the end of
Q1 2022, and which is active at the end of the
period. Notwithstanding the above, throughout
2023, the piezometric readings indicated that
the water table was at the dam foundation
level, and no water was present in the body of
the dam.

Respecto del muro MP, la
instrumentación mediante piezómetros de
cuerda vibrante (5 c/u) presentó lecturas
estables aparentemente influenciados por la
elevación de la laguna de aguas claras. La
instrumentación mediante piezómetros
Casagrande (2 c/u) presentó: (1) en el caso
del MP-01 (hacia el norte) lecturas estables
desde febrero 2023 aparentemente
influenciado por la elevación de la laguna de
aguas claras; y (2) en el caso del MP-05
(hacia el sur), lecturas que aún no alcanzan
un comportamiento estable al momento de
escribir el presente informe. Se debe notar
que todos los piezómetros del muro MP, han
sido instalados recientemente (fines de 2021),
por lo que pueden tardar aún en alcanzar su
nivel hidrostático, sobre todo en terrenos de

Regarding the MP dam, the
instrumentation using vibrating wire
piezometers (5 each) showed stable readings,
apparently influenced by the elevation of the
clear water lagoon. The instrumentation using
Casagrande piezometers (2 each) showed:
(1) In the case of MP-01 (towards the north),
stable readings since February 2023,
apparently influenced by the elevation of the
clear water pond. (2) In the case of MP-05
(towards the south), readings that have not yet
reached a stable behavior at the time of
authoring this report. It should be noted that all
the piezometers of the MP dam have been
recently installed (end of 2021), so they may
still take time to reach their hydrostatic level,
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baja permeabilidad, como es el caso de la
fundación del MP.

especially in low permeability terrains, as is
the case with the foundation of the MP.

Respecto a la actividad sísmica en el área
de la TMF, se indica que durante el año 2023,
se verificaron tres (3) eventos que gatillaron
una inspección extraordinaria post evento, de
acuerdo a lo instruido por el OMS, durante las
cuales no se detectaron condiciones
anormales que comprometieran la estabilidad
física de los muros del depósito, ni de sus
obras auxiliares.

Regarding seismic activity in the area of
the TMF, it is indicated that during the year
2023, three (3) events were verified that
triggered an extraordinary post-event
inspection, in accordance with the instructions
of the OMS. During these inspections, no
abnormal conditions were detected that would
compromise the physical stability of the
deposit containment structures. or their
auxiliary facilities.

Los asentamientos de los muros
registrados durante el 2023 estuvieron dentro
de los rangos esperados por el diseño.

The dam settlements recorded during
2023 were within ranges expected by the
design.

Durante la revisión de terreno para el
presente informe, no se detectaron
condiciones de inestabilidad que pudieran
indicar problemas con la integridad de los
diferentes muros del depósito de relaves,
encontrándose todas las estructuras
contenedoras se encuentran en buenas
condiciones (muros MN, MNO, Pl. Tk-042 (ex
BS), MO, MO(S), MS y MP).

During the field review for this report, no
instability conditions were detected that could
indicate problems with the integrity of the
different dams of the TMF. All containment
structures were found to be all in good
conditions (dams MN, MNO, Pl. Tk-042 (ex
BS), MO, MO(S), MS y MP).

Al igual que el año 2022, durante la
revisión de terreno se observaron
agrietamientos en la zona de transición en los
muros MN, MNO Pl. Tk-042, MO y MS,
aunque mucho menores en magnitud y
extensión que los reportados durante el
periodo anterior. Estos agrietamientos son
consistentes con las deformaciones dentro de
lo esperado, monitoreadas a través de: (1) los
monolitos para control de asentamientos; (2)
las dos (2) estaciones robotizadas (norte y
sur) con prismas distribuidos; y (3) monitoreo
InSAR. Estas grietas no revisten ningún riesgo
para la integridad global de los muros, y deben
ser monitoreadas, exploradas mediante
calicatas y reparadas, según instrucción del
EoR previo a la puesta en servicio de la
plataforma.

Similar to the year 2022, during the field
review, cracks were observed in the transition
zone in the MN, MNO Pl. Tk-042, MO, and MS
dams, although much smaller in magnitude
and extent than those reported during the
previous period. These cracks are consistent
with the deformations within the expected
range, monitored through: (1) Survey Hubs for
settlement control. (2) The two (2) robotic
stations (north and south) with distributed
prisms. (3) InSAR monitoring. These cracks
pose no risk to the overall integrity of the dams
and should be monitored, explored through
test pits, and repaired according to EoR
instructions prior to the commissioning of the
platform.
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Se mantienen las filtraciones y drenajes
permanentes observadas al pie aguas abajo
del muro MNO del orden de los 12,53 L/s (13,2
L/s, año 2022).

The permanent seepage and drainage
observed at the downstream toe of the MNO
dam remain in the order of 12.53 L/s (13.2 L/s,
year 2022).

Se mantienen las filtraciones y drenajes
permanentes observadas al pie aguas abajo
del muro MN, las que continúan siendo
menores finalizando el periodo en torno a los
0,82 L/s (0,77 L/s, 2022).Estas siempre se han
relacionado directamente con los ciclos de
operación de las descargas asociadas al muro
MN (D2 y D3), así como con las
precipitaciones, y con la descarga controlada
de agua fresca producto de la falla de la
correa CV-002 durante agosto, 2023.

The permanent seepage and drainage
observed at the downstream toe of the MN
dam remain in the order 0.82 L/s (0.77 L/s,
2022). These are always directly related to the
operation cycles of the discharges associated
with the MN dam (D2 and D3), as well as with
precipitations and with the controlled
discharge of fresh water due to the failure of
the CV-002 conveyor belt in August 2023.

Durante 2023, se mantuvo activo el flujo
en la cañería de descarga del dren del muro
MO(S), con un caudal ~ 1,4 L/s al término del
periodo (~ 1,0 L/s, 2022). El afloramiento
detectado el 13 de junio de 2022 se mantuvo
activo intermitentemente durante 2023,
finalizando el año con una flujo de ~ 1,0 L/s (~
0,2 L/s al término del año 2022). El
afloramiento presenta agua clara turbiedad, y
sin evidencia de arrastre de finos. Es
importante destacar que: (1) desde su
aparición, el afloramiento logró ser contenido
y controlado dentro de la propiedad minera, y
ha sido conducido, manejado, monitoreado y
vigilado diariamente; y (2) el comportamiento
del afloramiento es consistente con las
variaciones que presentan las lecturas de los
piezómetros del MO(S) descritas
anteriormente, durante el periodo. Tal como
en el caso del muro MN, los flujos de drenaje
y afloramientos del muro MO(S) se han podido
relacionar con los ciclos de operación de las
descargas de relaves en el sector (D6, D6B,
D6C, D7 y D7A), aunque no se debe descartar
que se trate de una mezcla de aguas, dada la
presencia histórica de agua natural en el
sector, también observada durante la
construcción de la Etapa 3 del muro MO(S).

During 2023, the flow in the discharge pipe
of the MO(S) dam drainage remained active,
with a flow rate of ~1.4 L/s at the end of the
period (~1.0 L/s, 2022). The seepage detected
on June 13, 2022, remained intermittently
active during 2023, ending the year with a flow
of ~1.0 L/s (~0.2 L/s at the end of 2022). The
seepage presents no turbidity clear water, with
no evidence of fine entrainment. However: (1)
since the same day of appearance, the seep
was contained and controlled in the site, and
was conducted, managed, monitored, and
inspected on a daily basis; and (2) the
behavior of the seep is consistent with the
variations presented the MO(S) piezometer
readings described above. As in the case of
the MN dam, the drainage flows, and seeps of
the MO(S) dam were related to the operation
cycles of the tailings discharges in the sector
(D6, D6B, D6C, D7 and D7A). Although the
possibility of a mixture with natural seepage
flows should not be ruled out, given the
historical presence of natural water in the
sector, also observed during the construction
of the MO(S) dam’s stage 3.
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Para todos los muros (incluido el MO(S),
los flujos de filtración y drenajes colectados
están dentro de los valores previstos en el
diseño para cada una de las estructuras
contenedoras. En general, las bajas tasas de
infiltración se deben principalmente a la
elevación actual del pelo de agua de la laguna
de aguas claras y a la longitud de las playas
de relaves por encima del nivel de agua en la
laguna, lo que restringe las potenciales
filtraciones, y además, a la estructura misma
de los muros, cubiertos con relleno de
transición, o con relleno de transición más
liner.

For all the dams (including MO(S)), the
seepage and drainage flows collected are
within the design predicted values for each of
the impoundment structures. In general, the
low seepage rates are mainly due to the
current water head elevation of the clear water
pond and the length of the tailings beaches
above the water level in the pond, which
restricts the potential seepage, and to the very
structure of the dams, covered with transition
fill, or with transition fill plus liner.

WSP E&I comprende y respalda
plenamente el objetivo de largo plazo de Teck
para todas sus instalaciones de relaves,
según el cual se busca que cada TMF alcance
el estado landform2, con todos los potenciales
modos de falla finalmente reducidos a no
creíbles. WSP E&I actualmente considera
cada uno de los muros del depósito de relaves
de Carmen de Andacollo como estructuras
landform dada su geometría y forma de
construcción. Los trabajos actualmente en
desarrollo enfocados hacia el objetivo de largo
plazo, indicarán durante los períodos de los
próximos informes AFPR anuales, si se ha
logrado mantener el estado general landform,
junto con la eliminación de cualquier
posibilidad de falla creíble que contemple el
vertimiento de fluidos aguas abajo de la TMF.

WSP E&I fully understands and supports
Teck's long-term objective for all of its tailings
facilities, whereby each TMF is targeted to
reach a landform status, with all potential
failure modes ultimately reduced to non-
credible. WSP E&I currently considers each of
the Carmen de Andacollo TMF dams to be
landform structures, given their geometry and
construction form. Work currently underway
focused on the long-term objective will indicate
during the future annual AFPR reporting
periods whether the overall landform status
was achieved, along with the elimination of
any credible failure likelihood that address
fluid spill downstream of the TMF.

Respecto de la estabilidad física, se
puede indicar que esta se basa en la calidad
(naturaleza) de los materiales que conforman
los muros o estructuras soportantes, junto con
la geometría de estas y su fundación. El
diseño contempla para todos los muros la
colocación en la cara de aguas arriba (interna)
de un suelo de granulometría medio fino
denominado relleno de transición,
emplazando además la laguna de aguas

Physical stability is based on the quality
(nature) of the materials that form the dams or
containment structures, together with their
geometry and its foundation. The design
includes for all the dams the placement on the
upstream (internal) slope of a medium-fine
gradation soil called transition backfill, also
locating the clear water pond away from the
dams in normal operational condition, with
extensive tailings beaches resting on the

2 Estructura que se asimila a una forma de relieve natural.
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claras alejada de los muros en condición
operacional normal, con playas de relaves
extensas apoyadas sobre los mismos. Todos
los muros tienen un sistema de drenaje y un
sistema de monitoreo piezométrico. Esta
característica del diseño junto a la
predominancia del enrocado estéril, aseguran
el control del agua de infiltración y la
evacuación controlada de forma de no
generar altas presiones de poros que podrían
reducir la capacidad resistente del material. La
construcción de los muros y obras asociadas
tienen un control de calidad y aseguramiento,
que velan por el cumplimiento de planos y
especificaciones; además de registrar los
ajustes y modificaciones que se realizan con
la aprobación del Ingeniero de Registro. En
opinión de WSP E&I, estas características del
diseño incluyendo sus fundaciones, junto al
control de la construcción, el monitoreo
permanente del comportamiento y una
operación controlada permiten minimizar el
nivel de riesgo a niveles aceptables, ante
cualquier peligro de estabilidad en estas
estructuras. En opinión de WSP E&I, al
momento de escribir el presente informe la
TMF no presenta modos de falla creíbles que
puedan causar la pérdida catastrófica de agua
y/o relaves hacia aguas abajo del depósito de
relaves Teck CdA, lo que queda ratificado
mediante el taller realizado en 13 de marzo de
2023.

internal slope of the dams. All the dams have
a drainage system and a piezometric
monitoring system. This design characteristic,
together with the prevailing use of rockfill,
ensures the control of seepage water and
controlled evacuation so as not to generate
high pore pressures that could reduce the
resistance capacity of the material. The
construction of the containment structures and
associated works have a quality control and
assurance system that ensures compliance
with the plans and specifications, in addition to
recording the adjustments and modifications
that are made with the approval of the
Engineer of Record. In WSP E&I's opinion,
these design characteristics including its
foundations, together with construction
control, permanent behavior monitoring and
controlled operation allow minimizing the risk
level to acceptable levels, in case of any
stability hazard in these structures. In the
opinion of WSP E&I, at the time of writing this
report the TMF has no credible failure modes
that could cause catastrophic loss of water
and/or tailings downstream of the Teck CdA
TMF, which is confirmed by the recent
workshop held on March 13, 2023.

El comportamiento geotécnico del área
del depósito durante el 2023 se considera
satisfactorio y de acuerdo con la intención del
diseño.

The geotechnical performance of the TMF
area during 2023 is considered satisfactory
and in accordance with the design intent.

La primera inspección DSR para la TMF
en estudio, se realizó durante el Q3 del año
2018 y estuvo a cargo de Arcadis Chile (ACL
en adelante). De los hallazgos y mejoras
detectadas durante la revisión, al término del
año 2022 Teck CdA presenta un progreso
efectivo del 77% (62%, año 2022) y se
encuentra avanzando en los tres (3) restantes.
Se deja establecido que el próximo DSR se

The first DSR inspection for the TMF
under study was conducted during Q3 of 2018
and was conducted by Arcadis Chile
(hereafter ACL). From the findings and
improvements detected during the review, at
the end of 2022, Teck CdA shows an effective
progress of 77% (62%, year 2022) and is
advancing on the remaining three (3). It is
established that the next DSR will be
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realizará el año 2024, al sexto (6°) año de la
anterior, por Stantec (ex MWH), y los trabajos
están en ejecución al momento de escribir el
presente documento.

conducted in 2024, the sixth (6th) year from
the previous one, by Stantec (ex MWH), and
work is in progress as the time of writing.

El comportamiento observado del
depósito está de acuerdo con lo esperado en
el diseño y la operación de la TMF, la que se
han desarrollado siguiendo las
recomendaciones del manual OMS. Las
deformaciones de los muros a medida que
crece el depósito se consideran normales. El
caudal de filtraciones y drenajes que se
registran en el depósito están dentro del rango
estimado en el diseño.

The observed behavior of the deposit is in
accordance with the expected design and
operation of the TMF, which was developed
following the recommendations of the OMS
manual. The deformations of the dams as the
TMF grows are considered as normal. The
seepage and drainage flow rates recorded in
the TMF are within the range estimated in the
design.

En opinión de WSP E&I, al momento de
escribir el presente documento, y de acuerdo
a la evaluación de modos de fallas creíbles
catastróficos realizada el 13 de marzo de
2023, no existen modos de falla catastróficos
creíbles que puedan impactar la integridad de
la instalación de relaves de Teck CdA,
causando la pérdida de agua y/o relaves hacia
aguas abajo de la TMF.

In the opinion of WSP E&I, at the time of
writing this report, and based on the
assessment of credible catastrophic failure
modes conducted on March 13, 2023,
subsequent to the AFPR 2023 inspection, no
credible catastrophic failure modes exist that
could impact the integrity of the Teck CdA
tailings facility, causing loss of water and/or
tailings downstream of the TMF.

El más reciente taller de riesgos,
desarrollado mediante un taller FMEA, data
del Q4 de 2021 que analizó el depósito de
relaves específicamente la operación durante
la Etapa 4 de crecimiento diferido, y cuya
actualización se reprogramó para el Q3 del
año 2024, para la operación dentro de los
límites de la Etapa 5 de crecimiento diferido.
Adicionalmente, cabe señalar que para el Q1
del año 2024 se tiene programada la
realización de un Taller FMEA específico para
el muro MP, que analice todas las etapas de
operación, con foco en las potenciales
filtraciones a través del suelo de fundación
hacia aguas debajo del depósito de Relaves.

The most recent risk workshop, dates to
Q4, 2021, conducted through an FMEA
workshop that specifically analyzed the TMF
operation within the limits of Stage 4 of
deferred growth, and whose update was
rescheduled for Q3 of 2024, for operation
within the limits of the Stage 5 of deferred
growth. Additionally, it should be noted that for
Q1 of 2024, a specific FMEA workshop for the
MP dam is scheduled, which will analyze all
stages of operation, with a focus on potential
filtrations through the foundation soil to waters
below the Tailings Deposit.

En el contexto del nuevo Estándar Global
de Gestión de Relaves para la Industria
Minera (GISTM), Teck ha decidido clasificar
todos los muros como estructuras de extrema
consecuencia, y deben ser diseñados para la

In the context of the new Global Industry
Standard on Tailings Management for the
Mining Industry, Teck has decided to classify
all dams as extreme consequence structures
and must be designed for Probable Maximum
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Crecida Máxima Probable (PMF, por sus
siglas en inglés) y el Sismo Máximo Creíble
(MCE, por sus siglas en inglés), se deja
establecido que el diseño de los muros del
depósito de relaves Teck CdA contempla
actualmente dichas cargas extremas.

Flood (PMF) and Maximum Credible
Earthquake (MCE). It is hereby confirmed that
the design of the Teck CdA TMF dams
currently addresses these extreme loads.

Respecto del GISTM en agosto de 2023,
Teck realizó declaración pública respecto del
cumplimiento del Estándar Global, para más
detalles sobre la divulgación, visitar la página
oficial de Teck utilizando el siguiente link:
Tailings-Storage-Facility-Disclosure-CdA-
TMF_Final.pdf (teck.com).

Regarding the GISTM in August 2023,
Teck made a public statement regarding
compliance with the Global Standard. For
more details on the disclosure, visit the official
Teck page using the following link: Tailings-
Storage-Facility-Disclosure-CdA-
TMF_Final.pdf (teck.com).
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Tabla 0-1: Resumen de Recomendaciones AFPR, 2024.
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Chart 0-2: AFPR 2024 Recommendations Summary.
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1.0 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen las observaciones y resultados de la Revisión
Anual del Desempeño de las Instalaciones de Relaves (en adelante AFPR por sus
siglas en inglés) del depósito de relaves de la Compañía Minera Teck Carmen de
Andacollo (en adelante Teck CdA) realizada por WSP E&I (ex Amec/ex Amec Foster
Wheeler/ex Wood) durante los días 4 y 5 de diciembre de 2024. En la revisión AFPR
participó por WSP E&I: el Sr. Marco Barrientos, EoR para el Depósito de Relaves Teck
CdA, el Sr. Luis Ernesto Lepeley, Jefe de Proyecto y EoR Subrogante, ambos de WSP
E&I Santiago, y el Sr. Ricardo Tapia, Jeje de Terreno, WSP E&I Andacollo; y al igual
que en los siete (7) años anteriores, la inspección se realizó en forma conjunta con el
Sr. John Pottie, Gerente de Ingeniería Geotécnica, Teck Resources, Santiago de Chile.

Para la presente inspección también se incorporó a la Sra. Josselyn Ibarra Neira,
Especialista Senior en Relaves, Teck Resources, Santiago de Chile.

Se deja establecido que al momento de la visita la persona responsable y a cargo de
las Instalaciones de Retención de Relaves y Agua en Teck CdA, es el Sr. Juan Carlos
Gomez Quiroga, quién desempeña el cargo de Superintendente de Recursos Hídricos
y Relaves desde el año 2014, quién además participó de las reuniones de inicio y
término de la inspección AFPR 2024.

La inspección de terreno se desarrolló según la planificación indicada en el AFPR.2023.

El periodo de tiempo que es materia de análisis en el presente reporte técnico
corresponde a aquel comprendido entre los días 01 de enero y el 31 de diciembre de
2023, ambos días inclusive, lo que equivale a 365 días corridos. En todos los casos
cuando a lo largo del texto se indique “al periodo” o “el periodo”, siempre se estará
haciendo referencia de manera específica a dicho lapso, y de manera general al año
2023.

Se deja establecido que al término del periodo ya no existen restricciones relativas a la
pandemia COVID 19, el 31 de agosto de 2023 (fin de Alerta Sanitaria) finalizaron
completamente las restricciones asociadas a la pandemia, las cuales ya habían sido
relajadas desde el 1 de octubre de 2022 (inicio fase Apertura), incluyendo el uso de
mascarilla. Dado lo anterior, las actividades de construcción de las obras diferidas del
Depósito de Relaves se desarrollaron en completa normalidad durante el 2023.

Del mismo modo, se deja establecido que las actividades de operación, monitoreo y
vigilancia del depósito de relaves se desarrollaron normalmente durante todo el año,
por parte de personal del turno Teck CdA, con apoyo permanente de personal de
terreno de WSP E&I Chile.

1.1. Propósito, alcance del trabajo y metodología

El propósito de esta Revisión Anual del Desempeño de las Instalaciones de Relaves es
revisar y evaluar que tan adecuados son el rendimiento y funcionamiento de la TMF en
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general, con una atención específica sobre la condición física a corto plazo y los
resultados de la vigilancia. Para lograr lo anterior se utilizan como referencia los
siguientes documentos:

Tabla 1-1: Documentos de Referencia.

Organismo Descripción Fecha

Teck Guía para estructuras de retención
de Relaves y Agua Enero 2019

Teck Gobernanza de Relaves en Teck Marzo 2019
CDA Dam Safety Guidelines 2007 2013 Edition

ICMM / PRI
/ UNEP

Estándar Global de Gestión de
Relaves para la Industria Minera Agosto 2020

ICMM Tailings Management: Good Practice
Guide Mayo 2021

1.2. Abreviaturas

A continuación, se presenta la nomenclatura utilizada a lo largo del documento.

Tabla 1-2: Nomenclatura y Abreviaturas.

Ítem Descripción
Afl Afloramiento de agua
BS Botadero sur

CDA Asociación Canadiense de Presas
Chq El Churque
DGA Dirección General de Aguas
DIA Declaración de Impacto Ambiental
DSR Inspección de Seguridad de Depósito de Relaves

E1, E2, E3,
E4, E5, E6

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4, Etapa 5 y Etapa 6 de crecimiento
diferido.

El. Elevación
EOR Ingeniero de Registro

FMEA Análisis de Modos de Falla y Consecuencias
FO Piezómetro de Fibra Óptica

GISTM Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera
GM Gerente General

GMn Geomembrana
GRB Geotechnical Review Board
GSt Geosintéticos
GTx Geotextil
Ha Hectárea

Intraplaca
MCE (o

MC)
Terremoto Intraplaca de Profundidad Intermedia Máximo Creíble

Intraplaca
Op Terremoto Intraplaca de Profundidad Intermedia Operacional

m3 / Mm3 Metros cúbicos / Millones de metros cúbicos
MAC Asociación Canadiense de Minería
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Ítem Descripción
MC Muro de cierre
MN Muro norte

MNO Muro nororiente
MO Muro oriente
mo Mes / Meses

MO(S) Sección sur del muro oriente
MOP Ministerio de Obras Públicas
MP Muro poniente
MS Muro sur

msnm Metros sobre el nivel del mar
PBS Protección botadero sur
Pl. Plataforma

PMP / CMP
(o PMF) Precipitación / Crecida Máximo Probable en la cuenca del depósito

Psc Piscina colectora de drenajes
R.Masivo Relleno masivo

R.Rec Relleno de rectificación
R.Trsc Relleno de transición
RCA Resolución de Calificación Ambiental
SMC Sismo Máximo Creíble

SNGM Sernageomin
t / Mt Toneladas / Millones de toneladas
Tch Trinchera recuperación de agua
Teck Teck Corporativo

Teck CdA Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Thrust MCE

(o MC) Terremoto Interplaca Subductivo Máximo Creíble

Thrust Op Terremoto Interplaca Subductivo Operacional
TMF Depósito de Relaves (Instalaciones para el Manejo de Relaves)

tpd / ktpd Toneladas por día / kilo toneladas por día
TWG Grupo de Trabajo de Relaves

TWRS Estructuras Contenedoras de Agua y Relaves
UN Unidad de Negocios

VOp Variables Operacionales
VW Piezómetro de Cuerda Vibrante

WSP E&I ex Amec / ex Amec Foster Wheeler / ex Wood
ZAS / ZAI /
ZAL / ZCF

Zanja de anclaje superior / de anclaje inferior / de anclaje lateral /
Cortafugas

1.3. Regulaciones aplicables al depósito de relaves

Para el período en estudio, en Chile tanto el diseño como la construcción, la operación
y el cierre de los depósitos de relaves están regulados por el Decreto Supremo 248 /
2006, del Ministerio de Minería. Este decreto divide los depósitos en cinco tipos
principales: (1) tranques, (2) embalses, (3) relaves espesados, (4) relaves en pasta y
(5) relaves filtrados. El depósito Carmen de Andacollo, por estar constituidos sus muros
con material de empréstito, más específicamente estéril de mina, corresponde a la
categoría (2).



Compañía Minera Teck – Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 28 OF 336
Ingeniería de Registro & CQA Depósito de Relaves

Para el período, la normativa chilena no considera un análisis de riesgo (o las
consecuencias de una liberación descontrolada de relaves, pulpa de relaves y/o agua)
para clasificar el depósito, y que luego se utilice para definir los criterios de seguridad
de las obras asociadas. Sin embargo, establece una distinción en la altura y tipo del
muro para definir el nivel del análisis de estabilidad requerido para verificar la seguridad
de la estructura. En el caso del depósito de relaves de Teck CdA, además del análisis
estático, se requiere un análisis dinámico de estabilidad para el que se adopta el
acelerograma sintético del SMC debido a que los muros sobrepasan los 15 m de altura.
Además, debe verificarse la estabilidad mediante un análisis post - sismo. En todos los
análisis de carácter pseudo - estático se estipulan los factores de seguridad mínimos.
Asimismo, el artículo 14 del DS 248 exige la estimación de la denominada distancia
peligrosa (ver capítulo 8.9), consistente en la determinación geométrica de la distancia,
en kilómetros, que recorrería el relave depositado en caso de colapso de la TMF.

Para el manejo de las aguas naturales afluentes y efluentes del depósito, aplican las
recomendaciones de la DGA. Este organismo entrega criterios de diseño para el
dimensionamiento de los canales de desvío de las aguas naturales, así como para el
evacuador de seguridad de manejo de aguas al interior del depósito en el caso que se
requiriese. El decreto 50 (MOP, 2015) establece las condiciones técnicas que deberán
cumplirse en el proyecto, construcción y operación de depósitos de capacidad superior
a 50.000 m3 o cuyo muro tenga más de 5,00 m de altura, y según el artículo 12 del
mencionado decreto, el depósito Teck Carmen de Andacollo corresponde a una obra
categoría C (grandes) debido a que tiene más de 30 m de altura de muro o más de 60
Mm3 de capacidad. Para esta categoría, se establece que la crecida de diseño para
obras de evacuación y desagüe tiene un periodo de retorno de 10.000 años y el diseño
debe ser verificado para la CMP (Art. 30 letras b y c, respectivamente). El reglamento
también señala que en el caso que la CMP sea menor a la crecida asociada a un
período de retorno de 10.000 años3, se deberá usar este último valor como crecida de
diseño. Cabe destacar que, durante la operación el depósito de relaves Teck CdA no
requiere un evacuador debido a la reducida cuenca aportante y la gran revancha que
permite almacenar varias veces el volumen de la crecida de diseño (ver capítulo 3.2,
más adelante).

El reglamento de la DGA en su Artículo 30 letra d, también establece criterios para la
revancha hidráulica mínima, entendida como la diferencia de elevación entre el
coronamiento del muro y el nivel de aguas generado por la crecida de diseño,
destacando la necesidad de incluir los siguientes aspectos adicionales en la estimación:
(i) efecto del viento sobre la laguna, (ii) altura de la ola, (iii) asentamiento estático del
muro, y finalmente (iv) asentamiento sísmico del muro; dejando establecido que el valor
mínimo aceptado para la revancha será de 1,0 m. cuando del cálculo se obtengan
valores inferiores a esa cifra.

3 Como parte de su política, al momento de escribir el presente reporte Teck no utiliza la clasificación de
consecuencias, ni tampoco de categorías. De acuerdo con el GISTM, todas las instalaciones de relaves de Teck, serán
diseñadas considerando consecuencias extremas.
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El 05 de Agosto de 2020 el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus
siglas en inglés) publica el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria
Minera (GISTM por sus siglas en inglés), desarrollado en conjunto con el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con los Principios para la Inversión
Responsable (UNEP y PRI respectivamente, por sus siglas en inglés). Este documento
establece un estándar global sobre manejo integral de relaves, aplicable tanto a las
instalaciones de relaves existentes, como futuras, independientemente de su ubicación,
cubriendo todo el ciclo de vida de una TMF desde la selección del sitio, el diseño y la
construcción, pasando por la gestión, el monitoreo y vigilancia, hasta el cierre y el post
cierre. Teck CdA tomó las acciones necesarias para ajustarse al estándar, cumpliendo
con el plazo programado para el 05 de agosto de 2023. Dichas acciones iniciaron
durante el mes de junio de 2021, mediante el desarrollo de un taller interno preliminar
para la identificación de brechas, cuyo objetivo fue determinar el nivel de cumplimiento
de Teck CdA respecto del nuevo estándar, en el cual se revisaron en detalle los seis
(6) temas, los quince (15) principios y los setenta (70) requerimientos4, con el objetivo
de generar planes de acción que permitan dar cumplimento al estándar.

Respecto del GISTM en agosto de 2023, Teck realizó declaración pública respecto del
cumplimiento del Estándar Global, para más detalles sobre la divulgación, visitar la
página oficial de Teck utilizando el siguiente link: Tailings-Storage-Facility-Disclosure-
CdA-TMF_Final.pdf (teck.com).

Para la evaluación de consecuencias del depósito de relaves Teck CdA, según el nuevo
estándar, ver el capítulo 9.4.

4 Son 77 requerimientos, de los cuales 7 corresponden a temas de comunidades
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1.4. Permisos

El estatus de los permisos para la TMF, se detalla a continuación.

Tabla 1-3: Gestión de Permisos al 31 de diciembre de 2022 (ref. manual OMS_2023, WSP
E&I).

Organismo Descripción Resolución N° Fecha
COREMA Resolución de Calificación Ambiental

Proyecto Hipógeno RCA 104 2007.06.13

SEA Resolución de Calificación Ambiental
Continuidad Operacional Teck CdA RCA 169 2020.11.24

DGA
(MOP)

Construcción de Obras Hidráulicas,
aprueba proyecto fase I 1.677 2008.07.08

Recepción de Obras Hidráulicas,
recepciona la construcción de la fase I 24 2010.01.12

Construcción de Obras Hidráulicas,
aprueba proyecto fase II 2.115 2013.07.15

Recepción de Obras Hidráulicas,
recepciona la construcción de la Etapa 2 198 2014.01.22

Solicitud de modificación Cauce de la
Plataforma Tubería de Recirculación de
Aguas Claras y Camino Depósito de
Relaves

235 2018.03.14

SNGM

Proyecto de Construcción depósito de
Relaves (fase I) 923 2007.10.17

Proyecto de Construcción depósito de
Relaves (fase II) 1.050 2008.12.20

Puesta en Servicio de Depósito de relaves 167 2010.01.19
Plan de Cierre 1.311 2009.07.08
Actualización Plan de Cierre 1.680 2015.06.24
Actualización Plan de Cierre 2.948 2019.11.26

SEREMI de
SALUD

Proyecto Construcción Depósito de
Relaves 5.985 2009.10.27

Puesta en Servicio de Depósito de Relaves 946 2010.03.15

1.5. Descripción de las Instalaciones

La TMF se denomina depósito de relaves Carmen de Andacollo y su desarrollo
contempla la construcción de 6 etapas de crecimiento diferido, para cumplir con la vida
útil de diseño del proyecto de 21 años, a través de una capacidad final de
almacenamiento de 416 Mt – 297 Mm3, para el valor de la densidad seca de 1,40 t/m3

considerado en el diseño.

El depósito de relaves está conformado por los muros poniente (MP), norte (MN),
nororiente (MNO), oriente (que contempla los tramos norte (MO), centro MO(C) y sur
MO(S)) y sur (MS), incluyendo para las Etapas 1 @ 3 inclusive, la estructura
denominada Botadero Sur (BS), además del muro de cierre (MC) para la Etapa 6 de
crecimiento diferido.
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Como política Teck y en el contexto del nuevo Estándar Global de Relaves, todos los
muros se clasifican como estructuras de extrema consecuencia, y deben ser diseñados
para la Crecida Máxima Probable y el Sismo Máximo Creíble (PMF y MCE
respectivamente, por sus siglas en inglés), se deja establecido que el diseño original de
los muros del depósito de relaves (año 2006, revisado el 2015), cumple con ambos
requisitos.

Todos los muros son de empréstito, construidos mediante el método aguas abajo, con
material estéril de mina, e impermeabilizados con geomembrana de HDPE de 1,5 mm
de espesor, en el talud interno de la Etapa 1 de los muros nororiente, el Botadero Sur y
muro oriente, en todas las etapas (3 @ 6) para el muro sur y para el tramo sur del muro
oriente, en todas las etapas (4 @ 6) para el muro poniente y en la etapa 6 del muro de
cierre. Independientemente que el muro considere impermeabilización con liner o no,
todos se cubren en el talud interno con 4 metros (medidos horizontalmente) de material
de empréstito de baja permeabilidad, el que se denomina relleno de transición. La base
de cada muro contempla un sistema de drenaje (tipo francés) diseñado con factor de
seguridad hidráulica FSH = 5, cuyo efluente es retornado al proceso de la planta
concentradora.

Los muros se construyen geométricamente con un talud aguas abajo 1,8 (H) / 1 (V) y
taludes aguas arriba 1,6 (H) / 1 (V) cuando el talud se cubra solo con relleno de
transición y 2,0 (H) / 1 (V) cuando estén impermeabilizado con geomembrana, salvo el
muro MP cuyo talud interno 1,6 (H) / 1 (V) será completamente impermeabilizado con
liner de HDPE (Etapas 4 @ 6). El ancho de coronamiento mínimo es de 50 m en etapas
de crecimiento intermedias (1 @ 5) y de 30 m mínimo para la etapa final (6).

La elevación final de los muros corresponde a la cota 1.204 msnm y el diseño contempla
operar con una revancha mínima de 3 m medida desde los relaves en contacto con los
muros, de acuerdo con la recomendación del diseño sísmico basado en el análisis de
estabilidad dinámica utilizando acelerograma correspondiente al sismo máximo creíble
(MCE). Respecto de la revancha hidráulica, se debe cumplir con 1 m de revancha
mínima, según el requerimiento normativo chileno.

La laguna de aguas claras se posiciona en todo momento alejada de los muros sin
impermeabilizar y equidistante de los mismos, en la cola del depósito. La laguna se
opera para disminuir los peaks en el make up de agua fresca durante los meses de
verano. Por lo cual, se deja crecer durante los meses de invierno, en que las pérdidas
por evaporación son menores, y además puede recibir el aporte de las escasas
precipitaciones que se verifican en la zona de emplazamiento de la planta
concentradora. En condiciones normales, el mayor volumen de agua almacenado en la
laguna se utiliza en verano hasta volver a la condición de tamaño mínimo. Esta práctica
debe ser programada y respaldada mediante el Balance de Agua y la Simulaciones de
Crecimiento. Ante eventos climatológicos extremos en todo momento se debe mantener
una distancia mínima de 100 m entre el perímetro de la laguna de aguas claras, hasta
la cara del talud interno de cualquier muro no impermeabilizado.

De acuerdo con la estadística histórica, la precipitación promedio anual en el sitio es de
145 mm, para estadísticas entre los años hidrológicos 1979/1980 - 2019/2020, y la
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evaporación acumulada promedio anual es de 1.833 mm, para estadísticas desde 2011
hasta 2021, en la estación meteorológica Mina. Estos datos están actualizados con la
información vigente del estudio hidrológico realizado en 2021 para la actualización de
los modelos hidrogeológicos de Elqui y Pan de Azúcar, y el estudio de evaluación de
cambio climático (2021), todos desarrollados por WSP para Teck CdA.

Las principales obras que conforman el manejo de relave y la TMF en general
corresponden a las siguientes:

 Muros del depósito, construidos con estéril de mina;

 Sistema de transporte de relave: Impulsión y Distribución;

 Sistema de recuperación de aguas desde la laguna de clarificación;

 Sistema de agua para lavado y dilución; y

 Sistema de drenaje.
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2.0 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 2023

2.1. Depositación de Relaves

A continuación, se resumen los datos de depositación real y programada de acuerdo
con el plan de llenado vigente actualizado el Q4 del año 2021, mediante el documento
# E40221-2000-DT00-RPT-0001_R0: “Actualización Plan de Manejo de Relaves
Depósito de Relaves” vigente al momento de escribir el presente documento. Para la
actualización del plan de llenado se considera un volumen de laguna variable
estacionalmente, según modelo sinusoidal con periodo de un (1) año, tal como se ha
observado en el registro histórico de la operación del depósito, con las siguientes
características:

 Peak máximo de 650.000 m3 al final del Q3 (30 de septiembre);

 Peak mínimo de 150.000 m3 al final del Q1 (31 de marzo); y

 Promedio de 400.000 m3 al final del Q2 (30 de junio) y Q4 (31 de diciembre).

De acuerdo al 5YP (Plan de Cinco (5) Años, por sus siglas en inglés) la estimación de
mineral procesado para el año 2023 correspondía a 18,42 Mt (planificado), equivalente
a 18,25 Mt de relaves durante el mismo periodo. Tal como se puede apreciar en la Tabla
2-1, el total de relaves efectivamente depositados fue de 16,07 Mt (real), 16,29 Mt, año
2022, es decir un 12 % menos que lo proyectado (-13 % para el año 2022). La
producción de relaves se vio impactada a fines del año 2023, debido a:

 La falla de la correa CV-002, que mantuvo la planta concentradora detenida
entre el 16 y el 28 de agosto de 2023 (13 días corridos); y.

 La restricción hídrica que se impuso en faena.

Ver Figura 2-3 para el emplazamiento de las descargas de relaves. El control del plan de
llenado se hace sobre el total programado según el LOM planificado, para 355 días de
operación anual, lo que considera una (1) parada de planta mayor de 5 días en mayo, y 12
h de parada programada mensuales para los once (11) meses restantes.

Tabla 2-1: Depositación Real Versus Programada (ene. 2023 – dic. 2023, 355 días de
operación programada).
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Figura 2-1: Depositación Real Versus Programada, Total por Descarga (ene. 2023 – dic.
2023, 355 días de operación programada).

Figura 2-2: Depositación Real Versus Programada, Total por Sector (ene. 2023 – dic.
2023, 355 días de operación programada).

Comparando la condición de depositación real que se verificó durante el periodo
respecto del plan de llenado vigente, se tiene que para el sector norte del depósito
(descargas D1 @ D4) se puede apreciar una diferencia de 56 días de depositación
(déficit) entre cómo se planificó y como se operaron realmente las descargas. Del
mismo modo, para el sector central del depósito (descargas D4A, D5, D6, D6B, D6C y
rebose) esta diferencia es del orden los 18 días (exceso) y para el sector sur del
depósito (descargas D7, D7A, D7C y D8) se verifica una diferencia de 32 días de
depositación (exceso).

Desde el punto de vista de la depositación se aprecia un exceso en la operación
respecto de lo programado de las descargas D5, y D8, en el caso particular de la
descarga D5 se puede indicar que se prioriza su utilización dada su cercanía y recorrido
directo del agua hacia la laguna de aguas claras. Del mismo modo durante el periodo
se puede apreciar una subutilización de las descargas D2 y D7 / D7A / D7C, en el caso
de las descargas del muro MO(S) se puede indicar que debido a la activación del
afloramiento aguas abajo del MO(S), se evitó utilizar dicha descarga durante 2023.

Al momento de la visita en diciembre de 2023, se pudo apreciar que estaba operando
la descarga D5, pero el recorrido descrito por la pulpa de relaves, hacia un rodeo hacia
el sur, para avanzar hacia el poniente atacando la laguna de aguas claras desde el sur,
en un trayecto sinuoso y que aumenta las perdidas por evaporación y resaturación de
playas. La condición de escases hídrica que se verifica en la faena Teck CdA, desde
diciembre de 2023, obliga a llevar un control riguroso y cercano del plan de depositación
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de manera que sea lo más eficiente posible, pensando en la disponibilidad de agua para
la planta de procesos.

El cumplimiento del plan de llenado se considera apropiado para el periodo,
considerando las restricciones antes descritas, pero se recomienda una actualización
para el año 2024.Q2, y que pueda reflejar las nuevas condiciones de operación, con
restricción de tonelaje las que se proyectan se mantengan hasta el Q4 del año 2024.
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Figura 2-3: Ubicación Puntos de Descarga al 31 de diciembre de 2023 (ref. WSP E&I).
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2.2. Capacidad de Almacenamiento Remanente

La capacidad remanente del depósito de relaves en su condición actual se debe
referenciar a la elevación de coronamiento que haya alcanzado el relleno de transición
en cada uno de los muros, la cual en todos los casos es equivalente a la cota de
coronamiento de la Etapa 4 (El. 1.162,5 msnm) y a la tasa de aumento de elevación del
nivel del pelo de agua de la laguna de aguas claras promedio para 10 años de operación
(2014 @ 2023), equivalente a 3,51 m/año. No se utilizan los datos de 2023, dado que
la máxima elevación de la cota del pelo de agua se verificó el 29 de agosto (1.154,270
msnm) momento desde el cual el nivel comenzó a bajar hasta alcanzar la elevación
mínima el 6 de diciembre (1.152,281 msnm).

Lo anterior demuestra una condición anormal, gobernada por la escases de agua fresca
que se verifica en faena, debido a la falla estructural de los pozos de captación de agua
fresca, en el sector del río Elqui bajo (Lote H, sector Alfalfares), y por condicionantes
externas como son la escases hídrica por la sequía de 17 años en la región de
Coquimbo y el balance de agua marcadamente negativo en el sitio.

De acuerdo con el DS 248, se define la revancha como: la diferencia menor, en cota,
entre la línea de coronamiento del muro de contención y la superficie inmediatamente
vecina de la fracción lamosa o de la superficie del agua, que se produce en los tranques
y embalses de relaves.

En función de la tasa de aumento detallada, en la Tabla 2-2 se indican las revanchas y
tiempos remanentes de operación, en cada uno de los muros del depósito al 31 de
diciembre de 2023.

Tabla 2-2: Revancha Operacional / Tiempo de Operación Remanente, al 31 de diciembre
de 2023 (ref. Reportes Diarios, WSP E&I)

La tabla anterior se construye considerando la actual cota de operación de la E4 de
crecimiento diferido, sin embargo, es importante notar que, en todos los muros, la
construcción de la E5 del relleno masivo está prácticamente finalizada, por lo que la
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cota de coronamiento de los muros del depósito ha alcanzado la El. 1.177,5 msnm.
Respecto del relleno de transición de la E5, los trabajos están en proceso, con el
termino durante el Q1 de 2024 del relleno de transición en el muro MO(S).

Respecto de la revancha hidráulica, la cota del pelo de agua de la laguna de aguas
claras al término del periodo corresponde a la El. 1.152,910 msnm lo que equivale a un
remanente mínimo de 9,59 m, que se traducen en 2,6 años de operación, incluidos el
volumen disponible para almacenar la Crecida Máxima y la revancha operacional.

Tabla 2-3: Revancha Hidráulica / Tiempo de Operación Remanente, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Reportes Diarios, WSP E&I)

Respecto de la revancha hidráulica se debe indicar que, para el año 2022 la mínima
revancha fue 9,86 m, por lo tanto, no disminuyó de acuerdo al comportamiento
esperado, lo anterior debido a la contingencia de escases hídrica en el sitio descrita
anteriormente. Para mayor referencia revisar Figura 7-2 en donde se puede apreciar el
comportamiento a la baja de la elevación del pelo de agua de la laguna a partir de
agosto de 2023.

Respecto de la capacidad remanente, al 31 de diciembre de 2023 se han depositado
228,35 Mt de relaves en el depósito, el diseño de la TMF considera una capacidad final
de 416 Mt, por lo que el depósito al término de su vida útil, cuenta con una capacidad
de almacenamiento remanente de 187,65 Mt. Respecto del volumen ocupado por los
relaves dentro del depósito, la batimetría y levantamiento topográfico de playas
realizados el 31 de diciembre de 2023 arrojó un total de 137,82 Mm3 acumulados, lo
que permite calcular un valor para la densidad seca de los relaves depositados (Ds) de
1,66 t/m3. Tal como se indicó en el documento AFPR.2022 y AFPR.2023, para los
periodos anteriores, este valor se considera muy alto, sin embargo, la revisión
desarrollada durante marzo de 20175, de los antecedentes y la metodología realizado
por WSP E&I (ex Wood), a la empresa GeoMonitoring (ex GesEcology), encargada de

5 Actualizada el año 2021. Se recomienda actualización al 2024.
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realizar los controles batimétricos y levantamiento de playas, no presenta desviaciones
que pudieran sugerir que dicho valor esté erróneo en sus procesos de cálculo. Durante
el año 2018, WSP E&I (ex Wood) revisó los hitos topográficos para monitoreo y control
del depósito de relaves, descartándose que hubiera error en la elevación de alguno de
los puntos de referencia, que pudiera ser traspasado al levantamiento general. Durante
el trimestre Q4 del año 2018, se desarrolló trabajo de campo conjunto GesEcology
(ahora GeoMonitoring) / WSP E&I (ex Wood), para la oficialización del valor de densidad
seca, que deberá ser utilizado en los futuros diseños, estableciéndose en 1,55 t/m3 al
término del año 2018.

Utilizando dicha densidad los 187,65 Mt de relaves restantes a disponer al término de
la vida útil proyectada del depósito, ocuparán un volumen de 121,06 Mm3 el que sumado
a los 137,82 7m3 ya depositados arroja un volumen total utilizado de 258,88 Mm3, si lo
comparamos con los 297 Mm3 indicados en el diseño a la Etapa 6 de crecimiento
diferido el depósito tendría capacidad suficiente para admitir a lo menos 59,09 Mt (38,12
Mm3) adicionales, totalizando un máximo teórico de 475,09 Mt, es decir un 14% más
que la capacidad estimada por el diseño.

En el mes de octubre del año 2020, comenzó la aplicación del producto Rheomax DR
1050, un agente floculante producido por BASF que permite modificar la reología de los
relaves al ser dosificado en el feedwell del espesador. Desde el inicio de su
implementación, se ha logrado alcanzar concentraciones el peso (Cp) de hasta 65%,
un 3% por sobre la concentración máxima que permitía operar el espesador sin que
fallara por Torque (Cp= 62%). Por otro lado, al ser un modificador reológico, los relaves
espesados hasta Cp =65% pueden ser impulsados hasta la TMF mediante las mismas
bombas centrifugas diseñadas originalmente para el proyecto sin que fallen por
amperaje, al conservar la Newtoneidad del fluido.

Con este cambio se busca una mayor recuperación de agua de los relaves en la misma
planta concentradora, lo que es muy importante desde el punto de vista de la mejora
de la eficiencia hídrica del proceso, un objetivo clave para la operación en el corto plazo.
Del mismo modo, se espera que tenga un impacto en la depositación de los relaves
dentro de la TMF, como por ejemplo en la pendiente de las playas, en la densidad seca
a la que finalmente se acomodan los relaves en la cubeta y en la recuperación de agua
desde la laguna de aguas claras. Durante el periodo anterior, se analizaron en detalle
alguna de estas variables de manera de entender el real impacto que tiene esta
innovación respecto de la operación histórica de la TMF, encontrándose la distribución
de pendientes medias que se presenta en la siguiente Figura.
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Figura 2-4: Pendientes de Depositación de Relaves Típica (ref. Criterio de Diseño
Actualización Plan de Llenado – Depósito de Relaves, documento N° E40221-2000-DT00-

DSC-0001, WSP E&I (ex Wood))6.

Para los valores de las pendientes estimadas en el diseño, ver la Tabla 8-1

2.3. Construcción y Operación Durante el Período

2.3.1. Operación de Agua y Relaves
La TMF operó el año 2023 dentro de los límites definidos por la Etapa 4 de crecimiento
diferido, recibiendo un total de 16,07 Mt de relaves durante el periodo (88% del Budget
2023). A través de trece (13) puntos de descarga distribuidos en el coronamiento de
dicha etapa, correspondiente a la cota 1.162,5 msnm, acumulando dentro de la cubeta
un total de 228,35 Mt de relaves al 31 de diciembre de 2023, lo que representa un 55%
de la capacidad total autorizada (416 Mt). El depósito de relaves se divide en tres (3)
sectores de depositación, el sector norte, que contempla las descargas D1, D2, D3 y
D4 que acumuló un 26% de la descarga anual de relaves y los sectores centro
(descargas D4A, D5, D6, D6B, D6C y Rebose) y sur (descargas D7, D7A, D7C y D8)
que recibieron un 33% y 39% cada uno respectivamente. Al término del periodo, el
déficit de depositación para el sector norte se mantiene respecto del año anterior (~ 2
meses), sin impactar la longitud de playas en el área, las que se mantuvieron por sobre
los 400 m durante todo el año, lo que continua con la buena práctica operacional, que
desarrolla puntos altos para las playas de relaves en aquellos muros sin
impermeabilizar, alejando la laguna de aguas claras desde dichas estructuras en caso
de la ocurrencia de eventos extremos de precipitación.

La playa de relaves se incrementó en elevación un mínimo de 0,71 m frente al muro
MO(S) y un máximo de 4,31 m frente al muro MO, durante el 2023. La revancha
operacional (de relaves), entendida como la diferencia menor en cota entre la línea del
coronamiento del relleno de transición construido y la superficie inmediatamente vecina
de la playa de relaves, alcanzó al 31 de diciembre de 2023 un valor mínimo de 1,65 m
para la playa de relaves en contacto con el talud interno de la PL. Tk-042, sobre el
antiguo Botadero Sur.

Es importante destacar que, no obstante haber disminuido de 3 m en dichos sectores,
esta condición no reviste riesgo desde el punto de vista de la integridad estructural de

6 Todas las pendientes indicadas en la Figura 2-4, corresponden a los valores promedio medidos para todo el depósito
y sus descargas.
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la TMF, ya que tanto en la plataforma Pl. Tk-042 y en el muro MO, el relleno masivo ha
alcanzado la cota de coronamiento de la Etapa E5 de crecimiento diferido, restando la
construcción del primer alzamiento de 5 m en el relleno de transición, programado para
el Q2 del año 2024.

En tanto, la mínima revancha hidráulica para el año 2023 fue de 8,23 m al 29 de agosto,
calculada como la diferencia entre la elevación del coronamiento del relleno de
transición construido para la E4 de crecimiento diferido (El.1.162,5 msnm) y la elevación
del pelo de agua de la laguna de aguas claras.

Durante el año 2023, el volumen de la laguna de agua claras varió entre un máximo de
0,98 Mm3 en enero y un mínimo de 0,08 Mm3 en diciembre. La elevación del pelo de
agua de la laguna varió entre las cotas El. 1.152,281 msnm y El. 1.154,27 msnm, para
los días 06 de diciembre y 29 de agosto respectivamente (incremento de 1,99 m).

Las cuatro (4) bombas flotantes que recuperan el agua desde la laguna de aguas claras
y la retornan al proceso de la planta concentradora, operaron todo el año desde la
posición denominada trinchera # 8B (ver capítulo 2.3.2.8).

2.3.2. Construcción de Muros

2.3.2.1. Relleno Masivo
Durante el año 2023 la flota de equipos mineros de Teck CdA construyó un total de 4,48
Mm3 de relleno masivo en los muros, lo que equivale aproximadamente a 8,69 Mt de
estéril seleccionado (densidad compactada seca promedio 2023 ~ 1,94 t/m3). Los
muros que se construyeron durante el año fueron norte, nororiente, oriente, tramo sur
del muro oriente y muro sur. En todos los muros las elevaciones en las parcelas aguas
abajo superaron la E5 de crecimiento diferido, correspondiente a la El. 1.177,5 msnm,
logrando los rellenos alcanzar entre la El.1192,0 msnm y El.1195,0 msnm de la E6,
salvo el muro sur que alcanzo la cota de coronamiento de la E5 a la El. 1.177,5 msnm.
El resumen del periodo por muro se detalla a continuación:

Tabla 2-4: Resumen Relleno Masivo, Etapa 5 y 6, año 2023 (ref. CQA WSP E&I)

Es importante destacar que para el período, el movimiento total de estéril de mina
correspondió a 10.431.721 t, la diferencia respecto del total informado en la tabla
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anterior, 1.740.618 t se dispuso en rampas y caminos de acceso hacia los muros MS y
MP, necesario para la construcción de las etapas futuras de crecimiento diferido del
depósito de relaves.

2.3.2.2. Corte y Retiro
Durante el año 2023 continúan los trabajos asociados al corte y retiro del relleno masivo
desde la cara del talud interno de los muros para la Etapa 5, faenas que comenzaron
durante el año 2022. En el periodo se iniciaron las faenas en el muro nororiente y a su
vez se finalizaron los trabajos en el muro norte, los cuales comenzaron el año anterior.
El resumen del corte y retiro para la etapa 5, se detalla a continuación:

Tabla 2-5: Resumen Corte y Retiro, Etapa 5, al 31 de diciembre de 2023 (ref.
CQA, WSP E&I).

2.3.2.3. Relleno de Transición
Durante el año 2023 se inició la construcción diferida de los rellenos de transición de la
5 de crecimiento, comenzando con el muro MO(S), en donde el contratista local
Rentamaq avanzó un 98% en los trabajos señalados, previéndose su finalización para
el Q1 del año 2024, restando por construir la transición en los muros MN, MNO,
Plataforma Pl. TK-042 (ex BS), MO, MS y MP.

Según lo anterior para la Etapa 5 del periodo se construyeron 74.370 m3 de un total de
85.111 m3 de relleno de transición.

A continuación, se presenta el resumen de los rellenos de transición construidos
comparte de la Etapa 5 de crecimiento diferido, durante el año 2023:
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Tabla 2-6: Relleno de Transición Construido Durante el Año 2023, Etapa 5,
(ref. CQA, WSP E&I).

2.3.2.4. Perfilado
Tal como se indicó en el capítulo 9.3.2 del documento E40221-6000-DT00-RPT-0002,
ATFI.2021 para el año 2020, durante la construcción de la Etapa 4 de crecimiento
diferido, se resolvió no perfilar los muros del sector centro norte y centro de la TMF.
Este cambio en el diseño no presenta riesgo desde el punto de vista de la seguridad
del depósito y se aplica a la instalación por las siguientes razones:

 No afecta la estabilidad, ni las deformaciones de la cara aguas arriba del talud
interno de los muros;

 Provee de una cobertura de protección adicional sobre el relleno de transición
compactado, ante la ocurrencia de escorrentía superficial por precipitaciones y/o
derrames de relave con energía; y

 Se dispone en tiempo real y sin la necesidad de transporte desde acopios
destinados, de material para la construcción de rampas operacionales que
permitan acceder rápidamente desde el coronamiento de la etapa de
crecimiento diferido en operación (Etapa 4 al momento de escribir el presente
informe) hasta la playa de relaves en caso de requerir inspección, reparación
y/o sellado ante la ocurrencia de un hipotético sinkhole, tanto en la playa como
en el talud interno de cada uno de los muros sin impermeabilizar.

2.3.2.5. Impermeabilización
Durante el año 2023 no se ejecutaron trabajos de instalación de geomembrana o
geotextiles en el talud aguas arriba de los muros del sector sur como lo indica el diseño,
trabajos que están programados a iniciar a partir del Q1 del año 2024 iniciando en el
muro MO(S).

2.3.2.6. Drenajes
Durante el año no se desarrollaron trabajos asociados a la construcción del sistema de
drenaje de los muros del depósito de relaves, los que están programados para iniciar
el Q2 del año 2024, en los muros MO(C) y MP.
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2.3.2.7. Conducción de Agua Recuperada
La Cañería de agua recuperada que conduce el agua captada por las bombas flotantes
desde la laguna de aguas claras hasta la piscina de agua de proceso (Water Pond
60.000 m3), se encuentra operando en su posición definitiva por sobre la cota de
coronamiento de la Etapa 6 de crecimiento diferido (El. 1.204 msnm).

2.3.2.8. Construcción de Sistema de recuperación de Agua desde
Laguna
Las cuatro (4) bombas flotantes que recuperan el agua desde la laguna de aguas claras
y la retornan al proceso de la planta concentradora operaron en la posición denominada
trinchera # 8B. Durante el año 2023 se finalizó la construcción de la trinchera #10A, que
corresponde a la trinchera #10 de diseño modificando al Elevación del fondo de la
trinchera, habiendo iniciado además el montaje electromecánico para el manifold de
impulsión, incluye piping.

Dada la condición de escases hídrica en el sitio, se ha diferido la entrada en operación
de la trinchera # 10A, la que se espera entre en operación durante el año 2024, una vez
que la laguna alcance la elevación del canal de entrada a la trinchera.

2.4. Planta y Secciones Transversales Actualizadas

En las siguientes Figuras se presenta la geometría de los muros del depósito
actualizada al 31 de diciembre de 2023.
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Figura 2-5: Planta Depósito de Relaves, al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0165, GA 2023.Q4, WSP E&I).

RE
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Figura 2-6: Sección A - A: Muro Norte (MN), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0166, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota Impermeabilización: Se impermeabilizó con Geomembrana el talud aguas arriba entre las cotas El 1.120,90 msnm. y el coronamiento de la Etapa 2 El. 1.134 msnm.; y

Nota 7: Los piezómetros indicados en las secciones se muestran referencialmente, debido a que no pasan exactamente por el perfil tomado, siendo las elevaciones las reales en el sitio, para su emplazamiento relativo respecto
de la Sección A – A, ver la Figura 2-5
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Figura 2-7: Sección B - B: Muro Nor Oriente (MNO), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0166, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota Impermeabilización: Se impermeabilizó con Geomembrana el talud aguas arriba hasta la cota El 1.117 msnm. (Etapa 1);

Nota 7: Los piezómetros indicados en las secciones se muestran referencialmente, debido a que no pasan exactamente por el perfil tomado, siendo las elevaciones las reales en el sitio, para su emplazamiento relativo respecto
de la Sección B – B, ver la Figura 2-5;

Nota 8: A partir de junio 2013, se pierde la señal del piezómetro PE-020 (P6);

Nota 9: Corresponde a campaña de sondajes sónicos y pruebas down hole realizadas entre enero y mayo de 2018, en los muros MNO y BS; y

Nota 11: El 10 de marzo de 2019, se pierde la señal del piezómetro 4200 (DH04), instalado en la roca de fundación dentro del sondaje DH-04 y el 20 de abril de 2020, se pierde la señal del piezómetro 4100 (DH04), instalado en
el relleno del MNO.



Compañía Minera Teck – Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 48 OF 336
Ingeniería de Registro & CQA Depósito de Relaves

Figura 2-8: Sección C - C: Botadero Sur (BS), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0166, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota Impermeabilización: Se impermeabilizó con Geomembrana el talud aguas arriba hasta la cota El 1.117 msnm. (Etapa 1);

Nota 7: Los piezómetros indicados en las secciones se muestran referencialmente, debido a que no pasan exactamente por el perfil tomado, siendo las elevaciones las reales en el sitio, para su emplazamiento relativo respecto
de la Sección C – C, ver la Figura 2-5;

Nota 10: Corresponde a campaña de sondajes sónicos y pruebas down hole realizadas entre enero y mayo de 2018, en los muros MNO y BS;

Nota 11: A partir del 24 de febrero de 2019, se pierde la señal del piezómetro 8200 (DH08), instalado en la roca de fundación dentro del sondaje DH-08 y el 21 de abril de 2019, se pierde la señal del piezómetro 8100 (DH08),
instalado en el relleno del BS dentro del sondaje DH-08; y

Nota 13: A partir del 14 de abril de 2021, se pierde la señal del piezómetro 6200 (DH06), instalado en la roca de fundación dentro del sondaje DH-06, y a partir de 16 de abril se pierde la señal del piezómetro 6100 (DH06), instalado
en el relleno del Botadero Sur dentro del sondaje DH-06.
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Figura 2-9: Sección C - C: Botadero Sur (BS), Detalle, al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0166, GA 2023.Q4, WSP E&I).
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Figura 2-10: Sección D - D: Muro Oriente (MO), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0166, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota: Se impermeabilizó con Geomembrana el talud aguas arriba hasta la cota El 1.117 msnm. (Etapa1); y

Nota 7: Los piezómetros indicados en las secciones se muestran referencialmente, debido a que no pasan exactamente por el perfil tomado, siendo las elevaciones las reales en el sitio, para su emplazamiento relativo respecto
de la Sección D – D, ver la Figura 2-5.
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Figura 2-11: Sección E - E: Muro Oriente (Sur) (MO(S)), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0167, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota: Se impermeabiliza con Geomembrana la cara completa del talud aguas arriba; y

Nota 6: Los piezómetros indicados en las secciones se muestran referencialmente, debido a que no pasan exactamente por el perfil tomado, siendo las elevaciones las reales en el sitio, para su emplazamiento relativo respecto
de la Sección E – E, ver la Figura 2-5.
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Figura 2-12: Sección F - F: Muro de Cierre (MC), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0167, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota emplazamiento: este muro se ubica entre el estribo sur del MO(S) y el estribo oriente del MS (ver Figura 2-5).
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Figura 2-13: Sección G - G: Muro Sur (MS), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0167, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota: Se impermeabiliza con Geomembrana la cara completa del talud aguas arriba, hasta la Etapa 6 inclusive.
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Figura 2-14: Sección H - H: Muro Poniente (MP), al 31 de diciembre de 2023 (ref. plano E40221-6000-FA00-GAD-0167, GA 2023.Q4, WSP E&I).

Nota: Se impermeabiliza completa con Geomembrana la cara del talud aguas arriba.
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2.5. Revisión de Datos y Registros

2.5.1. En tiempo real

Durante el año 2023, Teck CdA lanzó el Sistema Digital para la Gestión de Relaves
(DTMS por sus siglas en inglés), con el propósito de establecer un entorno digital
centralizado, integrado y semiautomático para supervisar, gestionar y documentar las
actividades relacionadas con el manejo de relaves en Teck CdA. El DTMS facilita el
uso, reporte, documentación y análisis de datos en áreas como el monitoreo geotécnico,
manejo del agua, operaciones, progreso de construcción, gestión de riesgos,
gobernanza y otros. Además, contribuye al control de riesgos y a la mejora de la
eficiencia operativa al permitir decisiones oportunas, mejorar la comunicación a través
de la gestión de la información y cumplir con los requisitos regulatorios locales e
internacionales.

El desarrollo del DTMS consistió en dos (2) componentes principales una mejora en (1)
los equipos de monitoreo y comunicación, así como en la infraestructura, y (2) un
componente digital. Respecto del primer componente (1) incluyó la instalación de nueva
instrumentación, la conectividad en línea de la instrumentación relacionada con el
monitoreo de relaves, así como la compra y distribución de iPads a los supervisores de
control de calidad geotécnico, para la recolección de datos en terreno, entre otros. El
segundo componente (2) implicó el desarrollo en una plataforma digital basada en el
Sistema de Información Geográfica (GIS).

Desde la completa implementación del sistema DTMS el Q4 de 2023, la información de
terreno se obtiene de manera digital, utilizando iPads en lugar de métodos manuales o
en papel y conectando la instrumentación en línea, desde los mismos frentes de trabajo.
Los datos recolectados se integran directamente en el DTMS y sus bases de datos, lo
que no solo simplifica las tareas diarias del Supervisor CQA y de los Operadores de
Relaves, sino que también ayuda al personal encargado de la instalación a tomar
decisiones oportunas para gestionar los riesgos de manera efectiva.

Adicionalmente, en el contexto de la resolución exenta 31, de fecha 28 enero 2022 del
ministerio del medio ambiente, al momento de escribir el presente documento, tanto los
cajones aforadores para drenajes, como los pozos de monitoreo PZ1 al PZ5, se
encuentran habilitados con sensores de nivel y sondas multiparámetro, que monitorean
en tiempo real caudales (aforadores), niveles (pozos), pH, Conductividad y temperatura
(aforadores y pozos), con comunicación directa a la Superintendencia de Medio
Ambiente.

2.5.2. Inspecciones diarias

Como parte de las actividades asociadas al CQA de la construcción y el apoyo a la
operación de la TMF, WSP E&I (ex Wood) realiza inspecciones y controles diarios de
los frentes de construcción y operación. Estas inspecciones incluyen, pero no se limitan,
a:
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 Rellenos masivos ejecutados por operaciones Mina de Teck CdA. Se realiza
control de sobre tamaños, control topográfico de espesor de capas construidas
y/o por construir, control topográfico del alineamiento aguas arriba y/o aguas
abajo según corresponda, controles de compactación mediante reemplazo de
agua (macrodensidad, anillo de 2 m de diámetro) realizados por el Laboratorio
de Mecánica de Suelos de Terreno a cargo de la fundación Invecc, cada 200.000
m3 de relleno masivo colocado y otros controles según se requiera;

 Rellenos de transición y/o rectificación ejecutados por contratistas de
construcción, controles de compactación y granulometría de los materiales
(realizados por laboratorio Invecc) y topográficos para espesor y ancho de capas
realizados por CQA WSP E&I;

 Instalación de geosintéticos en la cara aguas arriba de los muros, piscinas,
sistemas de captación y conducción de drenajes;

 Excavación y relleno de zanjas: corta fugas, de anclaje superior, de anclaje
inferior y de anclaje laterales;

 Construcción de sistema colector y de control de filtraciones (drenajes);

 Instalación y monitoreo de instrumentación geotécnica; y

 Respaldo fotográfico.

Asociadas al seguimiento operacional del Depósito, WSP E&I realiza inspecciones
diarias que incluyen:

 Control de la elevación de la laguna de aguas claras y determinación de la
revancha hidráulica;

 Control de la elevación del relave en contacto con el muro y /o terreno natural y
determinación de la revancha operacional;

 Control y registro del caudal de filtraciones (afloramientos y drenajes); y

 Control y registro de puntos de descarga operativos.

Asociadas al seguimiento de seguridad del Depósito, el supervisor de control de calidad
geotécnico en terreno de WSP E&I realiza un recorrido general de las instalaciones una
vez al día. Además, los operadores de relaves de Teck CdA llevan a cabo inspecciones
periódicas (cada 2 horas) tanto durante el turno día como el turno noche.

Las inspecciones diarias son reportadas al departamento de Agua/Relaves y a la
superintendencia de Recursos Hídricos Teck CdA mediante el “Informe de Actividades
y Controles Diarios” por parte de WSP E&I y a través del “Informe Diario de Operación
Teck” por parte de los operadores de relaves de Teck CdA, generados automáticamente
por el sistema DTMS, la información se recopila en los frentes de trabajo y en tiempo
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real a través de las encuestas diarias en los iPads del sistema DTMS. Si se detecta
alguna desviación, el sistema envía alertas por correo electrónico a los responsables
de la TMF, y al final de cada turno se generan y guardan los reportes consolidados, los
cuales se observan en la Figura 2-15 y Figura 2-16.

Figura 2-15: Extracto Informe de Actividades y Controles Diarios – Depósito de Relaves CDA
(datos tomados por equipo WSP E&I)
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Figura 2-16: Informe Diario Operación Teck – datos tomados por Operadores de Relaves
Teck CdA

2.5.3. Inspecciones semanales

Asociadas al seguimiento operacional del Depósito, WSP E&I realiza inspecciones
semanales las que incluyen:

 Control y registro de las lecturas piezométricas, y

 Control y registro de variables físico – químicas del agua de la laguna,
afloramientos y drenajes.

Asociadas al seguimiento de seguridad del Depósito de Relaves, de manera semanal
el personal de WSP E&I realiza una inspección detallada del tipo caminata de uno (1)
de los muros que conforman la TMF según un calendario anual de inspecciones
previamente definido. Las inspecciones, que se realizan a pie, quedan registradas en
formularios específicos del sistema DTMS a través de los iPads destinados y la
información alimenta en tiempo real las bases de datos. Estas inspecciones incluyen,
pero no se limitan a:

 Talud Aguas Arriba / Playa de Relaves;

 Coronamiento;

 Talud aguas Abajo;
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 Estribo Izquierdo del Muro (mirando hacia aguas abajo);

 Estribo Derecho del Muro (mirando hacia aguas abajo);

 Drenaje Aguas Abajo y Obras Colectoras de Filtraciones; e

 Instrumentación.

El personal de relaves Teck CdA (operadores de relaves) realiza una inspección tipo
checklist de los muros cada 4 días, según un calendario anual de inspecciones
previamente definido. Estas inspecciones se realizan a pie y quedan registradas en
formularios específicos del sistema DTMS a través de los iPads destinados. El checklist
incluye revisión de:

 Grietas en coronamiento

 Asentamientos / Hundimientos

 Deslizamiento de taludes / Laderas

 Erosión del coronamiento / Taludes

 Manchas de humedad / Afloramientos de agua o relaves

 Filtraciones de tuberías

 Comentarios generales

 Registro fotográfico

En la Figura 2-17 y Figura 2-18 se muestran ejemplos de los reportes generados por el
sistema DTMS y almacenados en Sharepoint corporativo para la “Inspección Semanal
de Muro” y el “Informe de Inspección Muros Teck OMS”.
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Figura 2-17: Extracto de Informe Inspección
Semanal Muro – datos tomados

semanalmente por Supervisor de Terreno
WSP E&I

Figura 2-18: Informe Inspección de Muros
Teck OMS – datos tomados una vez por turno
(cada 4 días) por Operadores de Relaves Teck

CdA

2.5.4. Inspecciones mensuales

Asociadas al seguimiento operacional del Depósito, Teck CdA realiza inspecciones
mensuales que incluyen:

 Control batimétrico y levantamiento de Playas;

 Actualización del Balance de Agua;

 Rescate de los datos almacenados en los acelerógrafos;

 Reporte Mensual Operacional interno Teck CdA; y

 Reporte Mensual de Desempeño corporativo.

2.5.5. Inspecciones trimestrales

Asociadas al seguimiento de seguridad del Depósito, Teck CdA, realiza
trimestralmente:

 Reporte de Estabilidad Geotécnica Corporativo.
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Asociadas al seguimiento de seguridad del Depósito de Relaves, personal de WSP E&I
realiza una inspección trimestral que incluye:

 Nivelación de los monolitos para control de asentamientos en todos los muros;

Adicionalmente se realiza trimestralmente el “Informe de Comentarios Finales
Inspección Semanal de Muros EoR”, el cual presenta las observaciones y
recomendaciones que se desprenden de las Inspecciones detalladas de Muros
realizadas semanalmente (según el calendario, durante el trimestre se realiza al menos
una inspección detallada de cada muro). El encargado de realizar este informe
consolidado es el Jefe de Terreno WSP y de ahí se desprenden los planes de acción
para mejoras de hallazgos realizados durante el trimestre.

2.5.6. Inspecciones anuales

Asociadas al seguimiento de seguridad del Depósito de Relaves, el Ing. Sr. Marco
Barrientos, EoR, o el Sr. Luis Lepeley, EoR Subrogante, ambos WSP E&I, Santiago de
Chile, realiza una inspección anual denominada:

 Revisión Anual del Desempeño de las Instalaciones de Relaves, AFPR (por sus
siglas en inglés).

En lo relativo al inspección AFPR 2024, el detalle se puede encontrar en el capítulo 7.0.

2.5.7. Inspecciones quinquenales

Asociadas al seguimiento de seguridad del Depósito de Relaves, personal experto
externo a la TMF, debe realizar una revisión cada cinco (5) años de acuerdo con la más
alta clasificación de consecuencias de alguno de los muros que constituyen el depósito
de Relaves Teck CdA, denominada: Revisión de Seguridad del Depósito (DSR, por sus
siglas en inglés).

El último DSR se realizó el año 2018 (Arcadis, ACL) y el detalle de la declaración
(statement), así como el plan de acciones específicas ante sus recomendaciones se
pueden encontrar en el capítulo 8.8. El próximo DSR se realizará durante el año 2024
y estará a cargo de la empresa Stantec.

2.5.8. Post Evento

Las inspecciones de seguridad post evento son levantadas cuando ocurre algún evento
extraordinario en el depósito, tales como:

 Sismo > 4,0 (Mw), y según la distancia del epicentro respecto de la TMF que se
indican en la Tabla 11-1, del Manual OMS_2023, WSP E&I;

 Lluvia > 20 mm/d;
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 Viento fuerte;

 Explosión; y

 Otra condición inusual (por ejemplo, nieve).

Para el registro y revisión se utiliza la Ficha de Inspección Post Evento presentada en
la Figura 2-19. Durante el período 2023 se realizaron tres (3) inspecciones post eventos
extraordinarios, todos ellos debido a la ocurrencia de sismos (ver capítulo 8.3.1.1):

 2023.01.12 a las 03:19 hora local (Magnitud 5,5 Mw @ 13,5 km de la TMF)

 2023.09.06 a las 20:48 hora local (Magnitud 6,3 Mw @ 62 km de la TMF)

 2023.11.21 a las 09:47 hora local (Magnitud 4,6 Mw @ 13 km de la TMF).
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Figura 2-19: Ficha de Inspección Post Evento (ref. manual OMS_2023, WSP E&I).
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3.0 DATOS CLIMÁTICOS Y BALANCE DE AGUAS 2023

3.1. Resumen anual de datos climáticos y tendencia

Desde el 12 de julio de 2015, los datos de precipitación corresponden a los rescatados
en la estación Andacollo (Collowara), publicados por el Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Áridas (CEAZA), www.ceazamet.cl, ver Figura 3-4, nota 5.

Durante el año 2023 se registró una precipitación acumulada de 28,4 mm (183 mm, año
2022), lo que equivale a un 84 % menos que el periodo anterior y representa un 20 %
de la precipitación promedio anual en el sitio es de 145 mm, para estadísticas entre los
años hidrológicos 1979/1980 - 2019/2020.

Respecto de la evaporación medida en tanque tipo A, esta alcanzó los 1.972 mm (1.596
mm, año 2022) para los mismos 12 meses, equivalente a 5,40 mm/d en promedio (4,38
mm/d, para 2022) lo que equivale a un 24% más que el año 2022 y a un 8% más que
la evaporación acumulada promedio anual de 1.833 mm, para estadísticas desde 2011
hasta 2021, en la estación meteorológica Mina.

Tal como se indicó anteriormente, puede apreciarse que existe un balance negativo
importante, esto implica que se debe realizar un adecuado manejo del depósito para
minimizar las pérdidas por evaporación desde playas y laguna. Para ello, siempre es
recomendable mantener ciclos de descarga adecuados que minimicen las pérdidas por
resaturación de playas. Se deben evitar las descargas simultáneas, ya que esta forma
de operación no está contemplada dentro de los criterios de diseño de la TMF.

Este marcado balance negativo en el sitio, se considera como una de las causas
externas, que gatillaron la alerta en el sitio por escases hídrica y que ha obligado a
reducir la capacidad de procesamiento de mineral de la planta concentradora.

A continuación, se presenta el balance de agua operacional histórico, que se actualiza
en el sitio desde el inicio de la operación. En la Figura 3-3 se presenta el resumen de
los datos mensuales históricos, y en la Figura 3-4 se presentan los datos
meteorológicos de entrada del balance, así como las distintas constantes y criterios que
se han aplicado desde el inicio de la operación en el año 2010 en adelante.
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Figura 3-1: Esquema Principales Flujos (ref. Balance Operacional de Faena para el
Depósito de Relaves, Teck CdA).
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Figura 3-2: Balance Operacional Depósito de Relaves Teck CdA, al 31 de diciembre de 2023 (Histórico 1 de 3) (ref. Balance Operacional de Faena para el Depósito de Relaves, Teck CdA).
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Figura 3-3: Balance Operacional Depósito de Relaves Teck CdA, al 31 de diciembre de 2023 (Histórico 2 de 3) (ref. Balance Operacional de Faena para el Depósito de Relaves, Teck CdA).
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Figura 3-4: Balance Operacional Depósito de Relaves Teck CdA, al 31 de diciembre de 2023 (Histórico 3 de 3) (ref. Balance Operacional de Faena para el Depósito de Relaves, Teck CdA).
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3.2. Almacenamiento de la CMP

El depósito de relaves de Teck CdA para las etapas de crecimiento E4, E5 y E6, puede
almacenar holgadamente la crecida producto de un evento de PMP con una duración
de 3 días, estimada mediante el método de Stowhas (presentación Manejo de Crecidas
2019, WSP E&I), donde la PMP24h= 444 mm, y la PMP3d = 809 mm, valores que WSP
E&I considera conservadores.

Tabla 3-1: Comparación del volumen disponible del depósito de relaves vs volumen de
crecida (ref. presentación Manejo de Crecidas 2019, WSP E&I (ex Wood)).

Del mismo modo durante el año 2023, CdA determinó la contribución de la Precipitación
Máxima Probable (PMP) y de la Crecida Máxima Probable de Escorrentía (CMP) en el
área definida por la cuenca TMF y sus cuencas de drenaje de cabecera, considerando
las condiciones del Cambio Climático.

Para ello, se propuso estimar el PMP y el VMP considerando los últimos modelos de
Cambio Climático del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático) del Informe de Evaluación Nº 6 (Eyring et al., 2016)), para los escenarios
SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Se estudiaron duraciones de tormenta desde 24 h hasta 6 dias,
selecconándose en todos los casos, una tormenta de duración de 5 días, por arrojar los
valores más desfavorables para la PMP y CMP. Los resultados obtenido se resumen a
continuación:
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Tabla 3-2: Calculo de Crecida Máxima Probable, considerando cambio climático (ref.
2023, WSP).

Es importante señalar que los escenarios de cambio climático estudiados, a su vez son
conocidos como “Trayectorias Socioeconómicas Compartidas” (SSP – Shared
Socioeconomic Pathways, por sus siglas en inglés), los que en términos generales,
describen futuros alternativos de desarrollo socioeconómico que muestran cómo podría
evolucionar el mundo en las décadas siguientes en diferentes aspectos (evolución de
las economías, niveles de desigualdad futuros, el cambio demográfico y tecnológico,
entre otros), y qué desafíos suponen esos cambios para la mitigación y la adaptación,
hasta el año 2100 para el caso particular en estudio.

Según se puede apreciar en la tabla anterior, los valores de CMP para tormentas de
duración de hasta 6d, considerando cambio climático en todos los casos son menores
que aquellos calculados el año 2019 para tormentas de 3 días de duración, y para cada
Etapa de crecimiento diferido.

La capacidad mínima de almacenamiento de la TMF, es suficiente para contener de
manera segura la crecida máxima probable, considerando cambio climático para
tormentas de 5 días de duración según la actualización al año 2023.

Para los resultados gráficos del modelamiento para el almacenamiento de la CMP 2019,
revisar el Anexo E.

3.3. Volumen de agua descargada (superficial y subterránea)

Diariamente se monitorea de manera manual el flujo de drenajes de los sistemas
colectores tanto aguas abajo del MNO (denominado Piscina El Churque, donde existen
tres (3) cajones aforadores, ver Figura D-1), como aguas abajo de los muros MN, MO
y MO(S). Del mismo modo, al momento de escribir el presente documento, todos los
aforadores destinados para los sistemas de drenaje de los muros, cuentan con
sensores de nivel para determinar el flujo en tiempo real, así como sondas
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multiparámetro que miden instantáneamente pH, temperatura y conductividad. En todos
los casos el agua descargada se recupera y reutiliza en el proceso de la planta
concentradora.

El resumen histórico de los flujos de agua registrados en el MNO se detalla en la Figura
3-5 a Figura 3-8, el punto alto que se aprecia para el año 2015 corresponde al terremoto
8,3 (Mw) del miércoles 16 de septiembre. El 13 de noviembre de 2013, la elevación del
pelo de agua en la laguna de aguas claras alcanzó la cota de coronamiento de la Etapa
1 (El. 1.117 msnm.) sobre la cual no se encuentra impermeabilizada la cara del talud
aguas arriba del muro, lo anterior queda claramente reflejado en la Figura 3-5, ya que
a partir de fines de noviembre / inicios de diciembre de 2013, el caudal de filtración
cambia su tendencia de ser constante por debajo de los 6 L/s, para comenzar a
aumentar gradualmente en una curva que sigue un patrón bastante similar al de la
elevación de la laguna de aguas claras. Dicho patrón de crecimiento se ve modificado
por el evento del terremoto del 16S. A comienzos del año 2018, se reemplazó la placa
aforadora del vertedero en V, como una mejora y por temas de mantenimiento, debido
a filtración detectada en agosto de 2017.

Del mismo modo, a comienzos del año 2018, se regularizó la condición de los
afloramientos de aguas superficiales que no son captados por el sistema de drenaje del
MNO. En el sector El Churque, los nuevos sistemas de captación, conducción, y
medición de caudales de afloramiento se ejecutaron basados en el diseño Amec del
año 2010 (actualizado el año 2017) siguiendo con las observaciones tanto del GRB
(reunión #3, año 2013) como del consultor de hidrogeología (WSP, octubre 2017). Estos
trabajos incluyeron el punto denominado CHQ Afloramientos (norte) (ex poza AFL), que
capta y conduce las aguas descargadas en el sector de la cañería corrugada diámetro
D: 1.000 mm que se implementó como obra temprana de la TMF.

Desde la fecha de regularización del sistema de medida para el aforador de drenajes
del MNO a mediados de junio de 2018, los caudales totales que se registran en el
sector El Churque han variado entre valores mínimos de 11,55 L/s hasta un máximo
de 15,05 L/s. Se indica que al término del periodo el flujo total es de 13,21 L/s, sin
variación respecto del flujo total al término del periodo anterior. Según muestra la
Figura 3-5, se puede apreciar un flujo en general decreciente los últimos años, pero
que se estabiliza desde mediados de 2022 en torno a 3,80 L/s, un 3% menor que el
flujo con que finalizó el periodo anterior (3,78 L/s, año 2022). Se deja establecido que
el flujo de drenajes del muro MNO, se ha mantenido estable a lo largo de todo el año
2023, esto se puede explicar dado las extensas playas de relaves que se verificaron
durante todo el periodo.

La Figura 3-6 muestra la evolución en el tiempo de los flujos de afloramiento al pie del
camino minero aguas abajo del MNO, hoy denominados CHQ Afloramientos (sur), los
que hasta comienzos del año 2018, se medían mediante un método indirecto, y cuyo
sistema de aforo se encuentra regularizado desde el Q1 del año 2018, mediante un
cajón aforador de pared delgada. A diferencia de lo que se observa en el
comportamiento de los drenajes del MNO (ver Figura 3-5), se puede apreciar que se
mantiene el comportamiento estable y constante que estos afloramientos presentan



Compañía Minera Teck – Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 72 OF 336
Ingeniería de Registro & CQA Depósito de Relaves

desde los periodos anteriores, para mediados de año mostrar un leve aumento, el que
podría atribuirse a las intensas precipitaciones caídas en el sitio durante julio de 2022.
Al término del periodo presenta un flujo constante en torno a los 4,53 L/s un 3% mayor
respecto del término del periodo anterior (4,42 L/s, año 2022), y el flujo se ha mantenido
estable durante todo el periodo.

La Figura 3-7 muestra el flujo histórico del punto de afloramiento hoy denominado CHQ
Afloramientos (norte), que comenzó a medirse de manera indirecta a partir de mayo del
año 2017, y cuyo sistema de aforo, al igual que en el caso de los afloramientos descritos
en el párrafo anterior, se encuentra regularizado desde comienzos del año 2018. A
diferencia de los dos casos anteriores, este gráfico presenta mayor una dispersión de
los valores medidos durante el periodo, presentando dos (2) peaks uno en julio y el otro
en noviembre. Estos peaks se deben no a un aumento de caudal, sino a una
acumulación de sedimentos en el cajón aforador, para ambos casos el caudal medido
se normaliza una vez se realiza mantención al cajón aforador mediante limpieza
manual. El caudal medido alcanza al finalizar el año un flujo de 4,31 L/s, un 14% menos
que el período anterior (5,00 L/s, año 2022).

Debido a la falla en la correa CV-002, entre los días 16 y 28 de agosto, se descargaron
en el depósito ~227.747 m3 de agua fresca debido a la detención de la planta
concentradora. La descarga se realizó de manera controlada y tal como ha ocurrido en
otras oportunidades (años 2019 y 2022) la descarga se realizó desde la posición de la
D3 hacia la TMF.  La posición relativa de la D3, respecto del punto de afloramiento CHQ
Afloramientos (norte), ambos en el entorno al cerro Arenas, influye en el
comportamiento de dicho afloramiento, lo que podría explicar también el aumento en el
flujo medido en el sistema de aforo durante el segundo semestre de 2022, ya que previo
a la construcción de la TMF, la quebrada El Churque recibía aporte desde la ladera sur
del Cerro Arenas, según se puede apreciar en la Figura 3-9 y Figura 3-10, que es donde
se emplazan la descarga D3.

Para el caso de la Figura 3-8, que muestra el flujo de agua total del sector El Churque
(la suma aritmética de los flujos presentados en las Figura 3-5 a Figura 3-7) las líneas
verticales de color verde, representan la ocurrencia de los sismos 16S de 2015 y 19E
de 2019, respectivamente. En resumen, el flujo total al término del período es de 12,53
L/s, un 5% menor que al término del periodo anterior (13,21 L/s, año 2022)

La Figura D-1 y Figura D-2, muestran las mejoras realizadas en el sector El Churque y
que permiten registrar los flujos diariamente mediante aforadores destinados (tipo V-
Notch), además de proteger contra la escorrentía superficial tanto el acelerógrafo, como
el data logger de los piezómetros del MNO, ver Anexo D.
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Figura 3-5: MNO, Caudal Sistema de Drenajes, al 31 de diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 3-6: MNO, Caudal CHQ Afloramientos (sur) (ex afloramiento al pie del camino minero aguas abajo del MNO), al 31 de diciembre
de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 3-7: MNO, Caudal CHQ Afloramientos (norte) (ex AFL-Poza), al 31 de diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno,
WSP E&I).
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Figura 3-8: MNO, Caudal Total sector El Churque, Drenajes + CHQ Afloramientos (norte y sur), al 31 de diciembre de 2023 (ref. Control
y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 3-9: Posición Relativa Descargas MN, respecto del CHQ Afloramientos (norte) (ex AFL-Poza), situación con Depósito (ref.
Google Earth, WSP E&I).
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Figura 3-10: Posición Relativa Descargas MN, CHQ Afloramientos (norte) (ex AFL-Poza), situación sin Depósito (ref. Google Earth, WSP
E&I).
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4.0 RESUMEN INSTRUMENTACIÓN 2023

4.1. Lecturas Piezométrica 2023

Para el detalle de la historia del montaje y la ubicación de los piezómetros
existentes y proyectados ver Anexo B: Piezómetros Instalados y Proyectados.

4.1.1. Lecturas Piezómetros MN
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-6, Figura B-4
(Anexo B) y Figura B-5 (Anexo B).

Respecto de los dos (2) piezómetros instalados en la fundación del MN (PE-015
y PE-016), al momento de escribir el presente informe, se encuentran montados
a una cota bajo la El. de la playa de relaves en contacto con el muro, y sus
lecturas están por debajo de la cota de la elevación instrumental, lo que indica
que no hay nivel de agua en el relleno de la estructura contenedora, por lo que
no presentan actividad que se pueda relacionar con la operación de la TMF.

Del mismo modo, dichos piezómetros no presentan actividad al momento de
activarse los afloramientos relacionados con la operación de las descargas D2 /
D3, ni tampoco ante la ocurrencia de precipitaciones, (ver capítulo 8.4.2.1).

Figura 4-1: MN; Grafico Piezométrico Histórico, al 31 de diciembre de 2023 (ref.
Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-2: MN, Grafico Piezométrico Histórico, sin El. Laguna, al 31 de diciembre
de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-3: MN, Grafico Piezométrico PE – 015 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-4: MN, Grafico Piezométrico PE – 016 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

4.1.2. Lecturas Piezómetros MNO
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-7, Figura B-6
(Anexo B) y Figura B-7 (Anexo B).

El piezómetro PE-020, está dañado y presenta lecturas espurias desde
mediados de 2013, el resto de los piezómetros se encuentran operativos. Los
piezómetros PE-004, PE-006 y PE-019 presentan un comportamiento estable
con aumento sostenido del nivel piezométrico, a una tasa media anual de + 0,05
cm/d (+ 0,02 cm/d, para el año 2022), + 0,01 cm/d (+ 0,01 cm/d, para el año
2022) y + 0,01 cm/d (+ 0,04 cm/d, para el año 2022) respectivamente, en tanto
los dos (2) piezómetros restantes PE-003 y PE-005 presentan actividad desde
comienzos del año 2019 y fines del año 2018 respectivamente, con una tasa
media anual de incremento de + 0,01 cm/d (- 0,01 cm/d, para el año 2022) y +
0,03 cm/d (- 0,02 cm/d, para el año 2022) respectivamente. Estas tendencias en
el comportamiento de los niveles piezométricos graduales en el tiempo, pero
moderadas, se consideran relacionadas con el crecimiento del depósito, con el
nivel de la laguna de aguas claras, y con el efecto de las playas húmedas / secas
cercana a los muros, ya sea por la operación propia de los puntos de descarga,
como por lagunas parasitas temporales que se forman como parte de la
operación de la TMF, y cumplen con el comportamiento esperado del Depósito
de Relaves. Se hace notar que, a partir de julio del año 2021, tanto el piezómetro
PE-003, como el piezómetro PE-019 presentan una tendencia a estabilizar sus
lecturas a un nivel constante, esto podría explicarse dado las extensas playas
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de relaves que se han verificado durante todo el año de 2021, 2022 y 2023, en
el sector norte del depósito de Relaves.

Respecto de los piezómetros PE-19 y PE-20, se deja establecido que están
instalados a la cola (aguas abajo) del sistema de drenaje del MNO en el tramo
denominado dren central. Para todos los muros el dren central cumple la función
de conducción del agua captada por los drenes laterales, pero no es
impermeable en todo su perímetro, permitiendo la captación de agua solo por la
parte superior (top) del dren, de manera de deprimir el nivel freático hacia aguas
abajo de los muros en caso de ser necesario, ya que están diseñados y
construidos para mantener drenado el muro.

Todos los piezómetros del MNO, sintieron el sismo 6,7 (Mw) de fecha 19 de
enero de 2019, la mayor caída se verificó en el PE-004 y fue de 30 cm, respecto
de los sismos mencionados en el capítulo 8.3.1.1, ningún piezómetro detectó su
ocurrencia.

Figura 4-5: MNO, Grafico Piezométrico Histórico, al 31 de diciembre de 2023 (ref.
Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-6: MNO, Grafico Piezométrico Histórico, sin El. Laguna, al 31 de
diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

En el caso de la Figura 4-6, las líneas verticales de color azul representan los
terremotos 16S del año 2015 y 19E del año 2019, respectivamente, las líneas
segmentadas corresponden a la elevación instrumental del piezómetro
respectivo.
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Figura 4-7: MNO, Grafico Piezométrico PE - 003 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-8: MNO, Grafico Piezométrico PE - 004 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-9: MNO, Grafico Piezométrico PE - 005 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-10: MNO, Grafico Piezométrico PE - 006 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-11: MNO, Grafico Piezométrico PE - 019 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-12: MNO, Grafico Piezométrico PE - 020 Histórico, al 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Respecto de la Figura 4-11 y Figura 4-12, cabe señala que la El. instrumental
para los piezómetros PE-19 y PE-20 se encuentra aproximadamente 4,0 m por
debajo de la rasante del dren, a diferencia del resto de los piezómetros para los
cuales la El. instrumental coincide con la rasante del dren respectivo. Por lo
tanto, el nivel freático en [mca] (metros columna de agua) por ellos medido, debe
ser leído y utilizado considerando dicha condición de montaje. En todos los
casos, la rasante del dren coincide con el nivel de la fundación del muro MNO ±
60 cm.

4.1.3. Lecturas Piezómetros de Fibra Óptica
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-7, Figura 2-8,
Figura 2-9, Figura B-14 (Anexo B) y Figura B-16 (Anexo B).

Al momento de escribir el presente documento, se ha perdido la señala de los
seis (6) piezómetros de fibra óptica instalados al término de la campaña de
perforaciones 2018. Se revisó en conjunto con GeoMediciones la condición en
el sitio a través de pruebas de eco óptico, y se pudo determinar que en el caso
de los piezómetros del sondaje DH-08 (Pl. El 1.141 msnm BS) existía una
discontinuidad de la fibra en las inmediaciones de la salida del pozo, y que en el
caso del piezómetro profundo del sondaje DH-04, la discontinuidad estaría
dentro de la perforación misma, por lo tanto, no son recuperables. En el caso
del piezómetro DH-04 (4100), instalado en el relleno del MNO y cuya señal se
perdió el 20 de abril de 2020, no se realizaron pruebas de eco óptico, dada la
contingencia COVID 19. En el caso de los piezómetros DH-06 (6200, instalado
en roca) y DH-06 (6100), instalado en relleno, se perdió señal posterior al 10 de
abril de 2021, y al 16 de abril de 2022 respectivamente, y no se hicieron pruebas
con el proveedor, dada la experiencia con el resto de los instrumentos de fibra
óptica.

Respecto de las lecturas piezométricas en el caso DH-04, se puede apreciar
que hasta el momento en que se perdió la señal, el instrumento instalado en el
relleno no detectó nivel piezométrico.

De los dos (2) piezómetros de fibra óptica, que aún se mantenían operativos a
comienzos del año 2021, el instrumento DH-6 (6200) habilitado en el sondaje
DH-6, presentó actividad desde finales de agosto 2020 hasta el 14 de abril de
2021 fecha en la cual se perdió la señal, registrando un incremento gradual y
sostenido de los niveles de agua medidos, con tasas de aumento de + 2,8 cm/d
promedio para el mencionado periodo. Este piezómetro está instalado 14 m bajo
la superficie del terreno natural dentro de la roca de fundación, bajo el Botadero
Sur.

El piezómetro DH-6 se encuentra relativamente cerca al talud aguas arriba sobre
el coronamiento a la Etapa 3 de crecimiento diferido en el Botadero Sur. Dicha
plataforma se encuentra totalmente cubierta bajo 11 m de relaves
aproximadamente al término del período, por lo tanto, el comportamiento
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observado en el DH-6 (6200) hasta la pérdida de señal se consideraba
previsible, dada la actividad de descarga en el sector.

Respecto al piezómetro DH-6 (6100) instalado dentro del relleno del Botadero
Sur, a una cota superior que el DH-6 (6200) (instalado en la roca de fundación),
este registró hasta abril de 2022 niveles bajo la elevación de instalación
instrumental y nunca detectó la actividad mostrada por el DH-6 (6200). Del
mismo modo, el piezómetro DH-7 (Casagrande, ver Figura 4-20 y Figura 4-21)
ubicado hacia aguas abajo del sondaje DH-6, ha mostrado un comportamiento
estable y con una tendencia consistentemente decreciente desde su puesta en
servicio a mediados del año 2018.

Figura 4-13: MNO/BS, Grafico Piezométrico Instrumentos de Fibra Óptica
Histórico, al 31 de diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP

E&I).
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Figura 4-14: MNO/BS, Grafico Piezométrico Instrumentos de Fibra Óptica
Histórico, sin Laguna, al 31 de diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de

terreno, WSP E&I).

Figura 4-15: MNO, Grafico Piezométrico DH4 (4100) y DH4 (4200) Histórico – al 31
de diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-16: BS, Grafico Piezométrico DH6 (6100) y DH6 (6200) Histórico, al 31 de
diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-17: BS, Grafico Piezométrico DH8 (8100) y DH8 (8200) Histórico, 31 de
diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

4.1.4. Lecturas Piezómetros Casagrande
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-7, Figura 2-8,
Figura 2-9, Figura B-14 (Anexo B) y Figura B-15 (Anexo B).

Respecto del piezómetro Casagrande habilitado en el pozo DH-03, no se tiene
registro de niveles piezométricos desde fines de 2021, dado las constantes
maniobras de peralte del stick it up, y a los permanentes trabajos en el sector
relacionados con la construcción de la etapa 5 y 6 de crecimiento diferido.
Durante el año 2023 se verificó que el pozo esta obstruido, por lo que se deberá
evaluar su recuperación o condenación definitiva.
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No obstante lo anterior, se puede indicar que el piezómetro DH_03, siempre
presentó un comportamiento similar al descrito para los piezómetros de cuerda
vibrante instalados en la fundación del MNO, detectando un nivel piezométrico
al nivel de la fundación del muro con una tendencia al aumento de la cota
moderada, pero constante, incrementándose el nivel de agua levemente en el
orden de + 0,2 cm/d desde fines de abril de 2020, presentando un nivel dinámico
al final del monitoreo ubicado a 8,69 m de profundidad bajo la fundación del
muro (terreno natural, El. 1.067,98 msnm).

Figura 4-18: MNO, Hidrograma Piezómetro Casagrande DH-03 Histórico, al 14 de
diciembre de 2021 (ref. Control y Monitoreo permanente, WSP).



Compañía Minera Teck – Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 92 OF 336
Ingeniería de Registro & CQA Depósito de Relaves

Figura 4-19: MNO, Hidrograma Piezómetro Casagrande DH-03 Histórico, Detalle, al
14 de diciembre de 2021 (ref. Control y Monitoreo permanente, WSP).

Respecto del piezómetro Casagrande habilitado en el pozo DH-07, presenta un
comportamiento totalmente diferente al descrito anteriormente para el
piezómetro de Fibra óptica instalado en el BS, DH – 06 (6200), detectando
presión de agua un par de metros sobre el nivel de fundación del BS, ver ítem
4.1.3. El nivel del DH-7 ha ido incrementando gradualmente el orden de + 0,07
cm/d en promedio para el periodo (- 0,05 cm/d para 2022), lo que se estima tiene
que ver con la operación persistente de la descarga D5 en el muro MO, así como
respecto de las escasas precipitaciones caídas durante 2023. Cabe señalar que,
desde su habilitación a mediados de 2018, el piezómetro Casagrande DH-07 ha
presentado un comportamiento estable levemente decreciente en el tiempo, con
fluctuaciones propias de la operación del Depósito y ante la ocurrencia de
precipitaciones.

Entre el 20 de enero y fines de noviembre de 2020, existe un vacío de
información piezométrica debido al retiro del diver, para permitir la extensión del
pozo de acuerdo al crecimiento de las Etapas 4, 5 y 6 del estribo norte del MO,
por lo que personal de WSP E&I inició su monitoreo manual mediante
pozómetro, desde el día 24 de noviembre de 2020, estos datos se incorporan a
los gráficos de la Figura 4-20 y Figura 4-21. Al momento de escribir el presente
documento, el diver aún no ha sido instalado, debido a los permanentes cambios
en la elevación del stick it up del pozo, relacionado con los trabajos de
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construcción en el sector, y los peraltes hasta la elevación de coronamiento de
las Etapas 5 y E6 de crecimiento diferido, según se describe anteriormente.

Figura 4-20: BS, Hidrograma Piezómetro Casagrande DH-07 Histórico, al 06 de
enero de 2020 (ref. Control y Monitoreo permanente, WSP) y al 31 de diciembre de

2023 (ref. Monitoreo manual, WSP E&I).

Nota: Estas cotas
corresponden a los lifts del
casing del piezómetro
Casagrande requeridos por
el crecimiento del muro.
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Figura 4-21: BS, Hidrograma Piezómetro Casagrande DH-07 Histórico, Detalle, al
06 de enero de 2020 (ref. Control y Monitoreo permanente, WSP) y al 31 de

diciembre de 2023 (ref. Monitoreo manual, WSP E&I).

4.1.5. Lecturas Piezómetros MO
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-10, Figura B-8
(Anexo B) y Figura B-9 (Anexo B).

Posterior al 14 de abril de 2022 se pierde la señal del piezómetro PE-009, los
dos (2) piezómetros restantes se encuentran operativos hasta mayo de 2018, el
piezómetro PE-009A presentaba un comportamiento estable con aumento
sostenido del nivel piezométrico, hoy el instrumento no presenta actividad.

Respecto de los piezómetros que se encuentran operativos, sus lecturas están
por debajo de la cota de la elevación instrumental, lo que indica que no hay nivel
de agua en el relleno del muro, por lo que no presentan actividad que se pueda
relacionar con la operación de la TMF. Para la ubicación del PE-009A (ver Figura
B-8 y Figura B-9, del Anexo B). Al momento de la visita, la cañería de descarga
del sistema de drenaje al cajón aforador presentaba flujo bajo-bajo, que no se
puede medir.
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Figura 4-22: MO, Grafico Piezométrico Histórico, al 31 de diciembre de 2023 (ref.
Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-23: MO, Gráfico Piezométrico Histórico, sin El. Laguna, al 31 de diciembre
de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).)
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Figura 4-24: MO, Grafico Piezométrico PE - 009 Histórico, 31 de diciembre de 2023
(ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-25: MO, Grafico Piezométrico PE – 009A Histórico, 31 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-26: MO, Grafico Piezométrico PE – 010 Histórico, 31 de diciembre de 2023
(ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

4.1.6. Lecturas Piezómetros MO(S)
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-11 y Figura B-10
(Anexo B).

Al momento de escribir el presente informe, los piezómetros PE-013 y PE-014,
se encuentran instalados por debajo de la El. de la playa de relaves en contacto
con el muro impermeabilizado, y están plenamente operativos.

Al finalizar el Q1 del año 2022, los piezómetros de cuerda vibrante
experimentaron un incremento leve pero abrupto del nivel de agua medido, para
ambos estabilizarse a una cota similar, el piezómetro PE-013 se estabiliza 30
cm por sobre sus lecturas históricas y el PE-014 se estabiliza 120 cm por sobre
su registro histórico aproximadamente. Posteriormente, el 12 de junio de 2022
se detecta un afloramiento (~ 0,2 L/s) hacia aguas abajo del muro oriente sur, el
que se relacionó con este aumento de la cota piezométrica detectado por los
instrumentos geotécnicos.

Inmediatamente después de la tormenta de julio (9 @ 16 de julio, 2022), se
puede apreciar un descenso leve pero abrupto de la cota piezométrica leída por
los instrumentos, la que se estabiliza en torno a los valores históricos medidos
previo al alza descrita en el párrafo anterior. Este descenso en la lectura va
acompañado por una disminución abrupta del caudal del afloramiento, el que
desaparece por completo el día 23 de julio de 2022.
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Está estabilización de los niveles piezométricos se prolongó desde mediados de
julio de 2022, hasta mediados de septiembre (2 meses), para luego en el plazo
de un mes aproximadamente (mediados de octubre), medir un alza leve pero
abrupta de la cota piezométrica, la que se estabiliza otra vez en los niveles
previos a la tormenta de julio (9 @ 16 de julio, 2022). Esta alza va acompañada
de la reaparición del afloramiento, el día 15 de octubre de 2022, el cual se ha
mantuvo en régimen permanente hasta el 20 de marzo del 2023 (<0,2 L/s).

Entre los meses de abril y mayo de 2023 los piezómetros PE-13 y PE-14
tendieron a estabilizarse para luego volver a presentar un alza constante, pero
leve, a partir de mediados de junio hasta el momento de escribir el presente
informe, la cual va acompañada de la reaparición del afloramiento, el día 03 de
julio de 2023, el cual se mantiene activo hasta el término del periodo, ~1 L/s al
31 de diciembre de 2023.
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Figura 4-27: MO(S), Grafico Piezométrico Histórico, al 31 de diciembre de 2023
(ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-28: MO(S), Grafico Piezométrico Histórico, sin El. Laguna, al 31 de
diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I)
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4.1.7. Lecturas Piezómetros MS
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5 y Figura B-11 (Anexo B).

Al momento de escribir el presente informe, aún no se instalan los piezómetros
proyectados en el muro MS. Según el programa de construcción corresponde
su instalación durante el año 2025, previo al carguío de la 6 de crecimiento
diferido.

4.1.8. Lecturas Piezómetros MP
Para la ubicación de estos piezómetros ver Figura 2-5, Figura 2-14,

Figura B-2 (Anexo B), Figura B-3 (Anexo B) y Figura B-13 (Anexo B).

Al momento de escribir el presente informe, se encuentran habilitados y
operativos los piezómetros instalados en el muro Poniente durante la Campaña
de Sondajes 2021.

Respecto de los piezómetros de cuerda vibrante, el instrumento MP-02 S
(somero) está instalado muy por sobre el nivel del pelo de agua de la laguna de
aguas claras y no detecta cota piezométrica por sobre el instrumento. Los
piezómetros MP-02 P (profundo) y MP-03 P muestran niveles estables con tasas
de incremento durante el período de + 0,16 cm/d (+ 0,41 cm/d, para el año 2022)
y + 0,05 cm/d (+ 0,83 cm/d, para el año 2022) respectivamente, en tanto los dos
(2) piezómetros restantes MP-03 S y MP-04 P presentan una tasa media anual
de descenso de - 0,01 cm/d (+ 0,53 cm/d, para el año 2022) y - 0,08 cm/d (+
0,82 cm/d, para el año 2022) respectivamente.

Respecto al pozo Casagrande MP-01 (estribo norte) desde marzo de 2023,
presenta una tasa de incremento de +0,17 cm/d (+ 0,79 cm/d, para el año 2022),
mientras que el pozo MP-05 (estribo sur) presenta una tasa de decremento de -
1,15 cm/d (+1,35 cm/d, para el año 2022). Es necesario destacar que el
piezómetro MP-05 presenta un comportamiento errático y puede estar
influenciado por la piezometría somera del sector, dado que el nivel de agua
medido se incrementó más de + 20 m posterior a la tormenta de julio (09 @ 16
de julio, 2022), muy por sobre del nivel del pelo de agua de la lagua de aguas
claras. Por otro lado, no se puede descartar que el comportamiento mostrado
por el nivel freático del MP-05, esté reflejando un problema en el sello del
sondaje.

Respecto del piezómetro MP-01 se puede indicar que presento un descenso y
ascenso brusco en enero y febrero de 2023, estabilizándose en marzo de 2023
en torno a la cota El. 1.150 msnm, situación que mantiene hasta el momento de
redactar el presente informe.

Cabe destacar que, al final del periodo, todos los piezómetros (salvo el MP-02
S y MP-05) detectan un nivel freático entre las cotas El. 1.144 msnm y El. 1.151
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msnm aproximadamente, siendo 1.152,9 msnm la elevación del pelo de agua al
31 de diciembre de 2023. Respecto de la ubicación de laguna, se puede indicar
que se encuentra posicionada a 500 m aproximadamente hacia el sur del muro
MP, por lo que el nivel de agua detectado podría corresponder a aquel inducido
por el gradiente hidráulico de la laguna en el sector del muro MP. A juicio de
WSP E&I, todos los piezómetros asociados con el muro MP están influenciados
por el crecimiento de la laguna de aguas claras.

Por otro lado, es importante señalar que, en terreno naturales con baja
permeabilidad, como es el sector de emplazamiento del muro MP, los
piezómetros pueden demorar mucho tiempo en alcanzar su nivel hidrostático.
Durante el año 2023, todos los piezómetros del muro MP (salvo MP-05)
mantuvieron un comportamiento estable. Se debe continuar con el monitoreo
minucioso de los niveles freáticos detectados en el muro MP, y correlacionarlos
con el tamaño y la posición de la laguna de aguas claras.

Figura 4-29: MP, Grafico Piezométrico Sondajes MP1 y MP5 (Casagrande), al 30 de
diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-30: MP, Grafico Piezométrico Sondaje MP2 (VW), al 15 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

Figura 4-31: MP, Grafico Piezométrico sondaje MP3 (VW), al 15 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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Figura 4-32: MP, Grafico Piezométrico sondaje MP4 (VW), al 15 de diciembre de
2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).

4.1.9. Conclusión Piezometría
En general, salvo para los eventos puntuales de los terremotos 16S.2015 y
19E.2019 que fueron notados solo por los piezómetros del MNO, los
instrumentos de los muros MN, MNO y MO presentan lecturas estables en todos
los casos, lo que indica que el nivel freático en el interior de los muros está
controlado por el sistema de drenaje. Los piezómetros de cuerda vibrante del
MNO, presentan históricamente niveles concordantes con los medidos en el
piezómetro DH-03 (Casagrande) asociado a la misma estructura, este último ha
estado fuera de servicio durante todo el periodo.

Respecto de los piezómetros PE-013 y PE-014, en el muro MO(S) se puede
indicar que el comportamiento inusual detectado a fines del Q1 de año 2022,
tuvo una respuesta a partir de la aparición del afloramiento hacia aguas abajo
del MO(S) el día 13 de junio, posterior a lo cual las lecturas se volvieron a
estabilizar, pero a un nivel mayor, según lo indicado en el ítem 4.1.6. Esta
condición ratifica que los instrumentos están operando de manera correcta, y
fueron capaces de alertar un aumento del nivel freático, hasta un nivel en que el
agua logró evacuar hacia aguas abajo, por el punto de máximo gradiente
hidráulico, siempre al nivel de la fundación del muro, sin nivel freático dentro del
relleno de la estructura contenedora.

Respecto de los piezómetros del muro MP, el nivel freático medido por los
instrumentos estaría influenciado por la laguna de aguas claras, aunque no se
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debe descartar que aún las lecturas se estén estabilizando, luego de su
instalación a fines de 2021.

Al término del año 2023 los muros de la TMF cuentan con 30 piezómetros
instalados, de los cuales el 63% se encuentran operativos (19 c/u), lo que
significa una disminución efectiva de 10% del monitoreo piezométrico de los
muros respecto de los 21 piezómetros operativos al término del periodo anterior
(año 2022).

A partir del 7 de diciembre del 2023 está disponible la lectura remota y en tiempo
real de los piezómetros para los muros MN, MNO, MO y MO(S), por lo que ya
no es necesario rescatar los datos de manera manual salvo requerimiento.

Durante el próximo periodo se debe evaluar en conjunto con Teck CdA la
necesidad de habilitar nuevos instrumentos que permitan a lo menos reemplazar
aquellos instrumentos considerados en el diseño y que se han perdido durante
la operación del depósito, es decir los piezómetros de cuerda vibrante PE-20 en
el muro MNO y PE-09 en el muro MO.

4.2. Deformaciones

Se realizan nivelaciones manuales cerradas trimestrales de acuerdo con la
recomendación del manual OMS. Sin embargo, existen periodos en los cuales
por interferencias constructivas resulta imposible ejecutar los controles
programados, los que se retoman una vez se liberan los frentes de trabajo.

4.2.1. Monolitos para control de Asentamientos, Etapa 4
En la Figura 4-33, se presenta la distribución de los monolitos proyectados para
la E4. Al momento de la inspección, se encontraban operativos los monolitos del
muro MN, MO, MS y MP. Los monolitos del muro MNO no se han construido
debido a los trabajos en desarrollo de corte y retiro, y los de la plataforma Pl.
TK-042, fueron retirados previo a la reparación de los agrietamientos el Q2 del
año 2023.

En la Figura 4-34 y Figura 4-35, para los muros MN y MO(S), se presentan los
asentamientos acumulados relativos a la E4, monitoreados en la plataforma
operacional El. 1.162,5 msnm a través de las nivelaciones manuales cerradas
trimestrales de los monolitos y en el caso de MNO, se presentan los
asentamientos acumulados relativos a dos plataformas de construcción, previo
al reinicio de los trabajos para dar término a la construcción del relleno de
transición. En ambas figuras la topografía base corresponde a aquellas
realizada al momento de la construcción de los monolitos es decir a fines del
año 2020.

En ambos casos, la escala vertical está aumentada 10 veces en el eje de la
izquierda, y en el eje de la derecha se muestra la escala del asentamiento



Compañía Minera Teck – Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 105 OF 336
Ingeniería de Registro & CQA Depósito de Relaves

registrado, de modo de poder apreciar de mejor manera los asentamientos. Para
ambas figuras la línea azul presenta la El. teórica de la plataforma operacional
a la El. de coronamiento de la Etapa 4, es decir El.= 1.162,5 msnm, y la línea
roja corresponde a la plataforma operacional a la cual estaban montados los
monolitos, la magnitud del asentamiento acumulado se representa a través de
una línea violeta en la Figura 4-34 y azul en la Figura 4-35.

En la Figura 4-36, se muestran la curva de asentamientos de los monolitos del
muro MO para 21 meses de monitoreo, como se puede apreciar algunos
monolitos se han perdido por los trabajos de reparación de agrietamientos en el
estribo norte de la plataforma operacional a la El. De la E4 de crecimiento
diferido (MO-01 al MO-04), y otros por interacción con equipo de construcción
(MO-08). Respecto del resto de los monolitos, MO-05, MO-06, MO-07 y MO-09,
se pueden apreciar curvas de asentamiento estables sin cambio de pendiente.

En la Figura 4-37, se muestran la curva de asentamientos de los monolitos del
muro MS para 27 meses de monitoreo, en donde se puede apreciar un aumento
de la tasa de asentamiento en el ET4-MS-01 durante el año 2022, pero que ha
tendido a estabilizarse durante el periodo, y que corresponde al monolito
ubicado en el estribo oriente del muro, entre dos grietas transversales, sector
donde el terreno se aprecia hundido superficialmente. Cabe destacar que el
estribo oriente del MS, está apoyado sobre la ladera de un Cerro con una
superficie de alta pendiente.

En la Figura 4-38, se muestran la curva de asentamientos de los monolitos del
muro MP para 6 meses de monitoreo, en donde se puede un comportamiento
estable sin deformaciones para el período.
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Figura 4-33: TMF, Monolitos Proyectados para Control de Asentamientos Etapa 4 (ref. WSP E&I (ex Wood))
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Figura 4-34: TMF, Gráfico de Asentamientos Etapa 4, MN (40 mo) y MNO (9 mo), (ref. WSP
E&I)

Figura 4-35: TMF, Gráfico de Asentamientos Etapa 4, MO(S) (29 mo) (ref. WSP E&I)
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Figura 4-36: TMF, Gráfico de Asentamientos Etapa 4, MO (21 mo) (ref. WSP E&I)

Figura 4-37: TMF, Gráfico de Asentamientos Etapa 4, MS (27 mo) (ref. WSP E&I)



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 109 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Figura 4-38: TMF, Gráfico de Asentamientos Etapa 4, MP (6 mo) (ref. WSP E&I)
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Figura 4-39: TMF, Prismas para Control de Asentamientos Etapa 4 (ref. WSP E&I).
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4.2.2. Prismas para control de Asentamientos
La Figura 4-39 indica la ubicación de los prismas instalados para el monitoreo de la
Etapa 4. Los prismas se leen en tiempo real utilizando las estaciones totales robotizadas
#1 y #2 emplazadas hacia el nor poniente y sur poniente de la TMF respectivamente
(ver Figura 4-39 “Caseta de Control y Monitoreo”, en simbología magenta). La Estación
Total Robotizada #1 monitorea los prismas del sector Norte y Centro de la TMF (MN,
MNO, Pl.- Tk-042 y MO), y la estación Total Robotizada #2 monitorea los prismas del
sector Sur del depósito (MO(S) y MS). Respecto del MP, este queda ciego para ambas
estaciones y no se contempla la instalación de prismas hasta el momento de escribir el
presente mensaje.

Ambas estaciones se encuentran plenamente operativas al momento de escribir el
presente informe, sin embargo, es importante destacar que debido a los trabajos de
construcción de la E5 en el talud interno de los muros MO(S) y MS, al momento de
escribir el presente informe se han retirado todos los prismas desde dichos muros. En
la Figura 4-40 hasta la Figura 4-50 se presentan los gráficos de elevación en el tiempo
de los prismas para el periodo.

Respecto de años anteriores, en los cuales la dispersión de las lecturas era muy alta, y
hacía difícil su interpretación (principalmente en el MO(S) (ver Figura 4-48 más adelante
para el año 2022), durante el 2023 se reorganizó la forma de presentar los datos, a
saber:

 Promedio Móvil para 14 días: Corresponde al primer gráfico presentado por
cada muro (ver la Figura 4-40, Figura 4-42, Figura 4-44, Figura 4-46, y Figura
4-49), en el que se puede apreciar claramente la tendencia de la curva de
asentamientos, sin la dispersión mencionada para los periodos anteriores; y

 Promedio Diario: Corresponde al segundo gráfico presentado por cada muro
(ver Figura 4-41, Figura 4-43, Figura 4-45, Figura 4-47, y Figura 4-50), en el que
se puede ver una mayor dispersión, pero de igual forma es posible apreciar la
tendencia de la curva de deformaciones, a diferencia de lo que pasaba hasta el
periodo anterior (ver Figura 4-48, del muro MO(S)).

De esta manera se puede apreciar una mejora sustancial en la calidad de los datos
presentados gráficamente. Adicionalmente, la habilitación durante el periodo de la
estación de monitoreo #2, hacia el sur poniente de la TMF, permite tener visión directa
y a menor distancia del MO(S) (respecto de la Estación de monitoreo #1), así como del
MS, el cual es un punto ciego y a mucha distancia desde la estación de monitoreo #1).

Estas mejoras se implementaron a partir del Q2 del año 2023 (06 de junio), y para todos
los muros permiten concluir que en todos los casos se aprecian curvas de asentamiento
consistentes con la información entregada por las nivelaciones manuales cerradas
trimestrales, con pendientes estables en el tiempo y sin signos de aceleración.
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Respecto del MS, se puede indicar que el comportamiento detectado en las
nivelaciones cerradas para el monolito ET4-MS-01, se replica respecto del prisma P-
E4-MS-01, ambos ubicados en el estribo oriente del muro MS.

Respecto del muro MO(S) se puede indicar que la plataforma operacional a la El. de la
E4 de crecimiento diferido, ha estado intervenida por trabajo en el talud interno del muro
durante todo el periodo por lo que no se dispone de datos de asentamientos por prismas
para el año 2023.
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Figura 4-40:MN, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Móvil de 14 días
(12 mo, 01 de enero @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).

Figura 4-41: MN, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Diario (7 mo, 06 de
junio @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).
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Figura 4-42: MNO, Asentamiento Prismas Etapa 4, Registro Promedio Móvil de 14 días
(12 mo, 01 de enero @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).

Figura 4-43: MNO, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Diario (7 mo, 06 de
junio @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).
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Figura 4-44: TK-042, Asentamiento Prismas Etapa 5, Registro Promedio Móvil de 14 días
(12 mo, 01 de enero @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).

Figura 4-45: TK-042, Asentamiento Prismas Etapa 5, Registro Promedio Diario (7 mo, 06
de junio @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).
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Figura 4-46: MO, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Móvil de 14 días (12
mo, 01 de enero @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).

Figura 4-47: MO, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Diario (7 mo, 06 de
junio @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).
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Figura 4-48: MO(S), Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro instantáneo (3 mo, 01 de
octubre @ 31 de diciembre de 2022) (ref. DTMS, Teck CdA).

Figura 4-49: MS, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Móvil de 14 días (5
mo, 10 de agosto @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).
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Figura 4-50: MS, Asentamientos Prismas Etapa 4, Registro Promedio Diario (5 mo, 10 de
agosto @ 31 de diciembre de 2023) (ref. DTMS, Teck CdA).

4.2.3. Monitoreo InSAR
Durante el año 2021 se retomó el monitoreo InSAR de la instalación de relaves, sobre
la base de boletines mensuales durante todo el año 2023, según se puede apreciar en
las siguientes figuras la que se presentan a modo de ejemplo:
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Figura 4-51: TMF, InSAR Deformación Vertical Periodo 2022.11.09 @ 2023.01.04 (ref.
Monitoreo Mensual, Teck CdA).
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Figura 4-52: TMF, InSAR Deformación Vertical Periodo 2023.11.12 @ 2023.12.18 (ref.
Monitoreo Mensual, Teck CdA).
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Figura 4-53: TMF, InSAR Deformación Horizontal Periodo 2022.11.09 @ 2023.01.04 (ref.
Monitoreo Mensual, Teck CdA).
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Figura 4-54: TMF, InSAR Deformación Vertical Periodo 2023.11.12 @ 2023.12.18 (ref.
Monitoreo Mensual, Teck CdA).
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Respecto de la deformación acumulada para 57 meses de monitoreo InSAR desde el
20 de marzo de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2023, las deformaciones se resumen
en la Tabla 4-1, arrojando valores de hasta 2% respecto de la altura total de los muros,
lo que se considera esperable para este tipo de estructuras. Se puede indicar que los
resultados presentados son consistentes con aquellos obtenidos mediante las
nivelaciones manuales cerradas y el monitoreo de prismas en tiempo real.

Tabla 4-1:  Deformación acumulada por Muro (ref. Monitoreo InSAR).

Respecto de las deformaciones verticales, los datos entregados por el monitoreo InSAR
son consistentes con las actividades de construcción durante el periodo de control, así
como con los datos levantados mediante las nivelaciones manuales cerradas
trimestrales de los monolitos para control de asentamientos, y con aquellos leídos en
tiempo real a través de los prismas distribuidos sobre la plataforma operacional a la
cota de coronamiento de la Etapa 4 de crecimiento definido (El. 1.162,5 msnm). Lo
anterior se traduce en un tercer control redundante para la variable operacional
“asentamiento”, lo que es deseado desde el punto de vista del monitoreo de la
seguridad de las estructuras del depósito.

Respecto de las deformaciones horizontales, los datos entregados por InSAR son
consistentes con las actividades de construcción en la TMF.

Es importante destacar que las zonas más activas desde el punto de vista de las
deformaciones corresponden al MNO (sector centro y estribo sur), Pl. Tk-042 (ex BS) y
MO (estribo norte), y que coincidentemente son aquellas que tiene interacción directa
con el antiguo BS, ya que la E4 de los estribos de dichos muros y la plataforma Pl. Tk-
042 se apoyan sobre el coronamiento del antiguo Botadero Sur (BS). Tal como se ha
dicho en ocasiones anteriores, el BS es una estructura que se construyó sin mayor
control de compactación, por lo que es esperable este comportamiento en dichos
sectores.

Por otro lado, el sector centro de la TMF ha recibido consistentemente depositación de
relaves durante el año 2023, y se debe tener en cuenta que los relaves depositados
favorecen las deformaciones ya que cargan el talud interno de los muros, lo que también
genera asentamientos. Estas deformaciones no son anormales y están dentro de lo
previsto y dentro del rango esperando para estas estructuras.

Altura
Final Coronamiento Fundación [m] [cm] %

MP 1.204,00 1.162,50 1.171,00 - - -
MN 1.204,00 1.177,50 1.118,00 59,5 80 1
MNO 1.204,00 1.177,50 1.053,00 124,5 195 2
BS 1.204,00 1.177,50 1.053,00 124,5 144 1
MO 1.204,00 1.177,50 1.100,00 77,5 158 2
MO(S) 1.204,00 1.177,50 1.146,00 31,5 74 2
MS 1.204,00 1.177,50 1.155,00 22,5 - -

Elevaciones [msnm] Deformación
Muro
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Del mismo modo, la construcción del relleno masivo durante el año 2023, se ha
distribuido uniformemente en el MNO, MO, MO(S) y MS, y en menor medida en el muro
MN por lo cual dichos rellenos son recientes, siendo esperable que presenten mayor
actividad.

Se debe notar que en aquellos sectores en que el monitoreo InSAR muestra manchas
negras, coinciden directamente con las zonas en que se ha cargado relleno masivo
durante el periodo de control, con peraltes de enrocado de 2,0 m mínimo, lo que el
monitoreo no puede interpretar como un asentamiento o surgencia.

4.2.4. Conclusión Monitoreo de Deformaciones
El monitoreo muestra que los rellenos construidos sobre el antiguo BS siguen
presentando deformaciones esperadas, las cuales en el relleno de transición se reflejan
en formación de agrietamientos principalmente longitudinales en la berma de la El.
1.162,5 msnm, en el MNO, Pl. Tk-042 (ex BS) y MO. Se deja establecido que durante
la visita de terreno para el presente 2023 las plataformas mencionadas se encuentran
en mucho mejor condición que para la visita del periodo anterior, ya que se realizó una
campaña de exploración y reparación en las estructuras mencionadas.

Respecto de la necesidad de reponer aquellos monolitos para control de asentamientos
diseñados para la E4 de crecimiento diferido una vez se liberen los frentes de trabajo,
Teck CdA tiene considerada esta actividad al momento de finalizar los trabajos de
movimiento de tierras e impermeabilización de los muros, de modo de dar continuidad
al monitoreo, y así disminuir al mínimo los periodos sin lecturas.
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5.0 ESTABILIDAD

Durante la inspección de terreno para la Revisión Anual del Desempeño de las
Instalaciones de Relaves, se apreció poca evidencia de agrietamientos lo que
representa una mejora sustancial respecto de la inspección del periodo anterior. Los
agrietamientos encontrados se concentran en el relleno de transición, en las
plataformas operacionales al coronamiento de la Etapa 4 de crecimiento diferido (el.
1.162,5 msnm) de los muros MN, MNO, Pl. Tk-042 (ex BS), MO y MS, así como en los
taludes de aquellas estructuras contenedoras sin Liner.

La razón de esta mejora respecto del periodo anterior, es que durante el Q2 de 2023
se llevó a cabo una campaña de reparación de agrietamientos según plan de acción
emanado del AFPR anterior, principalmente en los muros MNO, Pl.Tk-042 y MO.

Las maniobras de reparación, contemplaron una Etapa inicial de exploración de los
agrietamientos, mediante la cual se logró verificar que las grietas no superaban los 80
cm de profundidad, y no alcanzan a traspasar el espesor completo del relleno de
transición, que es de 1,5 m en las mencionadas plataformas.

Estas grietas se han relacionado con la inclinación del talud aguas arriba (1,6 (H) / 1
(V)), además de la exposición prolongada de altos taludes internos (de ~ 30 m) de
relleno de transición, los que hasta la Etapa 3 se construían incluso 3 años antes de
que comenzaran a operar.

En la inspección de terreno para el presente informe, no se detectaron condiciones de
inestabilidad que comprometan la integridad de los distintos muros del depósito de
relaves, encontrándose en general todos los muros en buen estado y operando de
acuerdo a lo esperado según el diseño.
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6.0 CALIDAD DE AGUA DESCARGADA

Teck CdA desarrolla programas de monitoreo de componentes ambientales en
diferentes emplazamientos de la faena con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por
la autoridad ambiental mediante la Resolución de Calificación Ambiental (RCA #104), a
los criterios de control internos de la compañía (autocontrol). A partir del año 2023
respecto del requerimiento indicado en la Resolución 31 Exenta “Instrucción General
para la Vigilancia Ambiental del Componente Agua en Relación a Depósitos de
Relaves” del Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente,
según lo cual, al momento de escribir el presente informe, se reporta en línea a la
autoridad, y en tiempo real, lo siguiente:

 Pozos de Monitoreo: Nivel freático instantáneo y variables físico químicas, tales
como: pH, Conductividad y Temperatura; y

 Sistema de Drenaje de Muros: Flujo instantáneo y variables físico químicas,
tales como: pH, Conductividad y Temperatura

Teck CdA maneja los reportes de calidad de agua de forma separada a los informes
para las Revisiones Anuales del Desempeño de las Instalaciones de Relaves (AFPR).
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7.0 OBSERVACIONES DEL SITIO

7.1. Participantes

La inspección de Terreno se realizó el lunes 4 y martes 5 de diciembre de 2023,
contando con la participación de los siguientes profesionales:

 Marco Barrientos, EoR para el Depósito de Relaves Teck CdA, por parte de
WSP E&I Chile (ex Wood), Santiago, Chile;

 Ricardo Tapia, Jeje de Terreno, WSP E&I Chile, Santiago, Chile;

 John Pottie, Gerente Ingeniería Geotécnica, Teck Resources, Santiago, Chile; y

 Josselyn Ibarra Neira, Especialista Senior en Relaves, Teck Resources,
Santiago de Chile.

 Luis Ernesto Lepeley, Jefe de Proyecto y EoR Subrogante, WSP E&I Chile (ex
Wood), Santiago, Chile;

Se deja establecido que al momento de la visita la persona responsable y a cargo de
las Instalaciones de Retención de Relaves y Agua en Teck CdA, es el Sr. Juan Carlos
Gomez Quiroga, quién desempeña el cargo de Superintendente de Recursos Hídricos
y Relaves desde el año 2014, y que además participó de las reuniones de inicio y
término de inspección AFPR 2024.

7.2. Programación

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el siguiente programa:
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Tabla 7-1: Programación AFPR 2024

Inicio Término Actividad

Estructura

Coronamiento Talud AArriba Estribos Playa Talud AAbajo Pie Sistema Colector
de Filtraciones Aforador Piscina Instrum. Taludes Terreno Natural

Lunes 4 de diciembre de 2023
8:00 8:30 Ingreso a Faena
8:30 9:00 Reunión de Inicio

9:00 9:20 Visita Mirador Cerro
Tapadera

9:20 10:00 Inspección MN     
10:00 11:00 Inspección MNO     
11:00 11:30 Inspección BS          
11:30 12:00 Inspección MO    

12:00 13:00 Inspección MO(S)          
13:00 15:00 Almuerzo           
14:30 15:30 Inspección MS            
15:30 16:00 Inspección Trincheras            
16:00 16:30 Inspección MP           
16:30 17:00 Inspección MN          
17:00 17:30 Inspección MNO            
17:30 18:00 Inspección MO      

Martes 5 de diciembre de 2023
8:45 10:00 Inspección MO(S)            
10:00 11:00 Inspección MS    

11:00 Fin AFPR 2023    

Abreviaturas:

AAbajo / AArriba: aguas abajo / aguas arriba; y

Instrum.: Instrumentación;
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7.3. Inspección

Se realizó una inspección detallada recorriendo a pie todas las obras asociadas al
depósito de relaves, siguiendo el programa declarado en la Tabla 7-1. A continuación,
se describen las observaciones generales recogidas de la inspección.

En general, el depósito se encontró en buen estado, sin evidencia de inestabilidades
que pueden indicar posibilidades compromiso de la integridad del Depósito. Aguas
arriba de los muros, se encontraron evidencias de agrietamientos en la zona de
transición en sectores locales de los muros MN (plataforma El. 1.162,5 y 1.177,5
msnm), MNO (sector descarga #4A, El. 1.162,5 msnm), sector Tk-042 (ex BS, El.
1.162,5 y 1.177,5 msnm), muro MO (plataforma El. 1.162,5 msnm) y muro MS
(plataforma El. 1.162,5 msnm), también se observa hundimiento en MS (plataforma El.
1.162,5 msnm, hacia estribo oriente, ver Fotografía 51, Anexo A).

El peralte con relleno masivo ha alcanzado cotas entre 1176,0 a 1194,0 msnm
(parcelas7 2 y 3):

 muro MN, 1.192,0 msnm, Etapa 6 (debe alcanzar cota 1.204,0 msnm),

 muro MNO, 1.194,0 msnm, Etapa 6 (debe alcanzar cota 1.204,0 msnm),

 muro MO, 1.192,0 msnm, Etapa 6 (debe alcanzar cota 1.204,0 msnm),

 muro MO(S), 1194,0 msnm, Etapa 6 (debe alcanzar cota 1.204,0 msnm),

 muro MS, 1176,0 msnm, Etapa 5 (debe alcanzar cota 1.177,5 msnm una vez
finalizada la impermeabilización del muro).

En todos estos muros aún no se ha comenzado a peraltar la parcela #1 (hacia aguas
arriba). Para cada etapa, la parcela #1 se peralta con relleno de transición en su último
metro.

El muro MP mantiene la cota de 1.162,5 msnm, logrado para la Etapa 4 a fines del año
2021, y se trabaja en la reparación de su geomembrana en el estribo poniente.

En muro MO(S) se trabaja en movimiento de tierra masivo de rampa/plataforma a MS,
y en relleno de transición, Etapa 5, además, aguas abajo, se realizan actividades de
excavación y relleno de terraplén de trazado de la cañería colectora del afloramiento
detectado al pie de su talud.

7 Por razones constructivas, el coronamiento del muro se divide en fajas longitudinales paralelas al eje del muro, de
ancho máximo aproximado 50 m, para relleno masivo de manera de garantizar la compactación por tránsito de
equipo minero, pasado a todo el ancho del muro.
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En muro MNO, se trabaja en corte y retiro Etapa 5.

Al momento de la visita la, se observa que la laguna presentaba un volumen de ~
110.000 m³, con profundidades que alcanzan los 0,88 m en la zona de la trinchera. La
laguna se observa pegada hacia la trinchera, en una posición central, siempre muy
alejada de los muros. Para la laguna al término del periodo ver Figura 7-1.

Al momento de la visita, la descarga de relaves se estaba realizando desde los spigots
de las descargas D4A y D5, ubicadas en el estribo sur del muro MNO y en el centro del
muro MO, respectivamente, y rebosando (rebose sur) en el sector del Tk-42 (ex BS).

Durante la actividad de perfilado aguas arriba de los muros, se suspende el monitoreo
de deformaciones debido a la interferencia constructiva, incluso puede que sean
retirados los instrumentos de control de asentamientos desde la berma inferior.

7.3.1. Extensión de Playas
Al momento de la visita la laguna de aguas claras presenta un volumen de ~ 110.000
m3, extrapolado de las Batimetrías del 23 de noviembre de 2023 y del 20 de diciembre
de 2023, tamaño muy por debajo del verificado durante la visita anterior (~ 1.000.000
m3), y por debajo del límite operacional inferior establecido en 150.000 m3. Lo anterior
sumado a la baja profundidad de la interfaz agua – relave en el sector de la trinchera
#8B (~ 80 cm), menor al 1,20 m definido como el límite operacional, mantienen la
operación en alerta nivel 3 por escases hídrica, desde fines de noviembre / inicios de
diciembre a la fecha de escribir el presente informe, lo que mantiene restringida la
capacidad de procesamiento de la planta concentradora hasta ~35.000 ktpd al
momento de escribir el presente documento, por debajo de los 55 ktpd de diseño. Se
estima que dicha condición de restricción de tonelaje, se extenderá hasta septiembre
de 2024.

Por dicha razón, al momento de la visita la Laguna de Aguas Claras se encontraba
confinada y centrada hacia el poniente a la cola del depósito, muy alejada de las
estructuras de contención (~ 1.000 m) manteniéndose durante todo el 2023 a una
distancia superior a 460 m de los muros sin impermeabilizar del sector norte y centro
del depósito (ver Figura 7-1).

El diseño actual de los muros requiere que se desarrollen y mantengan extensas y
anchas playas de relave sobre el nivel del agua de la laguna, primordialmente para
limitar la infiltración a través de los muros. Los muros no impermeabilizados con Liner
no están diseñados para estar en contacto con agua, por lo que se requiere mantener
alejada la laguna. La longitud de la playa de relaves sobre el nivel del agua de la laguna,
se vuelve una característica clave en la operación de la TMF, dado que las pendientes
de la playa en su mayor longitud son bastante planas, del orden de 0,3 % (por debajo
de los valores estimados en el diseño) hacia aguas abajo de los sectores influenciados
por la descarga puntual de relaves, en donde las pendientes que se desarrollan en una
longitud aproximada de 255 m son levemente superiores (~ 0,55%). La longitud de la
playa se maneja durante el periodo según el diseño, a través de las descargas de
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relaves distribuidas y por el manejo del nivel de la laguna de aguas claras, gobernado
por el sistema de recuperación por bombeo. En particular, el manejo de la laguna es
muy importante debido a que pequeñas fluctuaciones en el volumen de agua (por
precipitaciones, evaporación y recuperación por bombeo) pueden modificar la longitud
y superficie de la laguna, afectar los sólidos suspendidos y alterar la ubicación de la
laguna. El diseño del plan de llenado para la TMF incluye el desarrollo de playas muy
extensas, y los apozamientos de agua temporales localizados, resultado de las
características irregulares del terreno y/o debido a la distancia entre los puntos de
descarga, no son una preocupación a medida que se llena la cubeta, dado que se
eliminan en el corto plazo dentro del mismo proceso operacional de llenado del
depósito.

Sin embargo, dada la contingencia hídrica que se verifica en el sitio a fines de 2023, se
recomienda extremar el control sobre el plan de depositación, para evitar recorridos
sinuosos e indirectos desde el punto de descarga en operación, hasta la Lagua, tal
como se apreció en la visita. Con respecto de la operación de la descarga D5, cuya
distribución de pulpa avanzaba hacia el sur, hacia el sector de la descarga D6, paro
luego hacer un rodeo hacia el suro poniente y atacar la trinchera desde el Sur y no
directo desde el oriente. En conversaciones con el personal de operación y la
supervisión CQA WSPE E&I, se indicó que la D5 había comenzado a operar
recientemente, y se iba a programar de inmediato un cambio hacia las descargas D6 /
D6B / D6C.

Según lo anterior, desde el punto de vista de la longitud de playas de relaves, el manejo
operacional de la laguna de aguas claras se considera muy satisfactorio durante el
2023, sin embargo, se debe mejorar respecto de la disponibilidad de agua en la
trinchera de manera más eficientemente con un control estricto en tiempo real sobre el
plan de depositación.
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Figura 7-1: Longitud Playa de Relaves al 2023.12.20 (ref. Control Batimétrico, Teck CdA).

7.3.2. Agrietamiento de la Zona de Transición
Durante la presente inspección se constata en el sitio que la condición de los
agrietamientos ha mejorado sustancialmente respecto a lo visto el año 2022, debido a
la campaña de monitoreo y reparación desarrollada durante el Q2 del año 2023,
observándose durante la actual visita agrietamientos menores en la zona de transición
para los muros MN, MNO, sector Tk-042 (ex BS), muro MO y muro MS. Con respecto
de este último, también se observa pequeño hundimiento en MS (hacia estribo oriente)
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en las proximidades del sector agrietado, en las inmediaciones del monolito ET4-MS-
01.

La aparición de los agrietamientos está relacionada con:

 Esfuerzos de tensión en la zona de aguas arriba de la transición, inducidos por
la presión de la fuerza de arrastre de los relaves,

 Asentamiento del enrocado compactado, principalmente en áreas planas del
BS, sobre la cual se funda la E4 de los estribos sur / norte de los muros MNO /
MO respectivamente,

 Una inestabilidad superficial moderada de la capa de transición asociada a la
inclinación del talud 1,6 (H) / 1 (V) para los muros no impermeabilizados del
sector norte de la TMF, y el muro MP.

Una pérdida de agua y relaves dentro del enrocado puede ocurrir en caso de que la
grieta sea sometida a agua apozada bajo una alta carga hidráulica durante eventos de
precipitación extrema o cuando la laguna de agua recuperada se acerque al muro. Sin
embargo, la posibilidad de ocurrencia no es creíble, tanto de acuerdo con los estudios
realizados durante el año 2019, como para Manejo de Crecidas (ver capítulo 3.2), para
la Actualización del Plan de Manejo de Relaves (WSP E&I, Q4 2021), y para la
Evaluación de la Impermeabilización del coronamiento a la Etapa 3 de crecimiento
diferido del Botadero Sur.

Es necesario notar, que aun cuando han ocurrido eventos de precipitación extrema en
el pasado, el más reciente en el mes de julio del año 2022, salvo en sector cercano a
estribo oriente del MS, no ha habido evidencia de formación de hundimientos
(sinkholes) en las superficies planas de la zona de transición, donde la escorrentía
superficial pudiera haberse apozado. Además, para los eventos de agrietamientos
anteriores descritos, la profundidad de las grietas exploradas se ha medido con valores
máximos cercanos a los 0,8 m en superficies horizontales y 1,5 m en las superficies
inclinadas de los taludes internos. Teniendo en consideración que el relleno de
transición construido en superficies planas considera un espesor mínimo de 1,5 m y el
ancho del relleno de transición en taludes es de 4,0 m, esto indica que la pérdida de
transición hacia el enrocado es nula o mínima, por lo que se descarta que esta sea la
causa de los agrietamientos.

Debido a lo observado durante la presente visita, WSP E&I Chile, debe mantener el
plan de exploraciones implementado durante 2023, mediante calicatas sobre las
plataformas operacionales, en los muros MN, MNO, Pl. Tk-042 (ex BS), MO y MS que
permita explorar las grietas en profundidad, para determinar su extensión, profundidad
(evaluar si comprometen el espesor completo del relleno de transición). En caso de que
se requiera, continuar con el tipo de reparación aplicado durante 2023, ya sea mediante
relleno de transición controlado, arena fina / media, y/u otro método que recomiende el
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EoR. En particular, debe explorarse con calicatas el hundimiento observado hacia el
estribo oriente del MS.

7.3.3. Filtraciones
Durante la visita, se observan filtraciones permanentes al pie aguas abajo del MNO del
orden de los 12,53 L/s al término del periodo 2023, casi sin variación respecto del flujo
registrado para el término del período 2022 (13,2 L/s). Del flujo total, un 29 %
corresponde al agua captada por el sistema de drenaje basal del muro (sin variación
respecto del año 2022, un 36% corresponde a los afloramientos denominados CHQ
Afloramiento (sur) (33% al término del periodo anterior) y un 35% corresponde al
afloramiento CHQ Afloramiento (norte) ex Poza (38% al término del periodo anterior).

Del mismo modo, se observan filtraciones permanentes al pie aguas abajo del MN, de
0,45 L/s al término del periodo, sin mayor variación respecto del flujo registrado para el
período anterior (0,43 L/s para 2022), las cuales no son captadas por el sistema de
drenaje del MN (ver ítem 8.4.2). Se debe considerar que entre el 16 hasta el 28 de
agosto de 2023, se descargó agua fresca de manera controlada desde la posición de
la descarga D3 (~ 227.747 m3), producto de la detención de la planta concentradora
debido a la falla de la correa CV – 002. Está demostrado que el flujo de afloramientos
está influenciado por la operación de las descargas de relave D2 / D3 en los estribos
del muro MN, ver capítulo 8.4.2.1 y gráfico Figura 8-2.

El aforador aguas abajo del MO, presenta flujo bajo – bajo que no se puede medir, este
pequeño flujo de agua que se ha visto visitas anteriores.

Durante todo el año se mantiene activo el flujo de agua en la cañería de conducción de
drenajes desde el muro MO(S) detectado en septiembre del año 2021. Finaliza el año
con un flujo de 1,43 L/s, un 19 % por sobre el flujo reportado par el término del año 2022
(0,1,20 L/s). El flujo ha sido reportado como permanente durante todo el periodo y
presenta un pH ~3. Se deja establecido que, al momento de la visita, la playa de relaves
se encuentra húmeda frente al MO(S), habiendo finalizado el día 30 de noviembre de
2023 la depositación de relaves desde el estribo norte del sur MO(S) (descarga D7A).

Mantiene la filtración aguas abajo del muro MO(S) en el punto al centro del muro y al
pie del talud aguas abajo. El flujo promedio de la filtración para diciembre de 2023 fue
de 0,76 L/s (~0,2 L/s, al término del periodo anterior) y pH ~ 3 (sin variación respecto
del periodo anterior), la que continúa siendo controlada mediante obras provisorias.

En general, las filtraciones en todos los muros no son actualmente una preocupación,
siendo manejables los caudales actuales de filtración, los que fueron previstos como
parte del diseño. Sin embargo, se debe dar solución definitiva a la captación y
conducción de la filtración aguas abajo del MO(S), en la que Teck CdA se encuentra
trabajando al momento de escribir el presente informe.

A medida que aumenta en altura el depósito de relaves, será importante mantener
extensas playas de relave para ayudar a controlar y bajar el nivel de la superficie
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freática, tal como ha sido hasta la fecha. Es esperable que las tasas de filtración
aumenten ligeramente mientras la TMF crece, por lo que el monitoreo será un medio
importante para planear y comprender la condición de las instalaciones.

7.3.4. Muro Norte – Aguas Arriba
El muro se aprecia en excelentes condiciones. Se observan cárcavas menores en el
sector de la descarga D2, en el sobreancho de sacrificio del relleno de transición, no
requiere reparación. Se detectó un pequeño agrietamiento al coronamiento del muro, a
la cota El. 1.177,5 msnm (E5), ubicado frente al monolito MN-5. Cabe destacar que el
relleno masivo correspondiente a la E5 de Crecimiento diferido se encuentra finalizado,
y el talud de la Etapa 5 de crecimiento diferido está listo para construir el relleno de
transición.

Se detecta pequeño agrietamiento longitudinal en el relleno de transición sobre la
plataforma operacional E4 (El. 1.162,5 msnm), entre los monolitos MN-4 y MN-5.
Pequeño arbusto en el talud de la Etapa 5, frente al monolito MN-6. Se aprecian
sobretamaños (partículas > 1 m) al coronamiento de la Etapa 5, en el relleno masivo.
Abundante vegetación hacia el estribo oriente del muro, en el cerro Arenas, la cual debe
ser removida previó a la colocación de los rellenos.

7.3.5. Muro Norte – Aguas Abajo
El drenaje y afloramiento están controlados y presentan flujo bajo-bajo y estable. Al pie
del talud aguas abajo se aprecia remoción de material reciente por movimiento de
equipos de mina.

7.3.6. Muro Nororiente – Aguas Arriba
El muro se aprecia en excelentes condiciones. En pleno desarrollo los trabajos de corte
y retiro de la E5. Se observan recesos en el trabajo de corte y retiro en la ubicación de
los piezómetros Casagrande DH-01 y DH-03. Hacia el estribo sur del muro (en el
empalme con la plataforma Pl. TK-042), se aprecia baja revancha operacional. Se
aprecian pequeños agrietamientos en el sector de la descarga D4A, hacia el mismo
estribo. Cabe destacar que el relleno masivo correspondiente a la E5 de Crecimiento
diferido se encuentra finalizado, y en el talud de la Etapa 5 se encuentran por terminar
los trabajos de Corte y Retiro, para a continuación construir el relleno de transición.

Sin monolitos ni prismas para control de asentamientos, debido a los trabajos de corte
y retiro en desarrollo.

7.3.7. Muro Nororiente – Aguas Abajo
Drenajes y afloramientos controlados con flujos estables. Al costado del aforador que
sirve al afloramiento AFL CHQ (N) se aprecia sedimento a un costado producto de la
mantención del cajón. En el sector del lecho rocoso que sirve al afloramiento AFL CHQ
(S), se aprecia abundante vegetación.
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El acelerógrafo de El Churque se encuentra fuera de servicio.

7.3.8. Plataforma Pl. TK-042 (ex BS) – Aguas Arriba
Se detectaron agrietamientos en el relleno de transición sobre la plataforma E4 (El.
1.162,5 msnm) ya reparada. Arbusto en el talud de la E5. Sin monolitos ni prismas para
el control de asentamientos, debido a los trabajos de reparación en la plataforma del
relleno de transición. Pozo Casagrande DH-7 operativo.

Sin trabajos de movimiento de tierras al momento de la visita.

7.3.9. Plataforma Pl. TK-042 (ex BS) – Aguas Abajo
Afloramiento Orica con flujo bajo y estable.

7.3.10. Muro Oriente – Aguas Arriba
El muro se aprecia en excelentes condiciones. En pleno desarrollo el carguío del relleno
masivo correspondiente a la E6 de crecimiento diferido. La descarga D5 se encuentra
operando al momento de la visita. Se aprecia derrame de relave sobre la plataforma
operacional E4 (El. 1.162,5 msnm), producto de la rotura de la manga de la válvula
pinch el 23 de octubre de 2023, sin apreciarse erosión del relleno de transición.

Laguna parásita de baja profundidad en el sector del estribo norte, en el empalme con
la plataforma Pl. TK-042, producto del agua de lavado de la cañería de distribución de
relave. La operación de la descarga D5 produce un escurrimiento sinuoso, hacia el sur,
no directo hacia la laguna de aguas claras. Algunos monolitos para el control de
asentamientos fueron removidos producto de la reparación del relleno de transición en
la plataforma operacional E4 (El. 1.162,5 msnm).  En monolito MO-8 está destruido por
interacción con equipo de movimiento de tierra.

Cabe destacar que el relleno masivo correspondiente a la E5 de crecimiento diferido se
encuentra finalizado, y en el talud de la Etapa 5 deberán iniciar los trabajos de Corte y
retiro, para luego construir el relleno de transición. En pleno desarrollo el relleno masivo
correspondiente a la E6.

7.3.11. Muro Oriente – Aguas Abajo
Sin filtraciones. El flujo de drenaje captado en el cajón aforador es bajo, no se puede
medir. En plena operación el nuevo aforador para monitoreo de drenajes. En el sector
del pozo de monitoreo PZ-3 (nuevo), se aprecian pequeños derrames de material los
que han logrado ser contenidos por la protección del pozo con gaviones.

7.3.12. Muro Oriente Sur – Aguas Arriba
El muro se aprecia en buenas condiciones, sin evidencias de asentamientos, ni
agrietamientos. En pleno desarrollo la construcción del relleno de transición
correspondiente a la E5. Hacia aguas abajo, en desarrollo la construcción del relleno
masivo E6 hasta la cota El. 1.204 msnm. Se aprecia la playa húmeda frente al muro.
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Sin monolitos para control de asentamientos debido a la construcción del relleno de
transición. Cabe destacar que el relleno masivo correspondiente a la E5 de Crecimiento
diferido se encuentra finalizado, y el talud de la Etapa 5 de crecimiento diferido está listo
para construir iniciar el Corte y Retiro.

7.3.13. Muro Oriente Sur – Aguas Abajo
Sin evidencia de inestabilidad. El Afloramiento se encuentra activo y controlado dentro
de los límites de la propiedad minera, con evidencia de humedad al pie del talud hacia
el norte y hacia el sur del afloramiento. Las obras para captar el afloramientos se
encuentra habilitadas, y cumple su función para contener, recolectar y conducir el
afloramiento. En plena operación el nuevo aforador para monitoreo de drenajes. La
placa aforadora se aprecia con incrustaciones.

Los piques mineros detectados hacia Aguas Abajo, hacia el estribo norte del muro, se
encuentran debidamente cercados y no representan un riesgo para la estabilidad de la
estructura contenedora.

7.3.14. Muro Sur – Aguas Arriba
El muro se encuentra en buenas condiciones. En el liner se habilitaron venteos lo que
lo mantiene libre de aire atrapado, a diferencia del periodo anterior.

En la plataforma operacional E4 (El. 1.162,5 msnm), se aprecian abundantes
escombros producto de los trabajos de relleno masivo E5. Cabe destacar que el relleno
masivo correspondiente a la E5 de crecimiento diferido se encuentra finalizado, y el
talud de la Etapa 5 de crecimiento diferido está listo para iniciar los trabajos de Corte y
Retiro.

Los monolitos y prismas para control de asentamientos están montados y operativos.
Hacia el estribo oriente, en las inmediaciones del monolito ET4-MS-01, se pueden
apreciar agrietamientos transversales y un pequeño hundimiento.

Se observa daño mecánico por abrasión en la tubería de distribución de relaves.

Durante la visita se estaban realizando actividades de traslado de pulpa mineral (desde
molienda) hacia la cubeta.

7.3.15. Muro Sur – Aguas Abajo
Sin observaciones. No se aprecian filtraciones.

7.3.16. Muro Poniente – Aguas Arriba
El muro se aprecia en buenas condiciones. Hacia el estribo sur, en pleno desarrollo la
reparación de la zanja de anclaje (shotcrete), por desgarro en el liner. Se aprecia
desagarro en el liner hacia el norte del sector en reparación. El estribo norte se aprecia
en excelentes condiciones. La cota de coronamiento corresponde a la El. 1.162,5
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msnm, y al momento de la visita, hacia el estribo norte del muro, se encontraba en plena
construcción una rampa de acceso al muro, desde el norte de la TMF.

7.3.17. Muro Poniente – Aguas Abajo
Sin taludes aguas abajo al momento de escribir el presente reporte.

7.3.18. Trincheras – Sistema de recuperación de Aguas Claras.
Al momento de la vista, las bombas se encuentran montadas y operando normalmente
en la posición #8B.

En la nueva posición de la Trinchera #10ª, se ha removido el bloque de roca inestable
que se apreció en la visita del año anterior (2022) y se han construido bancos y pretiles
de contención en caso de desprendimiento de roca superficial.

La medición de la elevación del pelo de agua de la laguna se realiza dos veces al día,
el promedio durante los dos días de la visita fue de 1.152,439 msnm, la profundidad de
la laguna en el sector de bombeo es menor a 1,0 m, por lo que se encuentra activada
la alerta por escases hídrica. No obstante lo anterior, las bombas de recuperación se
encuentran operando y sin succión de relaves desde el fondo de la trinchera.

Al momento de la visita se realizan trabajos de piping en la plataforma superior del
manifold de la trinchera #10A. La excavación de la estación de balsas del sistema de
recuperación de aguas claras de esta trinchera se encuentra finalizada. La marina
removida se dispuso en un botadero ubicado al hacia el sur de la posición de la trinchera
#10A.

7.3.19. Instrumentación y Monitoreo
El monitoreo de deformaciones, sobre la base de los monolitos para control de
asentamientos, los prismas y el sistema InSAR, muestra que las deformaciones de los
rellenos construidos sobre el antiguo botadero sur (BS), siguen presentando actividad,
lo que, en sectores de la transición, se traducen en agrietamientos, principalmente
longitudinales sobre la plataforma operacional E4, a la cota El.1.162,5 msnm, en la Pl.
Tk-042 (ex BS), y en los muros MNO y MO. Durante la visita se observaron, además,
agrietamientos menores sobre la misma plataforma, en los muros MN y MS

En todos los muros, durante las actividades de corte y retiro del relleno masivo suelto
desde la cara del talud aguas arriba, así como durante el carguío del relleno masivo de
la parcela #18 y el carguío del relleno de transición, se debe suspender el monitoreo de
deformaciones de los muros, incluso puede que se retiren los monolitos y prismas de

8 El relleno masivo para el peraltamiento del coronamiento del muro, se divide en fajas longitudinal de ~50
m, llamadas parcelas, la parcela #1 corresponde a la faja más cercana al talud aguas arriba del muro.
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control de asentamientos desde la plataforma operacional inferior, la que en el caso de
la presente inspección corresponde a la cota El. 1.162,5 msnm (E4).

Actualmente no existen piezómetros ubicados en las playas de relaves aguas arriba de
los muros.

Se visitó la zona de la Nueva Estación Total Robotizada, hacia el sur poniente de la
TMF, denominada Estación de Monitoreo #2, la cual, al momento de la visita, se
encontraba totalmente operativa y con vista despejada para el monitoreo de
deformaciones del muro MS.

Respecto a los acelerógrafos, se puede indicar que el acelerógrafo montado en roca se
encuentra 100% operativo dentro de los límites de la Estación de Monitoreo #1, hacia
el nor poniente de la TMF, del mismo modo que el acelerógrafo montado en relleno,
sobre la plataforma Pl. Tk-042, a un costado de la Sub Estación eléctrica. Con relación
al acelerógrafo montado en suelo natural aguas abajo del muro MNO, este se encuentra
fuera de servicio posterior a la tormenta de agua y nieve de Julio, 2022, no obstante lo
anterior, dentro del contexto del monitoreo histórico de la TMF; este instrumento puede
ser reemplazado por el acelerógrafo destinado al monitoreo del molino SAG, montado
en terreno natural, hacia aguas abajo del MNO, dentro de la estación Eléctrica General
de la planta concentradora.

7.3.20. Niveles de agua
El nivel de la laguna de clarificación se mide topográficamente mediante estación total
de manera diaria. A continuación, se presenta la evolución histórica de la Elevación del
pelo de agua de la laguna de aguas claras.
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Figura 7-2: TMF, Elevación de la Laguna de Aguas Claras (ref. Control y Monitoreo de terreno, WSP E&I).
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8.0 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACION DE
RELAVES

8.1. Criterios de Diseño Clave

A continuación, se presenta el chequeo de la condición de los criterios de diseño claves
de la TMF, durante el período.
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Tabla 8-1: Estatus Criterios de Diseño Clave Durante el Periodo (ref. manual OMS_2023
WSP E&I (ex Wood)).
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8.2. Modos de Falla

Se define como falla de un depósito a la descarga súbita y sin control de parte del
material depositado. Normalmente esta falla podría estar acompañada de una
prolongada suspensión de la capacidad de operación del depósito y por consiguiente
de la explotación minera.

Se deja establecido que para la presente edición los tipos de falla que se detallan en el
capítulo 8.2.1 se remiten solamente a las hipotéticas fallas catastróficas, que se
entiende como aquella falla que produce la liberación descontrolada hacia aguas abajo
de agua y/o relaves, todos los modos de fallas descritos son hipotéticos.

En principio el overtopping, sería un modo de falla para la TMF en estudio, sin embargo,
los análisis desarrollados durante periodos pasados, respecto de la capacidad de
almacenamiento de la CMP, ratificado durante 2023 con cambio climático y para
tormentas de 24h con distintos periodos de retorno, han demostrado que los volúmenes
de crecida pueden ser almacenados holgadamente (> a 2 veces como mínimo) sin
riesgo de overtopping, por lo tanto, es un modo de falla no creíble.

Adicionalmente, los últimos análisis han demostrado que para la TMF no es creíble la
falla por erosión interna producto de la acumulación de agua, cuando ocurra la CMP
solamente, y que eventualmente quedaría en contacto con el talud interno de los muros
MN, MNO, Pl. Tk-042 (ex BS) y MO (no impermeabilizados).

WSP E&I (ex Wood) comprende y respalda plenamente el objetivo de largo plazo de
Teck para todas sus instalaciones de relaves, según el cual se busca que cada TMF
alcance el estado landform9, con todos los potenciales modos de falla finalmente
reducidos a no creíbles. WSP E&I (ex Wood) actualmente considera cada uno de los
muros del depósito de relaves de Carmen de Andacollo como estructuras landform dada
su geometría y forma de construcción. Los trabajos actualmente en desarrollo
enfocados hacia el objetivo de largo plazo, indicarán durante los períodos de los
próximos informes AFPR anuales, si se ha logrado mantener el estado general
landform, junto con la eliminación de cualquier preocupación de falla creíble que
contemple el vertimiento de fluidos aguas abajo de la TMF.

El objetivo a largo plazo de Teck tanto para el depósito de relaves Teck Carmen de
Andacollo, como para todas las instalaciones de relaves de Teck que no sean capaces
de alcanzar el estado landform, es que todos los modos de falla potenciales no sean
creíbles basados en las condiciones de carga para producir la máxima consecuencia.
Por otro lado, Teck también está evaluando otras estrategias de reducción de riesgos
de largo plazo, tales como el tratamiento de relaves, que disminuirían la capacidad de
almacenamiento requerida en la TMF.

8.2.1. Evaluación de Modos de Falla Catastróficos, Etapa 4.

El 13 de maro 2023 se realizó un taller en la cuidad de Andacollo con el objetivo de
evaluar los modos de fallas creíbles catastróficos (CCFM, por sus siglas en inglés) del

9 Estructura que se asimila a una forma de relieve natural.
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depósito de relaves Teck CdA, durante la operación de la Etapa 4 de crecimiento
diferido.

La metodología utilizada para la evaluación de los modos de fallas fue desarrollada por
Teck Resources, y se basa en los requerimientos del GISTM con enfoque en el objetivo
final de (sic): “… lograr cero daño a las personas y al medio ambiente con tolerancia
cero para fatalidades humanas”. La evaluación fue liderada por Teck Resources, con la
participación de personal Teck CdA y WSP E&I en su rol de EoR de la TMF.

El objetivo del análisis es eliminar o controlar adecuadamente los CCFM. Teck
Resources define la falla catastrófica como una pérdida descontrolada de contenido
cuyos impactos aguas abajo sean intolerables. Los impactos intolerables aguas abajo
comprenden: (1) población en riesgo con impactos en la seguridad de las personas,
priorizando las fatalidades; (2) impactos ambientales significativos y duraderos; (3)
impactos sociales significativos y duraderos; y (4) interrupción significativa del negocio.

Los tres (3) modos de falla que podrían resultar en una falla catastrófica son:

 Rebose del muro (overtopping);

 Inestabilidad del muro o de su fundación; y

 Erosión interna de los materiales de relleno del muro.

Cada CCFM potencial se evalúa de forma independiente. Se evalúan diferentes
peligros y mecanismos gatillantes para cada uno, y se describen además los procesos
de falla para cada CCFM potencial.

Como parte de la evaluación, la metodología de Teck Resources determina la
credibilidad de cada CCFM potencial, y para que se considere creíble, se requiere que
tenga un nivel de probabilidad mayor que el de “improbable” y “despreciable”, según se
detalla a continuación:

 Improbable: probabilidad extremadamente baja; improbable en circunstancias
excepcionales; y

 Despreciable: esencialmente imposible; no se espera que ocurra.

La determinación de la credibilidad incluye la evaluación de los controles de diseño y
los controles operacionales permisibles. Si se determina que un CCFM potencial es
creíble, se definen acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia al nivel más bajo
que sea razonablemente factible (ALARP) y para mitigar los posibles impactos hasta
niveles aceptables.

El resultado de la evaluación de los CCFM 2023 es que el depósito de relaves Teck
CdA no tiene ningún CCFM para la operación de la Etapa 4 de crecimiento diferido.
WSP E&I concuerda con esta afirmación y confirma el resultado de la evaluación de los
CCFM 2023.
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En opinión de WSP E&I, al momento de escribir el presente documento, y de acuerdo
a la evaluación de modos de fallas creíbles catastróficos realizada el 13 de marzo de
2023, que no existen modos de falla catastróficos creíbles que puedan impactar la
integridad de la instalación de relaves de Teck CdA, causando la pérdida de agua y/o
relaves hacia aguas abajo de la TMF.

El taller de evaluación de los CCFM deberá actualizarse el año 2024, esta vez
considerando la operación de la TMF dentro de los límites de la Etapa 5 de crecimiento
diferido, la que se prevé comience a operar a mediados del año 2024.

8.2.2. Actualización Talleres de Riesgo TMF.

Durante el Q4 del año 2021 se realizó una actualización del taller de riesgos, 2017,
mediante un taller FMEA (siglas en inglés para Failure Modes and Effects Analysis) que
analizó específicamente la E4 de crecimiento diferido, y cuya actualización se postergó
para el Q3 del año 2024, esta vez se analizará la operación de la TMF dentro de los
límites de la E5 de crecimiento diferido.

Adicionalmente, está considerado para el Q1 del año 2024, la realización de un taller
FMEA específico para el muro MP, enfocado en las potenciales filtraciones pasantes
por el terreno natural de fundación del muro, para todas las etapas de operación E4, E5
y E6.

8.3. Peligros – Medidas de Diseño / Control

8.3.1. Estabilidad física
La estabilidad física del depósito se basa en la calidad (naturaleza) de los materiales
que conforman los muros o estructuras soportantes, junto con la geometría de estas.
En el caso particular de la TMF Teck CdA el material predominante de las estructuras
es el enrocado estéril proveniente de la mina. Este material presenta excelentes
propiedades resistentes y permeables que lo hacen un material seguro. Como elemento
de control a la migración de relaves a través del enrocado estéril, el diseño incluye la
colocación en la cara aguas arriba (talud interno) de un suelo de granulometría medio
fino denominado relleno de transición. Junto con esta medida, el diseño contempla que
la laguna de aguas claras se ubique alejada de los muros en condición operacional
normal, con playas de relaves extensas (de longitud mayor a 100 m en el caso de los
muros sin impermeabilizar de los sectores centro norte), sin agua apoyada sobre los
mismos.

Las características del suelo de fundación fueron investigadas durante la etapa de
proyecto. En general el material de fundación es un suelo típico del área suelo
superficial y roca en profundidad, más bien granular con presencia de estratos de
características geotécnicas medias, lo que fue considerado por el diseño. Salvo el caso
del MNO, del BS y del MO, en donde la roca basal se encontró en sectores puntuales
hasta 15 m. bajo el nivel de terreno natural, en general la cobertura de suelo sobre la
roca basal es mínima, de hasta 1,0 m para los MO(S), MS y MP.
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Un aspecto habitual en los muros y estructuras soportantes había sido la aparición de
agrietamientos en las bermas y taludes aguas arriba construidos con relleno de
transición, las cuales fueron monitoreadas por WSP E&I (ex Wood) en cuanto a su
actividad y posteriormente reparadas según requerimiento. Durante la inspección
anterior las grietas volvieron a aparecer en cantidad y extensión similar a las
observadas durante las inspecciones AFPR anteriores al AFPR 2021. Para el presente
periodo se aprecian agrietamientos nuevamente, pero en mucha menor cantidad y
extensión a las observadas durante el periodo anterior, debido a la campaña de
monitoreo y reparación desarrollado durante el Q2 del año 2023.

WSP E&I deja establecido que las grietas son consustanciales al diseño pues derivan
de la colocación de una capa de material cohesivo compactado (relleno de transición)
sobre un relleno granular de densidad media (relleno masivo). Estos materiales
presentan distintos módulos de deformación (elasticidad / plasticidad). A lo anterior se
debe agregar que hasta la E3, la construcción del muro estaba en general muy
adelantada con respecto al nivel del relave generando amplias revanchas, de hasta de
hasta ~ 30 m aproximadamente inclusive en algunos casos particulares, lo que
favorecía la deformación del muro / estructura soportante por acción del llenado con
relave (aguas arriba) transmitiéndose a la capa de transición y/o por acción de la
construcción del Relleno Masivo (hacia aguas abajo), sumado a la inclinación 1,6 (H) /
1 (V) de los taludes internos en los muros sin impermeabilizar. Respecto de la E4 de
crecimiento diferido, se puede indicar que el relleno de transición se encuentra
construido desde 2019 @ 2021.

Debido al fenómeno de agrietamientos, se requiere mantener un monitoreo periódico
del movimiento en la superficie de la capa de transición, según lo implementado durante
el periodo, a través de los prismas distribuidos y a contar del mes de agosto de 2021 al
reiniciar el monitoreo InSAR, de manera de poder identificar desplazamientos que sean
precursores de la aparición de agrietamientos y hacer las reparaciones, en la medida
que estas discontinuidades superficiales lo vayan requiriendo. Sin embargo, ante la
eventualidad que alguna grieta atravesase todo el relleno de transición y/o no pueda
ser reparada antes de quedar cubierta por los relaves, es fundamentar mantener la
laguna de aguas claras (y en general el agua) alejada de los muros, principalmente de
aquellos que no cuenten con impermeabilización con liner, es decir en los sectores norte
y centro del depósito de relaves.

Todos los muros tienen un sistema de drenaje (salvo la estructura denominada
Botadero Sur) y un sistema de monitoreo piezométrico, estas características del diseño
junto a la predominancia del enrocado estéril, aseguran el control del agua de infiltración
y la evacuación controlada de forma de no generar altas presiones de poros que
hipotéticamente podrían reducir la capacidad resistente del material.

La construcción de los muros y obras asociadas tienen un control de calidad y
aseguramiento, que velan por el cumplimiento de planos y especificaciones, además
de registrar los ajustes y modificaciones que se realizan con la aprobación del Ingeniero
de Registro.
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En opinión de WSP E&I (ex Wood), estas características del diseño junto al control de
la construcción y de la operación, además del monitoreo permanente del
comportamiento físico permiten minimizar el nivel de riesgo a niveles aceptables, ante
cualquier peligro de estabilidad en estas estructuras.

Del mismo modo, en opinión de WSP E&I (ex Wood), al momento de escribir el presente
informe la TMF no presenta modos de falla creíbles que puedan causar la pérdida
catastrófica de agua y/o relaves hacia aguas abajo del depósito de relaves Teck CdA,
lo que queda ratificado mediante el reciente taller realizado en 13 de marzo de 2023.

8.3.1.1. Sismos Relevantes año 2023
Respecto a la actividad sísmica en el área de la TMF, a continuación, se resumen los
eventos significativos, los cuales fueron detectados por los tres (3) acelerógrafos
disponibles, según consta en el registro de aceleraciones rescatado de cada uno de los
instrumentos, las magnitudes se obtienen del sitio Latest Earthquakes (usgs.gov):

 El día 12 de enero de 2023, a las 03:19 hora local, el TMF soportó un sismo
interplaca subductivo, de mediana intensidad (V Mercalli Modificada), de magnitud
5,5 (Mw), con epicentro a 13,5 km al suroeste de la TMF, en la Región de Coquimbo,
a una profundidad de 54 km. Las coordenadas del epicentro fueron 71,31°W,
30,64°S.

 El día 6 de septiembre, a las 20:48 hora local, la TMF soportó un sismo interplaca
subductivo de mediana intensidad (VI Mercalli Modificada), magnitud 6,3 (Mw), cuyo
epicentro se ubicó en la Región de Coquimbo, a 62 km al oeste de la TMF, con
coordenadas 71,46°W y 30,34°S, y una profundidad focal de 46 km, respecto de la
TMF.

 El día 21 de noviembre de 2023, a las 9:47 hora local, se registra un sismo interplaca
subductivo, de baja intensidad (IV Mercalli Modificada), de magnitud 4,6 (Mw), cuyo
epicentro se ubicó a 13 km al oeste de Andacollo (29 km sursureste de Coquimbo),
con coordenadas 71,22°W y 30,22°S, y a una profundidad de 71 km.

Cada uno de los sismos detallados, gatilló según OMS una inspección extraordinaria
del Depósito, posterior a la cual se verificó que en ninguno de los casos se produjeron
eventos que pudieran comprometer la estabilidad de las estructuras contenedoras, y de
sus obras auxiliares.

Respecto del sismógrafo de El Churque, instalado en terreno natural, al momento de
escribir el presente informe, el instrumento se encuentra fuera de servicio y está en
análisis su reposición. Al momento de escribir el presente informe su servicio es
reemplazado por el instrumento sub estación eléctrica general que sirve al molino SAG.

Respecto del segundo sismógrafo, instalado en relleno, sobre la Pl. Tk-042 a la
elevación de coronamiento de la Etapa 5 de crecimiento diferido (El. 1.177,5 msnm),
que está fundada sobre el BS, al momento de escribir el presente informe se encuentra
debidamente energizado y operativo.
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Respecto del tercer sismógrafo, ubicado en la Estación de Monitoreo #1, hacia el nor
poniente de la TMF, instalado en roca, al momento de escribir el presente informe se
encuentra debidamente energizado y operativo.

8.3.2. Manejo de Agua Producto de Eventos Extremos
El manejo del agua superficial es otro aspecto clave en la seguridad / estabilidad de un
depósito. Un diseño típico incluye un evacuador de crecidas para descargar las aguas
en exceso de la laguna de operación y/o evitar que la laguna entre en contacto de largo
plazo con los muros. El depósito de Teck - CdA no tiene un evacuador, ni su diseño lo
contempla para el período de operación, aunque si lo considera para la etapa de Cierre.
La explicación de esto se basa en la baja pluviometría del área, la reducida cuenca
aportante, la ubicación relativa de la laguna en un punto alejado de los muros y las
revanchas existentes, el diseño siempre ha considerado y se la operación se ha
programado para almacenar un evento mayor a > 1 CMP, hasta el fin de la operación.

Como respaldo a este diseño se actualizó durante el periodo el estudio para calcular la
CMP considerando cambio climático para tormenta de hasta 6 días de duración (ver
capítulo 3.2). La cronología de los análisis y resultados para el almacenamiento de la
CMP, se detallan a continuación:

 Según el cálculo de la CMP del año 2019, la CMP ocasionada por un evento de
Precipitación Máxima Probable (PMP) de 3 días (sin cambio climático) para las
etapas de crecimiento E4, E5 y E6, por el método de Stowhas corresponde a
3,7 Mm3, 4,0 Mm3 y 3,7 Mm3 respectivamente;

 De acuerdo con el Plan de Llenado actualizado al 2021, se determinó que
respetando la revancha de 3 m, el depósito de relaves de Teck-CdA es capaz
de contener, para las etapas de crecimiento E4, E5 y E6, un evento de PMP con
una duración de 3 días estimada por los métodos de Stowhas (método con base
estadísticas de Chile) sin consideraciones de cambio climático;

 Según se puede apreciar en el capítulo 3.2, los valores de CMP para tormentas
de duración de hasta 6d, considerando cambio climático en todos los casos son
del mismo orden de magnitud, pero menores que aquellos calculados el año
2019 para tormentas de 3 días de duración, y para cada Etapa de crecimiento
diferido. Por lo tanto continua siendo válido que la capacidad mínima de
almacenamiento de la TMF, es suficiente para contener de manera segura la
crecida máxima probable, considerando cambio climático para tormentas de 5
días de duración según la actualización al año 2023.

 Para almacenar de manera segura la CMP calculado durante un tiempo de un
par de meses, se deben implementar ajustes al plan de llenado, que permitan
alejar la laguna de aguas claras de un punto en el MN, otro en el MNO, otro en
el BS (rebose sur ya habilitado al momento de escribir el presente informe), otro
en el MO y finalmente otro en el MO(S) (5 en total). Estas nuevas condiciones
de borde están incorporadas en la actualización del plan de llenado 2021,
agregándose descargas adicionales;
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 Para almacenar de manera segura la CMP calculada, se deben impermeabilizar
completo el talud aguas arriba del MP, ya que en todas las etapas (E4 @ E6) la
laguna de aguas claras con crecida se apoyaría completamente contra dicha
estructura; y

 A modo de chequeo, se estudió la capacidad de almacenamiento que tienen las
instalaciones para tormentas de 24h de duración y periodos de retorno T50, T100

y T200, eventos que el comité considera son más probables que ocurran durante
la vida útil de la TMF. En todos los casos detallados, los muros quedan
separados de la laguna producto de la crecida por extensas playas de relaves,
salvo el caso del MP, lo que ratifica la necesidad de impermeabilizarlo.

Para el año 2023, la máxima precipitación diaria se verificó el 11 de julio, 2023 y fue de
16 mm (91,3 mm, 2022), la segunda máxima precipitación diaria registró 8 mm el 12 de
julio, 2023, ambos eventos dentro de una tormenta de lluvia de dos (2) días, la que
acumuló 24 mm, representando un 85% de la precipitación anual acumulada, 28,4 mm
(183 mm, 2022). Durante todo el año la laguna de aguas claras se mantuvo a más de
460 m de los muros sin impermeabilizados del sector norte y centro del depósito (ver
Figura 8-1).
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Figura 8-1: Desarrollo de la Laguna de Aguas Claras durante el Año 2023 (ref. WSP E&I).
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8.3.3. Manual de Operación
El manual OMS es el documento que reúne las acciones a tomar en la operación normal
y ante emergencias de forma de operar según las guías y criterios del diseño. A
continuación, se indican los aspectos más relevantes que tienen que ver con la
seguridad de la TMF y que son parte del manual:

 Plan de depositación y manejo de laguna;

 Etapas de crecimiento de las obras principales; y

 Plan de monitoreo y vigilancia de aguas y relaves.

El actual manual OMS revisión 6, se emitió el 31 de Octubre de 2023 y se aplica
satisfactoriamente durante la operación de la Etapa 4 de crecimiento diferido.

La emisión de la revisión 7 del manual, está programada para el Q3 del año 2024.

8.3.4. Revisión de la clasificación de la instalación de relaves (según
DGA)
Al momento de escribir el presente reporte, la estructura contenedora en operación a la
E4 de crecimiento diferido más alta actualmente en servicio de la TMF corresponde a
la Etapa 4 de crecimiento diferido del MNO con 109,50 m de alto y el volumen de relaves
acumulado hasta la batimetrías y levantamiento de playas del día 20 de diciembre de
2023 es 137,8 Mm3 (128,7 Mm3, para el año 2022) De acuerdo con estas
características la clasificación de este depósito, según la regulación de la DGA (ver
punto 1.3) es Categoría C (muro mayor a 30 m de altura y/o almacenamiento superior
a 60 Mm3).

8.4. Comportamiento físico

8.4.1. Geotécnico
El comportamiento geotécnico del área del depósito se considera satisfactorio.

El estéril de mina para la construcción del relleno masivo ha variado sus características
desde el rockfill de gran tamaño hasta una grava o una grava arenosa. En una primera
aproximación, este cambio en la gradación del relleno masivo, se debería traducir en
una mejor compactación de los rellenos algo que queda de manifiesto en el decidido
aumento de la Densidad Compactada Seca (determinada in situ, según el método del
reemplazo de agua) la que consistentemente ha alcanzado valores hasta los 2 t/m3 para
los controles superficiales durante los últimos periodos, sin embargo, se requiere de
una campaña de ensayos de terreno / laboratorio para estimar las reales propiedades
de este relleno, los que se desarrollaron durante 2023, con muestras tomadas desde
los muros y conformadas en el sito durante el año 2022.

Tal como ya se indicó, el estéril de mina disponible para la construcción del relleno de
transición de la E4, E5 y E6, se aprecia con un contenido de finos mayor que material
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utilizado durante la construcción de la E3, así como el tamaño máximo es
consistentemente menor, comparado con las mismas etapas anteriores, sin embargo,
el material cumple con la especificación de construcción vigente.

Se debe monitorear de cerca la explotación de los acopios durante la construcción, de
manera de adelantarse a cualquier cambio significativo y permanente en las
características geotécnicas del material disponible.

Tal como se señala en el punto 8.3.1 precedente, durante la presente inspección se
apreció una condición de agrietamientos en el relleno de transición era mucho menor
que lo indicado en el reporte del periodo anterior. Los agrietamientos son
consustanciales al diseño pues derivan de la colocación de una capa de material
cohesivo compactado sobre un relleno granular de densidad media o sin compactación
(como es el caso del relleno del antiguo Botadero Sur). Se debe mantener el monitoreo
y vigilancia, para establecer el tipo de reparación a aplicar previo a que la plataforma
operacional de la E4 de crecimiento diferido entre en operación y quede cubierta por
los relaves (sello con arena media fina, o reposición de del relleno de transición
agrietado).

No obstante lo anterior no se detectan riesgos de inestabilidad local o global. La
estabilidad general de los muros no está en riesgo, aunque se debe mantener el
monitoreo y vigilancia intensivos sobre la TMF, de modo de detectar algún cambio de
esta condición, en las etapas de crecimiento y operación futuras.

La presencia de grietas requiere un monitoreo visual y topográfico periódico para
controlar y analizar el movimiento tanto del muro, como de la capa de transición, durante
la operación del depósito, para lo cual las estaciones totales robotizadas y la
disponibilidad en tiempo real de los datos de deformaciones medidos, cobran gran
relevancia, del mismo modo que el monitoreo InSAR permanente, retomado durante el
periodo anterior.

8.4.2. Hidráulico

8.4.2.1. Muro MN
Se mantiene durante el periodo la presencia de un flujo de agua en el aforador del MN
(denominado AFR - MN) y en un punto a una distancia de 80 m hacia aguas abajo del
pie del MN (denominado AFL - MN), en donde el agua aflora directamente desde el
suelo natural. Ambos flujos de agua presentan actividad cada vez que se opera desde
las descargas de relaves D2 / D3, instaladas en el MN hacia el estribo poniente / oriente
respectivamente y, por otro lado, solo el punto AFL - MN presenta actividad luego de
cada evento de precipitaciones.

Se debe destacar que durante el periodo, el caudal recolectado por el sistema de
drenaje del muro MN, presenta caudales bajos pero con incremento en el peak del flujo
en general similares respecto del comportamiento histórico. Se deja establecido que, al
momento de escribir el presente documento, el comportamiento de los drenajes y
afloramientos aguas abajo del muro MN, son consistentes con el desempeño esperado.
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Cabe destacar que los piezómetros de cuerda vibrante instalados en la fundación del
MN (PE-015 y PE-016), no muestran actividad alguna que pueda relacionarse con un
aumento del nivel freático dentro del muro hacia aguas arriba, lo cual es esperable,
dado que el caudal drenado continúa siendo muy bajo.

Se deja establecido que el dren central (ver Anexo B, Figura B-4 y Figura B-5: Sección
Tipo Dren Central), que capta las aguas conducidas por los drenes laterales y las
evacúa en el aforador hacia aguas abajo del MN, está diseñado para que por su parte
superior (top) pueda captar cualquier agua de filtración a lo largo de su recorrido, por lo
tanto, es opinión de WSP E&I (ex Wood) que el flujo de agua asociado al punto de
control AFR - MN, es conducido por la roca de fundación, debajo del muro MN, y está
siendo captado por el dren central en algún sector hacia el término de su recorrido de
342 m aproximadamente. Durante una campaña de calicatas en el sector del AFL - MN
realizada el año 2018, detectó la presencia de agua somera durante los eventos de
afloramiento, a un par de metros de profundidad bajo el nivel de terreno natural, la que
escurre hacia el rajo de la mina tal como está previsto en el diseño. WSP encargados
de estudio hidrogeológico integral de la faena, ha incorporado este sector al alcance de
su estudio y a la fecha de escribir el presente informe, se considera que esta condición
no reviste un peligro para la seguridad de las instalaciones.

Por último, tal como se dijo anteriormente dado el comportamiento que estos flujos
presentaron durante los periodos de actividad anteriores, desde fines del año 2019 a la
fecha, se espera que los caudales no desaparezcan, dado que en el caso de agua
colectada en el Aforador del MN, estos han alcanzado un estado estable de flujo bajo –
bajo, creciente en el tiempo a partir de cada nueva operación de los spigots D2 / D3 y/o
descarga de agua al depósito.

La actividad de los afloramientos, drenajes, descargas de relaves y descarga de agua
históricos hacia aguas abajo del muro MN, se puede apreciar en la Figura 8-2.

8.4.2.2. Muro MNO
En la actualidad se han mantenido los flujos en el sistema colector de filtraciones del
MNO, los que luego de las mejoras desarrolladas a inicios 2018, presentan una mayor
confiabilidad respecto de su captación, recolección y aforo. Se estima que el rango de
error actualmente por aforador es de ± 0,4 L/s, lo que comparados con los ± 1,5 L/s de
las mediciones anteriores al 2018, indirectas o con reglas limnimétricas corroídas, se
consideran una mejora sustancial desde el punto de vista del monitoreo y vigilancia de
las instalaciones. Durante el año 2023 se reemplazaron los sensores de nivel
automáticos que habían resultado dañados posterior a la inundación del sector post
tormenta de julio, 2022.

8.4.2.3. Muro MO
Durante el año 2016 se comenzó a reportar un flujo menor de agua en el cajón aguas
abajo del muro Oriente, cuya cañería de HDPE, protegida mediante dado de hormigón
armado H-30, pasa por debajo de una pila ROM. Respecto a este punto, se deja
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establecido que al momento de la vista la cañería de descarga presentaba un flujo de
agua despreciable, que no se podía medir, al igual que el año anterior.
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Figura 8-2: MN, Caudal de Drenajes y Afloramientos Histórico, se indica el 31 de diciembre de 2023 (ref. Control y Monitoreo de terreno,
WSP E&I)



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 156 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

8.4.2.4. MO(S)
Respecto del flujo de agua captado por el sistema de drenaje del muro MO(S),
detectado el día 19 de septiembre de 2022, (ver capítulo 8.5.2.1 del AFPR, año 2022)
este se mantuvo activo permanentemente en torno a 0,8 L/s al término del periodo. Tal
como se indicó anteriormente los piezómetros presentaron un comportamiento inusual
desde el término del Q1 del año 2022, hasta que el 13 de junio de 2022 se detectó un
afloramiento de agua, hacia aguas abajo del muro. A diferencia del muro MN, el dren
central del muro MO(S) es corto en su desarrollo, de aproximadamente 20 m de largo
hacia aguas abajo del muro. WSP E&I (ex Wood) cree que una obstrucción parcial de
la cañería de descarga del dren esté produciendo la evacuación por rebose del dren
central en el sector del empalme con la cañería conductora, ya que como se indicó
anteriormente para el caso del MN, esta sección del sistema de drenaje es impermeable
en todo su contorno salvo en su parte superior. Del gráfico mostrado en la Figura 8-4,
se puede desprender que existe una relación clara respecto del caudal captado y la
operación de los Spigots D7, D7A, D6, D6B y D6C habilitados durante el Q4 del año
2022. Se deberá continuar de cerca, con el monitoreo del comportamiento durante las
próximas puestas en servicio de dichas descargas, así como del afloramiento antes
mencionado.
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Figura 8-3: MO(S), Sistema de drenaje y Conducción de Drenajes (ref. WSP E&I).

No obstante lo anterior, es importante señalar que durante la construcción de la Etapa
3 de crecimiento diferido (etapa para la partida para los muros MO(S) y MS), se debió
agotar permanentemente agua surgente desde el terreno natural, la que por la
configuración topográfica del sector y por diferencia de cotas, resultaba imposible que
proviniera desde la laguna de aguas claras y/o producto de la operación de las
descargas de relaves en el sector, por lo que necesariamente ingresaba desde el
exterior de la TMF hacia la cubeta. Esta condición de agua aflorante se mantuvo durante
toda la operación de la Etapa 3, en la forma de escurrimiento de agua con alto contenido
de minerales, y que afloraba desde los bordes de las zanjas de anclaje laterales norte
y sur, al nivel de la playa de relaves. Es claro que existe una alta mineralización del
suelo de fundación en el sector, lo que queda en evidencia por lo presencia de
abundantes piques mineros tanto bajo de la traza del muro, como hacia aguas abajo y
hacia el norte de este.

Considerando todo lo anterior, en opinión de WSP E&I, no se debe descartar que parte
del agua que está siendo colectada por el sistema de drenaje del muro MO(S), provenga
desde el exterior de la TMF, o esté influenciada por la presencia de esta agua y que

D6B

D6C

D7A
D7
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dada la elevación de la playa de relaves en el sector, esta se ve impedida de ingresar
al depósito. Sin embargo, la correlación entre la operación de las descargas en el sector
con la variación del flujo de drenajes medido, hacen evidente que parte del agua
captada por el sistema de drenaje proviene de la operación de la TMF.
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Figura 8-4: MO(S), Drenajes Aguas Abajo, Gráfico Caudal vs Tiempo (ref. WSP E&I).
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8.4.2.5. Conclusión Comportamiento Hidráulico
Todos los flujos colectados están dentro de los valores previstos en el diseño para cada
uno de los muros y se presentan de manera gráfica para el caso de MNO en la Figura
3-5, Figura 3-6, Figura 3-7 y Figura 3-8, para el muro MN en la Figura 8-2, para el muro
MO(S) en la Figura 8-4. Todos los flujos presentan agua limpia, sin turbiedad, pero en
algunos casos con bajo pH. Además, la laguna de aguas claras estuvo durante todo el
período, posicionada adecuadamente a la cola del depósito en el área de instalación
del sistema de bombeo de agua recuperada y alejada de los muros por extensas playas
de relaves, mayores a 460 m de longitud respecto de los muros sin impermeabilizar del
sector norte y centro del depósito.

Se recomienda revisar el criterio de diseño respecto de mantener playas extensas de
más de 100 m de longitud hasta los muros sin impermeabilizar de los sectores norte y
centro del depósito de relaves, y aplicarlo también a los muros MO(S) y MS.

8.5. Comportamiento operacional

8.5.1. Procedimientos operacionales
Los procedimientos corresponden a los Estándares Operativos de Teck CdA, los cuales
forman parte de las capacitaciones iniciales a todas las empresas contratistas que
prestan servicios en el sitio y del manual OMS.

8.5.2. Incidentes y confiabilidad

8.5.2.1. MO(S): Afloramiento.
Hacia aguas abajo del muro oriente sur, el 13 de junio de 2022 se detecta un
afloramiento de agua clara (~ 0,2 L/s) sin turbiedad, y sin evidencia de arrastre de finos,
el que pese a desaparecer el 23 de julio de 2022 posterior a la tormenta de julio (09 @
16 de julio, 2022), reaparece el 15 de octubre de 2022 para mantenerse permanente
hasta el 17 de marzo de 2023. Posteriormente el afloramiento reaparece
permaneciendo activo desde el 03 de julio de 2023, luego de un ciclo de descarga de
24 días consecutivos desde la descarga D7, es necesario indicar que se puede apreciar
un incremento en el flujo del afloramiento, a partir de diciembre de 2022 el cual también
está relacionado con un ciclo de descarga, esta vez desde la nueva descarga D7A, el
que se ha mantenido en torno a los 0,7 L/s al momento de escribir el presente informe.
Es importante destacar que el mismo día de su aparición, el afloramiento logró ser
contenido y controlado dentro de la propiedad minera, y ha sido conducido, manejado,
monitoreado y vigilado diariamente.

Durante todo el año 2023, la cañería de conducción de drenajes del muro oriente sur
presenta flujo permanente (~ 1,3 L/s), sobrepasando 1,4 L/s para el término del año
2023. El flujo también se puede relacionar con la operación de las descargas de relaves
en el sector (el afloramiento replica el mismo comportamiento), el agua continúa siendo
conducida mediante cañería destinada hasta el sistema de recolección de las pilas
ROM, distante a unos 300 m del sector de conexión, aguas abajo del muro. Por otro
lado, el agua del afloramiento se extrae mediante bines de 1 m3 de capacidad y se
descarga dentro de la cubeta, en las cercanías de la descarga D6. Al momento de
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escribir el presente informe, Teck CdA se encuentra en plena construcción el sistema
de manejo integral de drenajes y filtraciones aguas abajo de la zona oriente del
depósito, que permitirá dar solución permanente a la recolección, conducción y
disposición de las aguas, para recircularlas hasta la planta concentradora.

Figura 8-5: MO(S), Ubicación Afloramiento (ref. WSP E&I).

8.5.2.2. Reparación geomembrana en anclaje sur de Muro Poniente.
Durante una inspección semanal del depósito de Teck CdA, el día 22 de mayo de 2023,
se detectó punzonamientos en la geomembrana (talud aguas arriba) en el Muro
Poniente (MP), en el sector estribo sur. El punzonamiento afectó principalmente al
sector de la zanja de anclaje lateral sur (o izquierda) del muro, además, se observaron
abultamientos a media altura del talud en el mismo sector del estribo sur.

Se instruyó retirar el paquete de geosintéticos instalado y los rellenos de las zanjas de
anclaje inferior y superior del sector comprometido, para luego de limpiar y desquinchar
del área a intervenir, reconstituir el paquete de impermeabilización sobre una capa de
shotcrete reforzada con malla tipo gallinero y pernos de anclaje. Al momento de la
inspección la reparación estaba en pleno desarrollo, y no ha finalizado al momento de
escribir el presente informe.

 Afl. MO(S)

AFLORAMIENTO
MURO ORIENTE SUR

MO(S)

▲
N
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Figura 8-6: MP, Ubicación reparación geomembrana (ref. WSP E&I).

8.5.2.3. Contingencia por Escases Hídrica.
A fines de noviembre inicios de diciembre 2023, Teck CdA declara contingencia por
escases de agua lo que obliga a reducir el tonelaje de procesamiento. Según TARP la
contingencia nivel 3 se declara una vez la laguna presenta un volumen menor a 150.000
m3 y un calaje de la interfaz agua / relave en el sector de la trinchera #8B menor a 1,2
m. Al momento de escribir el presente informe el volumen de laguna es de ~ 50.000 m3,
y la interfaz marca 80 cm, por lo que se mantiene la contingencia.

SECTOR
REPARACIÓN

GEOMEMBRANA
MURO PONIENTE,

MP
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Figura 8-7: Laguna de Aguas Claras, Monitoreo noviembre 2023 (ref. Teck CdA).

8.5.3. Mantenimiento
Las actividades de mantención son realizadas directamente por Teck CdA, y pueden
separarse principalmente en: (1) Mantenimiento Preventivo y Predictivo, (2)
Mantenimiento Post Evento y (3) Mantenimiento Electromecánico Específico. Las
tareas de mantención derivadas de cualquier deficiencia detectada en el AFPR, pueden
corresponder a cualquiera de las tres (3) categorías antes mencionadas.

8.5.3.1. Mantenimiento Preventivo y Predictivo
Este mantenimiento periódico, también denominado como de Rutina, incluye pero no
se limita a las siguientes estructuras y sistemas:

 Muros;

 Trincheras: Zanja de aproximación, taludes y plataforma para el manifold de
impulsión;

 Instrumentación Geotécnica y para Monitoreo de Agua: durante el período, se
retoman las mantenciones periódicas de la instrumentación geotécnica por
parte de GeoMediciones: las que consisten principalmente en una revisión de
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todos los sistemas de respaldo, es decir: baterías, paneles solares, memoria de
almacenamiento, etc.;

 Elementos asociados a monitoreo de agua, aforadores, obras de captación de
drenajes y filtraciones, sistemas colectores de drenajes y filtraciones, incluyendo
cañerías de admisión y conducción;

 Bombas de impulsión / distribución y cañerías de relaves, y su instrumentación
asociada;

 Bombas de impulsión de Agua junto con sus cañerías, e instrumentación
asociada;

 Equipos y conducciones eléctricas, y su instrumentación asociada; y

 Equipos de Construcción.

Dentro del mantenimiento predictivo, se enmarcan las actividades de preparación ante
el pronóstico de próximos eventos meteorológicos, principalmente precipitaciones.

8.5.3.2. Mantenimiento Post Evento
El Mantenimiento Post Evento, incluye pero no se limita a los siguientes eventos:

 Rotura o Fuga de Cañerías;

 Sismo Intenso; y

 Tormenta.

8.5.3.3. Mantenimiento Específico
La mantención específica de los elementos asociados a las instalaciones de relaves,
se realiza periódicamente por parte del personal de mantención planta, y contempla,
pero no se limita, a lo que se indica a continuación:

 Válvulas;

 Balsas, Escaleras, Puente, Grating, Barandas y Pasamanos; y

 Piscinas.

8.5.3.4. Stock mínimo de Materiales para Mantención
Se debe disponer en el sitio de un stock mínimo de materiales, requeridos para labores
de mantención y/o reparación de los distintos elementos que constituyen las
instalaciones de relaves, dentro de los cuales se debe considerar como mínimo, pero
no limitarse a:

 Arena Fina o Media;
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 Geomembrana;

 Geotextil; y

 Cañerías de Acero Carbono, HDPE y PVC.

8.6. Revisión del Manual de Operaciones

El 31 de Octubre de 2023, se encuentra emitida la revisión 6 del manual OMS, la que
contempló una revisión general del documento. La emisión de la próxima revisión (_R7),
se tiene programada para el Q3 del año 2024.

8.7. Revisión del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencia

Durante le Q2 del año 2023 se emitió la actualización de los planes de preparación y
respuesta ante emergencia (EPP y ERP, por sus siglas en inglés). La emisión de la
próxima revisión se reprogramó para el Q2 del año 2024.

8.8. Revisión de Seguridad (DSR)

Se deja establecido que la primera inspección DSR para la TMF en estudio, se realizó
durante el Q3 del año 2018 y estuvo a cargo de Arcadis Chile (ACL en adelante). En su
declaración (statement) indica (en cursiva cita textual):

“El depósito de relaves (TMF) CdA Andacollo y todos los muros perimetrales de
contención incluyendo entre ellos el Botadero Sur, ha sido diseñado, construido y es
operado en la actualidad de forma segura, de acuerdo con la evaluación de ACL
(Arcadis Chile) cuya revisión de seguridad (DSR) del TMF no revelo deficiencias o no
conformidades que resulten en riesgos mayores para la comunidad circundante, para
las personas e instalaciones de Teck / CdA o para el medio ambiente.”

Del total de trece (13) hallazgos y mejoras detectadas por el DSR 2018, y que se
presentan en las Tabla 8-2, Tabla 8-3 y Tabla 8-4, se han finalizado diez (10)
equivalente a un 77% (62% al término del año 2022) y se encuentran en desarrollo
permanente los tres (3) restantes, hasta el momento de escribir el presente informe.

Se deja establecido que el próximo DSR se realizará el año 2024, al sexto año (6°) de
la anterior, y será desarrollado por Stantec (ex MWH) y está en proceso al momento de
escribir el presente informe.

.
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Tabla 8-2: DSR; Recomendaciones (1 de 3), al 31 de diciembre de 2023 (ref. Plan de Acción, Teck CdA).
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Tabla 8-3: DSR, Recomendaciones (2 de 3), al 31 de diciembre de 2023 (ref. Plan de Acción, Teck CdA).
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Tabla 8-4: DSR, Recomendaciones (3 de 3), al 31 de diciembre de 2023 (ref. Plan de Acción, Teck CdA).
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8.9. Actualización de Distancia Peligrosa

La normativa chilena en el artículo 14 del DS 248 exige la determinación de la
denominada distancia peligrosa definida como (sic): “la distancia, en kilómetros, que
recorrería el relave en el caso de colapso del depósito”. Dado que durante todo el
periodo la TMF operó dentro de los límites definidos por la Etapa 4 de crecimiento
diferido, la actualización de dicha estimación hasta la E4, se detalla en el documento
E40221-4000-DT00-MEM-0005_r0: “Determinación de la Distancia Peligrosa de los
Muros del Depósito de Relaves – Etapa 4 de Crecimiento”, de fecha 02 de Agosto de
2023, el cual fue actualizado por requerimiento directo de la autoridad.

Es importante insistir que dicho análisis se realizó debido a un requerimiento normativo,
ya que tanto WSP E&I (ex Wood), como Teck no consideran que haya un modo de falla
catastrófico creíble para la Etapa 4 de crecimiento diferido, y así lo respalda el taller
CCFM desarrolla en marzo de 2023.

Dado que no hay modos de falla catastróficos creíbles que contemplen la liberación
descontrolada de fluidos hacia aguas abajo de la TMF para la Etapa 4 de crecimiento
diferido, y de acuerdo con el GISTM, entonces no se requiere un estudio de inundación,
ni tampoco un análisis de brecha. No obstante lo anterior, tal como se indicó, y de
acuerdo con la normativa chilena, se ha desarrollado el estudio de distancia peligrosa,
el que se encuentra en el documento antes descrito, en el cual se presenta gráficamente
la superficie cubierta por un derrame de los relaves almacenados ante una hipotética
ruptura de los muros del Depósito de Relaves, según la distancia peligrosa determinada
para la condición actual de operación de la TMF (E4).

Se dispone de análisis similares para las E5 y E6 de operación, en caso de que sean
solicitados por la autoridad.
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9.0 RESUMEN Y RECOMENDACIONES

9.1. Resumen de actividades de construcción durante la visita

Al momento de la inspección se estaban realizando los siguientes trabajos:

 Rellenos masivos: Los rellenos masivos relativos a la Etapa 5 de crecimiento
diferido están finalizados en el depósito, salvo en el muro MP. En construcción
el relleno masivo de la Etapa 6 en los muros MO y MO(S);

 Rellenos de transición y/o rectificación: En construcción el relleno de transición
de la Etapa 5 en el muro MO(S);

 Corte y Retiro del relleno masivo sin compactar desde la cara aguas arriba de
los muros, Etapa 5: en el muro MNO;

 Reparación liner estribo sur, cara aguas arriba, en muro MP. Actividad de
shotcrete al momento de la visita;

 Construcción de sistema colector y de control de filtraciones: muro MO(S), sin
actividad de construcción al momento de la visita;

 Montaje de sistema de cañerías manifold, recuperación de aguas: trinchera
#10A, en ejecución al momento de la visita.

9.2. Resumen de desempeño

El comportamiento observado del depósito está de acuerdo con lo esperado en el
diseño y la operación de la TMF y se han desarrollado durante el año siguiendo las
recomendaciones del manual OMS. Las deformaciones de los muros a medida que
crece el depósito se consideran normales.

Las filtraciones que se registran en el depósito están dentro del rango estimado en el
diseño.

9.3. Resumen de cambios en la instalación o condiciones aguas
arriba o aguas abajo

9.3.1. Habilitación descarga D7A.
Entre los meses de octubre a noviembre del 2023 se realizó una modificación del
sistema de descarga en el sector del MO(S) y en específico de la descarga N°7,
agregando un punto de descarga N°7A. Esta modificación pretende un mejor control de
la laguna del depósito, así como alejar el agua desde la cara del talud interno del muro
lo más rápido posible al momento de operar desde este sector.

Inicialmente la Descarga N°7 se ubicaba en el estribo sur del MO(S) tal y como se puede
ver en la Figura 2-3. La modificación consistió en intervenir la tubería de distribución del
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relave en un punto aguas arriba de la descarga N°7 para desviar el flujo de relave en
dirección norte.

El eje del trazado de la tubería de la nueva descarga corre al pie del muro, apoyándose
en terraplén y riprap existente y sobre un relleno granular a construir sobre la playa de
relave. Se consideró una geomembrana con una cara texturada (hacia abajo) de 1,5
mm de espesor, de ancho 2 paños (14 m) y geotextil de protección de la geomembrana
en la zona de riprap (420 gr/m²). La Figura Figura 9-1 presenta una vista en planta de
la modificación mientras que la Figura 9-2 muestra la nueva descarga N°7A ya
instalada.

Figura 9-1: MO(S), Nueva descarga D7A. Etapa 4 – Vista en Planta.
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Figura 9-2: MO(S), Nueva descarga D7A (2023.11.26)

Es importante mencionar que la operación de esta nueva descarga N°7A no mejoró la
condición, respecto del flujo de afloramiento, el que se mantiene activo hasta el
momento de actualizar el presente informe.
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9.4. Evaluación de consecuencias según GISTM

En el contexto del nuevo Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria
Minera, todos los muros se evalúan como estructuras de extrema consecuencia, y
deben ser diseñados para la Crecida Máxima Probable (PMF, por sus siglas en inglés)
y el Sismo Máximo Creíble (MCE, por sus siglas en inglés), se deja establecido que el
diseño de los muros del depósito de relaves Teck CdA contempla actualmente dichas
cargas extremas.
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9.5. Estatus Recomendaciones AFPR, año 2022

Nota: El plan de acción AFPR, año 2022, presenta un 93% de cumplimiento (estatus Finalizado / En Trabajo, (89% para el periodo anterior), lo que
se considera satisfactorio, encontrándose pospuestas 2 tareas (7%).
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9.6. Recomendaciones AFPR 2024

9.6.1. Longitud de Playas
Es importante mantener una longitud de playa adecuada para controlar las
filtraciones por los muros y la saturación de la zona de transición. El ancho de
la zona de transición fue diseñado originalmente en 3,0 m y fue construido a
partir de la E2 de forma más conservadora en un ancho de 4,0 m, por lo tanto
no es de esperar que haya material de transición que fluya hacia el enrocado
con una carga hidráulica baja.

Con una zona de transición debilitada, los relaves y el agua podrían fluir hacia
el cuerpo del muro y verterse hacia aguas abajo de la TMF, en caso de que
hubiese agua acumulada con alta carga hidráulica, sin embargo, los estudios
desarrollados por WSP E&I (ex Wood), han demostrado que esto no es una falla
creíble.

El criterio de diseño de los muros se basa en tener al menos 100 m de playa en
el frente a la cara del talud interno de los muros sin impermeabilizar, y se
recomienda extrapolar a los muros MO(S) y MS (impermeabilizados). El agua
estancada en el talud aguas arriba del muro sin impermeabilizar no es una
condición aceptable y podría ocasionar una tubificación de material de transición
y formar un hundimiento (sinkhole), tal como ocurrió en el año 2019, asociado a
la estructura denominada acopio de Relaves U-V la que se encuentra apoyada
sobre el estribo poniente del MN, sin formar parte de la estructura contenedora.

En el corto plazo, se recomienda priorizar la descarga de relaves desde el
estribo norte del muro MO(S) de manera de hacer más eficiente la depositación
y recuperar así la mayor cantidad de agua posible en la trinchera #8B, de
acuerdo al comportamiento observado para la operación de la descarga D5
descrito anteriormente, para posteriormente descargar en los sectores norte de
la instalación, en frente de aquellos muros sin impermeabilizar, como medida de
control adicional ante la proximidad del periodo de precipitaciones (abril –
octubre), tal como se ha hecho en los años anteriores.

Se debe actualizar el plan de depositación, considerando la contingencia por
escases hídrica.

9.6.2. Agrietamientos en la Zona de Transición
Durante la presente visita se constató la presencia de grietas en los muros MN;
MNO, Pl. Tk-042(ex BS), MO y MS de la TMF, aunque en mucha menor medida
que para el periodo anterior.

Aun cuando la causa especifica de la formación de las grietas ha sido estudiada
en el pasado (ver Anexo C), se requiere la actualización del estudio. El control
de calidad del material del relleno de transición y su construcción continúan
siendo importantes. En general, las grietas que aparezcan en el talud aguas
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arriba deben ser rellenadas con un material para sello para grietas (crack
stopper) como lo son las arenas de tamaño fino o medio, y las grietas en las
plataformas deberán ser monitoreadas regularmente y reparadas ya sea
reconstruyendo el material de transición en la zona agrietada, antes que sea
cubierto con relave y/o por la escorrentía superficial durante el periodo de lluvias
o mediante sello con crack stopper, según sea la recomendación del EoR en
cada caso particular.

9.6.3. Filtraciones
Se debe monitorear correctamente las tasas de filtraciones y tomar registro
respecto de la duración y ubicación de la descarga operando, lluvias recientes,
cota de relaves, cota de la laguna y calidad (principalmente cantidad de
sedimento, turbiedad) del agua de la filtración. Se deben instalar piezómetros
adicionales ubicados aguas arriba en la playa de relave y cercanos a los muros,
los que ayudarán a entender el efecto de la ubicación de la descarga en
filtraciones específicas, así como también la reducción de la elevación del nivel
freático, a través de los muros y el proceso de humectación / secado de las
playas.

Para los estudios de filtraciones de los muros, se recomienda estudiar la
posibilidad de flujos de agua pasantes a través del terreno natural que pudiese
existir entre muro y muro. Además, se recomienda analizar los piques
abandonados en el área del muro MO(S) y evaluar su posible relleno con
hormigón para prevenir flujos por debajo del muro.

9.6.4. Muro Norte – Aguas Arriba
Se deben retirar los arbustos detectados hacia el extremo oriente del muro, en
el sector del cerro arenas, en el talud E5 frente al monolito MN-6. Monitorear
agrietamientos en las plataformas operacionales de E4 (El. 1.162,5 msnm) y E5
(El. 1.177,5 msnm). Retirar sobre tamaño relleno masivo en coronamiento E5.

Se requiere escarpe y mapeo geológico en ambos estribos.

9.6.5. Muro Norte – Aguas Abajo
Se debe verificar el alineamiento de pie del talud aguas abajo respecto del retiro
de material en su pata, producto de la remoción por equipos de mina. Segregar
con conos (“conear”) el acceso al pie del talud en este sector.

9.6.6. Muro Nororiente – Aguas Arriba
Los recesos observados en los sectores de los pozos de Casagrande DH-01 y
DH-03, deben ser rellenados con material de rectificación.

Los monolitos de control de asentamientos deben ser restituidos tan pronto
como sea posible (ASAP).
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Monitorear por posibles agrietamientos en el sector de la descarga D4A.

Se recomienda qué en el mediano plazo se construya el relleno de transición
correspondiente a la E5 de acuerdo con lo programado.

9.6.7. Muro Nororiente – Aguas Abajo
Se sugiere realizar una calicata en el lecho rocoso asociado al afloramiento AFL
CHQ (S) para verificar la saturación del material filtrante y la posible generación
de lodos en el material drenante.

Se debe revisar la calidad química de la borra que se acumula en el aforador
que sirve al afloramiento AFL CHQ (N).

Retirar la vegetación del lecho rocoso en el sector del afloramiento AFL CHQ
(S).

9.6.8. Plataforma Pl. Tk-042 (ex BS) – Aguas Arriba
Se recomienda qué en el mediano plazo se construya el relleno de transición
correspondiente a la E5, de acuerdo con lo programado.

Se debe retirar arbusto detectado en talud aguas arriba de la E5 de crecimiento
diferido.

Monitorear agrietamientos en el relleno de transición sobre la plataforma E4 (El.
1.162,5 msnm).

Se deben reponer monolitos y prismas para control de asentamientos en la
plataforma operacional E4 (El. 1.162,5 msnm).

9.6.9. Plataforma Pl. Tk-042 (ex BS) – Aguas Abajo
Sin observaciones.

9.6.10. Muro Oriente – Aguas Arriba
Para la depositación de relaves, se debe cambiar a la descarga D6, en vez de
la descarga D5.

Monitorear por posibles agrietamientos en el relleno de transición sobre la
plataforma E4 (El. 1.162,5 msnm).

Se recomienda qué en el mediano plazo se construya el relleno de transición
correspondiente a la E5, de acuerdo con lo programado.

Se recomienda estudiar a futuro la posibilidad de recuperar el agua de la laguna
parásita de baja profundidad que se acumula en el sector del estribo norte
durante los ciclos de operación / cierre de la Descarga D5, mediante camiones
aljibes.
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Se deben restituir monolitos y prismas para control de asentamientos en la
plataforma operacional E4 (El. 1.162,5 msnm), los cuales fueron removidos para
la reparación del relleno de transición.

9.6.11. Muro Oriente – Aguas Abajo
Sin observaciones.

9.6.12. Muro Oriente Sur – Aguas Arriba
Reponer monolitos para control de asentamientos en la plataforma operacional
E4 (El. 1.162,5 msnm).

Revisar ciclos de operación de las descargas D6C y D7A, de manera de evitar
playa humedad frente al muro por periodos prolongados.

Para la depositación de relaves, se debe cambiar a la descarga D6, en vez de
la descarga D5.

9.6.13. Muro Oriente Sur – Aguas Abajo
Evaluar aplicabilidad de un sifón hidráulico en la cañería de alimentación del
nuevo aforador de manera de evitar el ingreso de aire a la cañería, lo que
favorece las incrustaciones. En aforador, limpiar placa aforadora de las
incrustaciones detectadas en la visita.

Se recomienda realizar un mapeo interior de los piques mineros (usando dron,
sonda con cámara, u otro sistema).

Extender solución de recolección de afloramiento hacia el norte y el sur del
afloramiento.

Se debe dar solución definitiva a la captación y conducción de la filtración aguas
abajo del MO(S).

9.6.14. Muro Sur – Aguas Arriba
Remover escombros desde la plataforma operacional E4 (El. 1.162,5 msnm),
los escombros son producto de la construcción del relleno masivo de la E5.

Se deben monitorear agrietamientos en el sector del estribo oriente.

Se debe reparar hundimiento detectado en estribo oriente, aproximadamente
frente a monolito ET4-MS-01.

Reemplazar cañería de distribución de relaves en los sectores con daño
mecánico por abrasión, observados en la visita.
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9.6.15. Muro Sur – Aguas Abajo
Sin observaciones.

9.6.16. Muro Poniente – Aguas Arriba.
Extender retiro de geomembrana punzonada, un paño hacia el norte del sector
de la actual reparación de la zanja.

Se debe continuar con el monitoreo minucioso de los niveles freáticos
detectados en el muro MP, y correlacionarlos con el tamaño y la posición de la
laguna de aguas claras.

9.6.17. Muro Poniente – Aguas Abajo
Se recomienda realizar inspecciones periódicas con imágenes satelitales, dron,
monitoreo visual, fotográfico, buscando humedad o cambios en la vegetación.

9.6.18. Trincheras.
Para la construcción de trincheras futuras considerar el involucramiento de
especialista en tronadura distinto de la explotación minera.

9.6.19. Monitoreo y control.
Se recomienda reponer el control de deformaciones de todos los muros lo más
pronto posible, una vez finalizados los trabajos de corte y retiro, relleno de
transición e impermeabilización según sea el caso, lo que incluye la reposición
de monolitos y prismas en la berma inferior (E4), y la colocación de nuevos
instrumentos en el coronamiento del muro (E5) una vez concluido los trabajos
de crecimiento.

Se recomienda un monitoreo permanente de los agrietamientos y cuando se
manifiestan, y realizar una investigación sobre continuidad de estos en
profundidad mediante calicatas, de manera de evaluar la necesidad de
reparación mediante la construcción de relleno de transición y/o rellenarla con
arena fina media.

Se debe asegurar que en los estribos de los muros se realice un escarpe
adecuado y que se garantice que la fundación del muro quede apoyada en suelo
o roca competente.

En todos los muros se recomienda realizar un mapeo o registro geológico y
documentar la recepción del sello de fundación y de los estribos. Se debe
asegurar un adecuado escarpe en el cerro antes de la colocación del material
de transición. Se requiere un detalle de ingeniería de ambos casos.
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10.0 AFPR 2024

La próxima Revisión Anual del Desempeño de las Instalaciones de Relaves
(AFPR), se programa para los días 6 y 7 de diciembre, del año 2024.
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11.0 ANEXOS

 Anexo A Registro Fotográfico

 Anexo B Piezómetros Instalados y Proyectados

 Anexo C Análisis De Asentamientos Muros Depósito De Relaves

 Anexo D MNO, Regularización Afloramientos Sector “El Churque”

 Anexo E Modelamiento Almacenamiento de la CMP3d y Tormentas 24 h,
T50 y T200 (CMP, 2019)

 Anexo F Sismos Relevantes Históricos Durante la Operación de la TMF

 Anexo G Registros de Inspección de Terreno

o Anexo G1 : Muro MN

o Anexo G2 : Muro MNO

o Anexo G3 : Pl. Tk-042 (ex BS)

o Anexo G4 : Muro MO

o Anexo G5 : Muro MO(S)

o Anexo G6 : Muro MS

o Anexo G7 : Muro MP

 Anexo H Información de Diseño del Depósito de Relaves Teck CdA
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Anexo A REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fotografía 1: Muro Norte (MN). Vista general hacia el norponiente.

Fotografía 2: Muro Norte (MN). Vista estribo oriente.
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Fotografía 3: Muro Norte (MN). Vista hacia el poniente. El. 1.177,5 msnm.

Fotografía 4: Muro Norte (MN). Agrietamiento coronamiento El. 1.177,5 msnm.
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Fotografía 5:  Muro Norte (MN). Escarpe estribo poniente.

Fotografía 6:  Muro Norte (MN). Vista talud corte y retiro. Desde estribo poniente hacia el oriente.
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Fotografía 7:  Muro Norte (MN). Estribo poniente. Descarga D2.

Fotografía 8:  Muro Norte (MN). Agrietamientos plataforma El. 1.162,5 msnm.
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Fotografía 9:   Muro Norte (MN). Se observa vegetación en talud de corte y retiro E5.

Fotografía 10:   Muro Norte (MN). Vista desde estribo oriente hacia el poniente.
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Fotografía 11:   Muro Norte (MN). Vista desde estribo oriente hacia el poniente. Transición sin perfilar.

Fotografía 12:   Muro Norte (y Muro Norponiente). Estribo oriente. Requiere escarpe.

PROJECT: TECK CdA TMF
CLIENT:

TECK
DATE:

December 2023
JOB No.:

E40221
PAGE:

6
REV.:

0



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 189 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Fotografía 13:   Muro Norte (MN). Talud aguas abajo.

Fotografía 14:   Muro Norte (MN). Piscina de drenajes. Se observa remoción de material al pie del talud aguas abajo.

PROJECT: TECK CdA TMF
CLIENT:

TECK
DATE:

December 2023
JOB No.:

E40221
PAGE:

7
REV.:

0



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 190 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Fotografía 15:   Muro Norte (MN). Remoción de material al pie del talud aguas abajo.

Fotografía 16:   Muro Nororiente (MNO). Vista hacia el norponiente.
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Fotografía 17:   Muro Nororiente (MNO). Vista desde estribo poniente hacia estribo oriente.

Fotografía 18:   Muro Nororiente (MNO). Vista desde estribo poniente hacia plataforma Pl. TK-042.
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Fotografía 19:   Muro Nororiente (MNO). Descarga #4A. Agrietamiento.

Fotografía 20:   Muro Nororiente (MNO). Vista desde estribo sur hacia el norte.
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Fotografía 21:   Muro Nororiente (MNO). Sector Churque. Piscina colectora de drenaje El Churque.

Fotografía 22:   Muro Nororiente (MNO). Sector Churque. Afloramiento norte. Vista general
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Fotografía 23:   Muro Nororiente (MNO). Sector Churque. Afloramiento sur. Vista general.

Fotografía 24:   Plataforma Pl. TK-042 (ex BS). Berma coronamiento cota 1162,5 msnm. Agrietamiento
paralelo al talud. Se realiza control de apertura de agrietamiento mediante extensómetro.
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Fotografía 25:    Plataforma Pl. TK-042 (ex BS). Berma coronamiento cota 1162,5 msnm. Agrietamiento paralelo al talud. Se
realiza control de apertura de agrietamiento mediante extensómetro, hombro relleno de transición sin perfilar.

Fotografía 26:   Plataforma Pl. TK-042 (ex BS). Rebose.
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Fotografía 27:   Plataforma Pl. TK-042 (ex BS), vista talud norte.

Fotografía 28:   Muro Oriente (MO). Estribo sur hacia estribo norte.
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Fotografía 29:   Muro Oriente (MO). Laguna parásita hacia el estribo norte.

Fotografía 30:   Muro Oriente (MO). Agrietamiento plataforma 1162,5 msnm.
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Fotografía 31:   Muro Oriente (MO). Descarga D5 operando.

Fotografía 32:   Muro Oriente (MO). Vista hacia el nororiente desde la estación de monitoreo #2.
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Fotografía 33:   Muro Oriente (MO). Talud aguas abajo.

Fotografía 34:   Muro Oriente (MO). Pozo de monitoreo PZ-3 (nuevo).
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Fotografía 35:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Estribo norte hacia el sur. Playa húmeda sector descarga D6.

Fotografía 36:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Vista aérea.
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Fotografía 37:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Afloramiento activo.

Fotografía 38:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Afloramiento activo. Zanja cañería colectora.
Excavación en roca vista hacia el norte.
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Fotografía 39:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Aforador sistema de drenaje.

Fotografía 40:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Talud aguas abajo. Vista hacia el norte.
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Fotografía 41:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Estribo sur. Descarga D7A.

Fotografía 42:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Talud aguas abajo.
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Fotografía 43:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Estribo norte. Descarga D6, playa húmeda.

Fotografía 44:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Estribo norte. Descarga D6, playa húmeda.
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Fotografía 45:   Muro Oriente Sur (MO(S)). Pique Minero. Sector rampa acceso acopio de finos.

Fotografía 46:   Muro Sur (MS). Vista desde mirador cerro Tapadera. Playa húmeda descarga D6.

PROJECT: TECK CdA TMF
CLIENT:

TECK
DATE:

December 2023
JOB No.:

E40221
PAGE:

23
REV.:

0



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 206 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Fotografía 47:   Muro Sur (MS). Estribo oriente. Vista hacia el poniente.

Fotografía 48:   Muro Sur (MS). Borde talud aguas arriba E4. Vista hacia el oriente.
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Fotografía 49:   Muro Sur (MS). Venteo geomembrana talud aguas arriba E4.

Fotografía 50:   Muro Sur (MS). Plataforma 1162,5 msnm. Derrame relleno masivo E5, en cañería
de distribución de relave. Se observa daño mecánico en el exterior de la cañería.
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Fotografía 51:   Muro Sur (MS). Estribo oriente. Hundimiento plataforma 1162,5 msnm.

Fotografía 52:   Muro Sur (MS). Estribo oriente. Agrietamiento plataforma El. 1162,5 msnm.
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Fotografía 53:   Muro Sur (MS). Estribo oriente. Protección granular en anclaje geomembrana.

Fotografía 54:   Muro Sur (MS). Estribo poniente. Protección granular en anclaje geomembrana.
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Fotografía 55:   Muro Sur (MS). Vista desde estación de monitoreo #2.

Fotografía 56:   Muro Poniente (MP). Vista desde mirador cerro Tapadera.
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Fotografía 57:   Muro Poniente (MP). Reparación anclaje estribo sur.

Fotografía 58:   Muro Poniente (MP). Remover un paño adicional de geomembrana al
pie del talud aguas arriba.

PROJECT: TECK CdA TMF

CLIENT:
TECK

DATE:
December 2023

JOB No.:
E40221

PAGE:
29

REV.:
0



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 212 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Fotografía 59:   Muro Poniente (MP). Vista hacia aguas abajo.

Fotografía 60:   Trinchera 8B. Vista instalaciones.
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Fotografía 61:   Trinchera 8B. Vista sector trinchera #8B y avance de piping de trinchera #10A.

Fotografía 62:   Trinchera #10A. Detalle talud reparado. Banco de contención.
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Anexo B PIEZÓMETROS INSTALADOS Y PROYECTADOS
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Anexo B.1. Piezómetros de Cuerda Vibrante

Los muros auscultados corresponden al MN, MNO, BS, MO, MO(S) y MP, cuya
instrumentación se instaló como parte de las obras tempranas de la construcción de los
distintos muros de la TMF. Los instrumentos son piezómetros de cuerda vibrante tipo
RST VW2100 con termistor integrado, piezómetros de fibra óptica y/o Casagrande
según se indique.

A continuación, se describe la secuencia de instalación y comienzo de análisis de las
mediciones de la instrumentación de los muros del depósito de relaves.

Anexo B.1.1. Etapa de construcción (EPCM) y Comisionamiento

Los primeros instrumentos fueron instalados como parte de las obras tempranas
correspondientes a la construcción del muro de anclaje y Etapa 1 del MNO en el año
2008 (PE-003, PE-004, PE-005 y PE-006). Posteriormente, durante julio de 2009 se
instalaron los piezómetros del MO (PE-009 y PE-010), como parte de los trabajos
asociados a la misma Etapa 1.

Durante el periodo de construcción, se realiza seguimiento de la operatividad de la
instrumentación y registro de las mediciones, pero no se realiza interpretación alguna,
dado que aún no comenzaba la operación del depósito.

Durante el proceso de comisionamiento del depósito de relaves, iniciado en octubre de
2009 (entrega de instalaciones a Teck CdA), y finalizado en febrero de 2010 (puesta en
marcha), no se realizó el registro de mediciones de piezómetros.

Anexo B.1.2. Etapa de operación

La puesta en marcha de la planta se verificó el 02 de febrero de 2010 y como parte de
los trabajos correspondiente a la Segunda Fase de crecimiento del depósito de relaves,
en abril de 2010 se instalaron los piezómetros del MN (PE-015 y PE-016) y en enero
de 2011 se instaló un piezómetro adicional en el MO (PE-009A).

En abril del año 2016 se instalaron los piezómetros del MO(S) (PE-013 y PE-014).

Durante el año 2018, se instalaron y habilitaron tanto en el MNO como en el BS
piezómetros de Fibra Óptica y Casagrande, en los sondajes de la campaña 2018
respectiva (ver capítulo Anexo B.2.1).

A fines del año 2021, se instalaron y habilitaron en el MP piezómetros de Cuerda
Vibrante y Casagrande, en los sondajes de la campaña respectiva (ver capítulo Anexo
B.2.2).

Respecto del registro de lecturas históricos, no se dispone de lecturas piezométricas,
entre los meses de abril y agosto del año 2012.
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Anexo B.1.3. Ubicación de los piezómetros.

La planta de disposición general de los piezómetros de los muros del depósito de
relaves se muestra en la Figura 2-5 (Planta) y las secciones se muestran en las que
van de la Figura 2-6 a la Figura 2-14. La ubicación de los piezómetros, los muros en los
que se instalaron y sus coordenadas y elevaciones de instalación, se resumen en la
Tabla B-1, en donde L0 es la lectura 0, bruta en unidades B.

Tabla B-1: Piezómetros de Cuerda Vibrante Instalados

Debido a una intervención del banco ducto por parte de la empresa INCOPESA durante
los trabajos de construcción del dren central del MO, el día 25 de septiembre de 2010,
se cortaron los cables del piezómetro PE-010, el cual fue descubierto para verificar su
estado, siendo reubicado a las coordenadas Datum PSAD 56 huso 19 N:
6.649.748,663; E: 298.242,317, y cota de instalación CT de 1.103,739 msnm, por la
empresa GeoMediciones, el 25 de octubre de 2010.

La ubicación final de los instrumentos instalados, como también el trazado de los
bancoductos se detallan en los planos As Built presentados entre la Figura B-4 a Figura
B-10.

En el Caso del MP, el detalle de la instrumentación considerada se presenta en la

Figura B-2 y en la Figura B-3, y en la Tabla B-3.

La ubicación de los instrumentos proyectados y que aún no se instalan al momento de
escribir el presente informe, se detallan en los planos de diseño que se muestran en la
Figura B-11 y en la Figura B-12, para el muro MS, y en la Figura B-13 para el muro MP,
en donde se incluyen además los trazados proyectados de los bancoductos y los
sistemas de drenaje lateral y central.
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Anexo B.2. Instrumentación Complementaria: Campañas de Sondajes

Anexo B.2.1. Campaña de Sondajes 2018: MNO / BS

Anexo B.2.1.1. Resumen Ejecutivo de la Campaña de Sondajes 2018

Como parte del control del comportamiento del depósito y verificación del diseño, se
identificó la necesidad de efectuar exploraciones adicionales en el Muro Nororiente
(MNO) y Botadero Sur (BS) en base a la perforación de sondajes, con el objetivo de
mejorar el conocimiento y obtener información complementaria de geotecnia,
hidrogeología y geoquímica de las obras señaladas.

La campaña de exploraciones, desarrollada el primer semestre de 2018, fue un trabajo
interdisciplinario en la que participaron varias empresas, de acuerdo a sus
especialidades: Superex en la perforación de los pozos; WSP en los trabajos de
geoquímica e hidrogeología, incluyendo piezómetros de Casagrande; GeoMediciones
en la instalación y puesta en marcha de los sensores de fibra óptica; Aguaex en las
investigaciones sísmicas (ensayos down hole y geofísica superficial de refracción) y
WSP E&I (ex Wood) en el rol de Supervisión Técnica y Coordinación General de los
trabajos e Investigaciones Geotécnicas.

En total se perforaron 8 sondajes sumando 733,55 metros lineales útiles de exploración,
lo que se hizo mediante dos sondas sónicas y una perforadora diamantina: 83% de las
perforaciones fueron hechas utilizando el método sónico, en tanto que el 17% fueron
hechas utilizando el método diamantino, todas ellas con recuperación de testigos.

Todos los testigos fueron logueados y fotografiados; de los 733,55 metros perforados,
592,00 metros (81%) correspondieron a suelos (rellenos) y 141,55 metros (19%)
correspondieron a roca.

Las estadísticas señalan la siguiente distribución general en los rellenos: 85% de
gravas; 9% de arenas, y 6% de arcillas y limos, cada uno de ellos con sus diferentes
subclases. Los sondajes DH-2, DH-3, DH-4, DH-6, DH-7 y DH-8 penetraron la roca
fundamental. La litología de la roca corresponde a una andesita, de textura micro
porfídica a ocasionalmente porfídica, de color comúnmente gris marrón, también
blanquecino o rojizo.

En todos los sondajes se ejecutaron pruebas de penetración estándar (SPT) en los
rellenos, hasta una profundidad máxima de 60 metros. En total se practicaron 29
ensayos, de los cuales en 12 se obtuvo un Valor-N, y en 17 se aplicaron criterios de
rechazo.

Respecto de las exploraciones geofísicas, en total se realizaron 4 ensayos Down-Hole
al interior de los sondajes (DH-1, DH-4, DH-6 y DH-7), y, en superficie, tres (3) perfiles
de tomografía sísmica de refracción-Vp y 2 perfiles AMOS-Vs, sumando 213 m lineales
de ensayos Down-Hole, 611 m de Refracción-Vp y 368 m de AMOS-Vs.
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Durante el proceso de perforación de cada sondaje, a pie de pozo se efectuaron dos
tipos de muestreos, de humedad en suelos e hidroquímica del agua de perforación.
Adicionalmente, mediante un instrumento multiparámetro se tomaron diversos
parámetros hidroquímicos del agua, tales como temperatura, pH, conductividad, TDS y
ORP. En la testigoteca de Teck CdA se efectuaron muestreos para ensayos
geoquímicos y para ensayos geotécnicos.

El pozo DH-5 se perforó con mucha dificultad hasta los 35,7 metros, para finalmente
derrumbarse. Se perforó un pozo gemelo denominado DH-5A aledaño al pozo DH-5,
también abandonándose a los 96,8 metros por sucesivos cortes de barras y atrapes de
herramienta. Por lo tanto, finalmente, los pozos DH-1, DH-2, DH-3 y DH-7 fueron
implementados con piezómetros del tipo Casagrande mientras que los pozos DH-4, DH-
6 y DH-8 fueron habilitados con piezómetros de fibra óptica (FOP). Todos ellos
quedaron operativos. Para mayor detalle ver Documento N° E40165-840-TR-019:
“Informe Constructivo Sondajes Sónicos Muro Nororiente y Botadero Sur”.

Anexo B.2.1.2. Instrumentación Asociada a la Campaña de Sondajes
2018

Una vez finalizada la perforación de los sondajes, se habilitaron los pozos con
piezómetros Casagrande o Fibra Óptica, según sea el caso. La habilitación con
piezómetros Casagrande fue realizada por WSP y los trabajos de habilitación con Fibra
Óptica fueron ejecutados por GeoMediciones, siempre bajo la supervisión y
coordinación de WSP E&I (ex Wood).

En ambos casos, hubo un diseño preliminar propuesto (WSP / GeoMediciones), con
recomendaciones de profundidades de sensores propuestas por WSP E&I (ex Wood),
los que fueron consecuentemente ajustados a las características reales de terreno
encontradas durante la perforación, como por ejemplo: el tipo de material, derrumbes u
obturaciones de las paredes del pozo, admisiones de agua o mezclas, etc.

La Tabla B-2 presenta los tipos de piezómetros construidos en cada sondaje con el
estatus al día 31 de diciembre de 2023, la ubicación en planta se puede apreciar en la
Figura B-14.

Tabla B-2: Piezómetros Campaña de Sondajes 2018 MNO / BS



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 219 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Anexo B.2.1.3. Piezómetros Casagrande

De acuerdo con lo mostrado en la Tabla B-2, los pozos DH-1, DH-2, DH-3 y DH-7 fueron
implementados con piezómetros del tipo Casagrande.

En la construcción de los piezómetros Casagrande se utilizaron elementos típicos tales
como tubos de 3 metros de PVC liso y ranurado de 2" (excepto de 1"1/2 en el pozo DH-
1), bentonita en pellets 3/8”, terminaciones de punta de lápiz y grava seleccionada. En
la construcción del sello sanitario se utilizó una mezcla de arena, bentonita y agua. En
la Figura B-1 se muestran algunos de los elementos utilizados en la construcción de los
piezómetros Casagrande.

A modo informativo, en la Figura B-15 se muestran los diseños constructivos finales de
la instalación de los piezómetros Casagrande.

Figura B-1: A) PVC lisos y ranurados; B) Grava; C) Terminación del Pozo

Anexo B.2.1.4. Piezómetros de Fibra Óptica

Como se muestra en la Tabla B-2, los pozos DH-4, DH-6 y DH-8 fueron implementados
con piezómetros de fibra óptica (FOP en adelante), manufacturados por Roctest
(Canadá), y corresponden al modelo FOP-F con cables de 7 mm.

En general, la instalación consistió en colocar dos (2) sensores por pozo, a distintas
profundidades, adosados a tuberías Tremie. Posteriormente los pozos se rellenaron
con lechada, en la parte inferior del pozo, y completados con grava fina hasta la
superficie. A modo ilustrativo, en la Figura B-16 se incluyen los diseños constructivos
finales de la instalación de los piezómetros FOP.

Finalmente se realizaron lecturas funcionales de los sensores para verificar que ellos
están operativos, quedando conectado el jumper (conector óptico) para futuras lecturas.
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La actividad de adquisición, habilitación y puesta en marcha de la piezometría por fibra
óptica estuvo a cargo de la empresa GeoMediciones.

Anexo B.2.2. Campaña de Sondajes 2021: MP

Anexo B.2.2.1. Resumen Ejecutivo de la Campaña de Sondajes 2021

Durante le Q4 del año 2021 se desarrolló la campaña de perforaciones a través de cinco
(5) sondajes diamantinos, todos sobre la proyección del eje longitudinal del
coronamiento de la etapa 6 de crecimiento diferido, perforándose un total de 353 m, de
los cuales 144 m fueron inclinados (2 sondajes a 65°). Del total perforado prácticamente
el 100% fue ejecutado en roca, ya que el poco suelo que apareció fue removido al
momento de construir las plataformas para posicionamiento de la máquina de sondajes.
El foco de la investigación fue recopilar información que permitiera mejorar el
entendimiento de las condiciones hidrogeológicas del sitio bajo el nivel de la fundación
del muro poniente, y que implicancias tendría sobre el diseño del sistema de
impermeabilización del muro, dado que el drenaje natural de la estructura avanza aguas
abajo, hacia la comunidad El Toro, previo a descargar finalmente en el rajo de la mina.
La campaña se prolonga por 64 días, entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre de
2021, ejecutándose dentro del plazo estimado y por un monto total 34% menor al
contemplado inicialmente, lo que se considera muy satisfactorio.

Anexo B.2.2.2. Instrumentación Asociada a la Campaña de Sondajes
2021

Una vez finalizada la perforación dos (2) sondajes se habilitaron como piezómetros
Casagrande, y los tres (3) restantes se habilitaron los pozos con piezómetros de Cuerda
Vibrante. La habilitación con piezómetros de cuerda vibrante fue ejecutada por
GeoMediciones, y los Casagrande fueron habilitados por Griffith Drilling, quienes
además tuvieron a su cargo las perforaciones. En ambos casos los trabajos se
realizaron bajo la supervisión y coordinación de WSP E&I (ex Wood).

La Tabla B-3 presenta los piezómetros de cuerda vibrante instalados en cada sondaje,
la ubicación en planta y elevación se puede apreciar en la

Figura B-2 y en la Figura B-3, las que incluyen además los piezómetros Casagrande.
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Tabla B-3: Piezómetros de Cuerda Vibrante Campaña de Sondajes 2021 MP

TAG
Lectura

Cero
(L0)

Fecha
L0

Temp.

L0 (°C)
Cota L0
(msnm)

Localización

(DATUM PSAD 56 Huso 19S)

Norte
(m N)

Este

(m E)
Ubicación

MP2-S1 3.936,7 07/12/2021 32,7 1.116,45 6.650.371,76 296.531,05
Sondaje MP-02,

Profundo

MP2-S2 3.931,9 07/12/2021 31,8 1.156,39 6.650.371,76 296.531,05
Sondaje MP-02,

Somero

MP3-S1 3.914,3 25/11/2021 27,1 1.091,39 6.650.366,30 296.522,74
Sondaje MP-03,

Profundo

MP3-S2 3.763,8 25/11/2021 27,0 1.141,34 6.650.366,30 296.522,74
Sondaje MP-03,

Somero

MP4-S1 3.935,9 14/12/2021 25,5 1.133,54 6.650.358,09 296.510,24 Sondaje MP-04

L0: Lectura Cero

Figura B-2: MP – Planta Emplazamiento Sondajes MP1 @ MP5 (topografía actualizada al
2021.03.27)
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Figura B-3: MP – Perfil Longitudinal Emplazamiento Sondajes MP1 @ MP5 (topografía actualizada al 2021.03.27)
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Figura B-4: MN, Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta al 2023.12.31 (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0024.000, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-5: MN, Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Perfiles al 2023.12.31 (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0024.001, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-6: MNO, Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta al 2023.12.31 (Ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0020.000, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-7: MNO, Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros, Cuerda Vibrante Perfiles al 2023.12.31 (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0020.001, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-8: MO; Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta al 2023.12.31 (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0020.001, WSP E&I (ex Wood))
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Figura B-9: MO, Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Perfiles al 2023.12.31 (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0021.001, WSP E&I (ex Wood))
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Figura B-10: MO(S), Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta y Perfiles al 2023.12.31 (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0022, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-11: MS, Sistema de Drenes Laterales y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta y Perfiles, Proyectado (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0003, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-12: MS, Sistema de Drenes Centrales y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta y Perfiles, Proyectado (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0004, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-13: MP, Sistema de Drenaje y Disposición de Piezómetros Cuerda Vibrante, Planta y Perfiles, Proyectado (ref. Plano E40221-6000-DT00-PLN-0002, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura B-14: Plano E40165-840-R-PL-056_R2 As Built: Sondajes Sónicos e Instalaciones Piezómetros MNO y BS, 2020.12.31.
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Figura B-15: Detalle Habilitación Piezómetros Casagrande (por WSP, elevaciones de Plataforma según Figura B-14).
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Figura B-16: Detalle Habilitación Piezómetros Fibra Óptica (por WSP E&I (ex Wood), elevaciones de Plataforma según Figura B-14).
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Anexo C ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS MUROS DEPÓSITO
DE RELAVES
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Anexo C.1. Monolitos para control de Asentamientos, Etapas 1 y 2.

La Figura C.1-1 indica la ubicación de las Placas de Nivelación instaladas durante las
Etapas 1 y 2. Para la Etapa 1 se instalaron 3 placas en el MN y 3 placas en el MNO.
Para la Etapa 2 se dispusieron 3 placas en el MN y 4 en el MNO.
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Figura C.1-1: Monolitos para control de Asentamientos – Etapas 1 y 2 (ref. WSP E&I (ex Wood), 2012)
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Anexo C.2. Monolitos para control de Asentamientos, Etapa 3.

En la Figura C.2-1, se presenta la distribución de los monolitos para la E3. Al momento
de escribir el presente reporte, dicha Etapa se encuentra completamente cubierta por
la playa de relaves, por lo tanto, en la Figura C.2-2 a la Figura C.2-4 se presentan los
asentamientos acumulados relativos a la E3, monitoreados en la plataforma operacional
El. 1.149,5 msnm a través de las nivelaciones manuales cerradas trimestrales de los
monolitos, para los distintos muros. En todos los casos, la escala vertical de la sección
está aumentada 10 veces en el eje de la izquierda, y en el eje de la derecha, se muestra
la escala del asentamiento registrado. Para todas las figuras, la línea azul presenta la
El. teórica de la plataforma operacional a la El. de coronamiento de la Etapa 3, es decir
El.= 1.149,5 msnm, y la línea roja corresponde a la superficie asentada (asentamiento
acumulado), en el caso de aquellos monolitos que se encontraban operativos al
momento del terremoto del día 19E, 2019, la última elevación del monolito, medida y
graficada corresponde al control post terremoto.
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Figura C.2-1: TMF, Monolitos para control de Asentamientos Etapa 3, plano As Built, al 31 de diciembre de 2016 (ref. WSP E&I (ex Wood))
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Figura C.2-2: TMF, Perfil Etapa 3 MN, MNO, BS y MO (ref. WSP E&I (ex Wood), enero 2020).

Nota: La línea azul, representa la superficie de coronamiento de la plataforma operacional a la El. de diseño de la E3 (1.149,5 msnm);
La línea roja representa la El. real de la plataforma (in situ), es decir, el asentamiento acumulado hasta la última nivelación de control;

La escala vertical está aumentada 10 veces en el eje de la izquierda, en el eje de la derecha se muestra la escala del asentamiento
registrado.

MN MNO BS MO
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Figura C.2-3: MO(S), Perfil Etapa 3 (15 mo) (ref. WSP E&I (ex Wood), julio 2018).

Nota: La línea azul, representa la superficie de coronamiento de la plataforma operacional a la El. de diseño de la E3 (El.= 1.149,5 msnm);

La línea roja representa la El. real de la plataforma (in situ), el asentamiento acumulado hasta la última nivelación de control;

La escala vertical de la sección está aumentada 10 veces en el eje de la izquierda; y

En el eje de la derecha, se muestra la escala del asentamiento registrado.
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Figura C.2-4: MS, Perfil Etapa 3 (15 mo) (ref. WSP E&I (ex Wood), julio 2018).

Nota: La línea azul, representa la superficie de coronamiento de la plataforma operacional a la El. de la E3 (El.= 1.149,5 msnm);

 La línea roja representa la El. real de la plataforma, el asentamiento acumulado hasta la última nivelación de control;

La escala vertical de la sección está aumentada 10 veces en el eje de la izquierda; y

En el eje de la derecha, se muestra la escala del asentamiento registrado.
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Anexo C.3. Comparación de Asentamientos Totales

Durante el año 2020 se actualizó el estudio de asentamientos, de acuerdo con
lo indicado en el documento # E40221-3000-DT00-RPT-0001: “Análisis de
Asentamientos Muros Depósito de Relaves”, WSP E&I (ex Wood). De manera
general, cuando en el presente capítulo se hable de la Etapa actual, está se
refiere a la Etapa 3 de crecimiento diferido, debido a la reducida base de datos
de asentamientos que se dispone aún para la Etapa 4 de crecimiento diferido.

Con el fin de comparar los asentamientos registrados en los Muros del Depósito
de Relaves Teck Carmen de Andacollo, y los reportados por Hunter & Fell (2002,
Deformation Behaviour of Rockfill. University of New South Wales), es necesario
separar el asentamiento total registrado en los asentamientos estáticos
indicados a continuación:

 Asentamiento post construcción etapas previas (St1). Corresponde al
asentamiento experimentado por la sección de muro asociada a la etapa
previa a donde se ubica el monolito;

 Asentamientos post construcción de etapa actual (St2). Corresponde al
asentamiento por peso propio que experimenta la sección de muro en la
cual está instalado el monolito; y

 Asentamientos de etapas previas y actual por compresión debido a
sobrecarga (Ssc). Corresponde al asentamiento que experimenta la
sección del muro donde está el monolito producto de la sobre carga de
la etapa que crece por sobre su elevación.

El asentamiento total que presentaría cada placa sería la suma de cada uno de
los asentamientos.

La Figura C.3-1 presenta un esquema ejemplificador de los tres tipos de
asentamiento, los cuales dependen del tiempo (t), de la altura etapa actual (H2),
la altura de etapa previas (H1), la altura total del Muro (HT) y la altura de etapa
nueva (Hn).
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Figura C.3-1: Esquemas de Tipo de Asentamientos Estáticos.

El asentamiento total porcentual se define como el asentamiento total en función
de la altura total del muro (HT):

%𝑆𝑇 = 𝑆𝑇
𝐻𝑇
ൗ =

(𝑆𝑡1 + 𝑆𝑡2 + 𝑆𝑠𝑐)
𝐻𝑇
ൗ

Este valor, ST, corresponde al valor directamente tomado de las placas en cada
uno de los muros.

La Figura C.3-2 y la Figura C.3-3 presentan los asentamientos totales de cada
placa. Los tres mayores valores se presentan en placas centrales del MN, para
las tres etapas de construcción. Las placas de los muros MO(S) y MS presentan
asentamientos porcentuales menores al 0,6%. Las placas ubicadas en el centro
de los muros presentan un mayor nivel de asentamientos.

Finalmente, las curvas de asentamiento para el MO(S) y el MS se evidencia un
asentamiento alto los primeros tres (3) meses posteriores a la instalación de las
placas.



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 246 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Figura C.3-2: Asentamientos Totales (menores a 2,5%), diciembre 2020
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Figura C.3-3: Asentamientos totales (filtrados con valores menores a 1,4%), diciembre 2020
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Con el fin de presentar un resumen de las figuras anteriores, la Tabla C.3-1
muestra los asentamientos porcentuales registrados respecto a la altura del
muro en la ubicación de la placa.

Tabla C.3-1: Asentamiento Total Porcentual por Etapa, diciembre 2020

Muro Placa
Asentamiento /altura de muro en placa (%)

Etapa 1 Altura (m) Etapa 2 Altura (m) Etapa 3 Altura (m)

MN

Placa 1 0,93% 7,0

Placa 2 2,34% 15,0

Placa 3 0,62% 9,0

Placa 5 0,58% 11,7

Placa 6 1,88% 19,7

Placa 8 0,89% 16,6

Placa 9 1,17% 21,8

Placa 10 2,04% 31,2

Placa 11 1,13% 15,5

MNO

Placa 1 1,00% 38,4

Placa 2 0,46% 54,0

Placa 8 0,93% 5,0
Placa 9 0,61% 26,3

Placa 10 1,34% 59,6
Placa 11 0,67% 89,9

Placa 12 0,74% 93,2

Placa 13 0,54% 88,9
Placa 14 0,93% 82,5

BS

Placa 6 0,29% 84,1
Placa 7 0,73% 81,5

Placa 8 0,44% 77,7
Placa 9 0,32% 72,2

Placa 10 0,51% 63,2

Placa 11 0,35% 68,0
Placa 6a 0,40% 84,1

Placa 7a 0,47% 81,5
Placa 9a 0,34% 72,2

MO

Placa 11 0,36% 64,9

Placa 12 0,64% 56,6
Placa 13 0,52% 37,8

Placa 14 0,39% 13,9
Placa 11a 0,24% 64,9
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Muro Placa
Asentamiento /altura de muro en placa (%)

Etapa 1 Altura (m) Etapa 2 Altura (m) Etapa 3 Altura (m)
Placa 12a 0,12% 56,6

Placa 13a 0,15% 37,8
Placa 14a 0,05% 13,9

MO(S)

Placa 15 0,18% 3,8
Placa 16 0,03% 9,8

Placa 17 0,17% 13,6

Placa 18 0,39% 15,4
Placa 19 0,03% 12,8

Placa 20 0,02% 10,0
Placa 21 0,02% 4,5

MS

Placa 22 0,62% 8,4
Placa 23 0,10% 13,7

Placa 24 0,15% 13,1

Placa 25 0,24% 9,1
Placa 26 0,57% 8,8

Placa 27 0,49% 9,1
Placa 28 0,14% 10,5

Finalmente, dado que los antecedentes reportados en literatura corresponden a
presas de agua, las cuales son construidas en única etapa, es necesario realizar
la comparación respecto a los asentamientos post construcción de la etapa
actual (St2). Dicho asentamiento se define en función de la altura de cada etapa
(H2).

%𝑆𝑡2 = 𝑆𝑡2
𝐻2
ൗ

El cálculo del asentamiento post construcción de la etapa actual (St2) se
determina con la diferencia del asentamiento total (ST) respecto a la suma del
asentamiento por etapas previas (St1). y por sobrecarga (Ssc). Estas últimas se
calculan por medio de tasas de crecimiento para cada etapa en función del
comportamiento de cada una de ellas en el tiempo:

 La tasa de asentamiento en etapas previas (St1). se determinó a partir de
las placas instaladas en la Etapa 1, donde se logró aislar el
comportamiento puro de asentamiento bajo peso propio, cuando aún no
existía crecimiento; y

 La tasa de sobrecarga (Ssc). se determinó identificando el incremento de
asentamiento en aquellas placas donde el asentamiento por peso propio
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estaba estabilizado en el tiempo, y el incremento se debía principalmente
a efectos de carga.

La Figura C.3-4 presenta las curvas de asentamiento para cada muro en sus
distintas etapas (St2), comparadas con los rangos de asentamientos propuestos
por Hunter & Fell (2002, Deformation Behaviour of Rockfill. University of New
South Wales) para presas de enrocado en función del tipo de construcción y la
resistencia del material de enrocado.

En general los asentamientos registrados son menores a 1,5% y en los muros
del depósito presentan una trayectoria intermedia entre los enrocados colocados
por volteo y aquellos compactados, lo cual resulta consistente con el método
constructivo empleado. Los valores que se alejan en mayor medida de los
asentamientos propuestos por Hunter & Fell (2002, Deformation Behaviour of
Rockfill. University of New South Wales) son las placas MNO-10, MN-2 y MN-6.

Para el MN se aprecia que las placas ubicadas hacia los estribos presentan
asentamientos similares a enrocados compactados de mediana resistencia. Las
Placas ubicadas en el centro del muro presentan asentamientos mayores, lo que
pudiera estar asociado a la forma del valle, y a una mayor altura compresible en
el centro del muro.

Las curvas de asentamiento para el MNO para las placas de la Etapa 1 siguen
la tendencia de los enrocados colocados por volteo, mientras que para la Etapa
3, los asentamientos se reducen, y presentan un comportamiento intermedio
entre enrocados colocados por volteo y compactados. La excepción la
presentan en la placa MNO-10, donde se tiene un asentamiento de 52 cm para
una altura total de 15,5 m en la etapa 3.

Respecto al MO, las placas ubicadas en sector del muro fundado en cerro
Tapadera presentan asentamientos similares a enrocados compactados de
mediana resistencia, mientras que las placas ubicadas en el sector fundado en
cercanías de Botadero Sur presentan asentamientos mayores, similares a
enrocados colocados por volteo.
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Figura C.3-4: Asentamientos Capa Actual en Comparación con Asentamientos Propuestos por Hunter & Fell (2002,
Deformation Behaviour of Rockfill. University of New South Wales), diciembre 2020.
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Anexo C.4. Comparación de Asentamientos Sísmicos

En la Figura C.4-1 se comparan los asentamientos registrados en los muros
del depósito producto del sismo de septiembre de 2015 y del sismo de enero
de 2019, con datos reportados por Swaisgood (2013, Swaisgood, J. Predicting
Dam Deformation Caused by Earthquake - An Update) en función de la
aceleración máxima de campo libre (PGA). La figura incluye una escala de
daños relativos propuesta por Swaisgood en función de los asentamientos en
función de la altura de los muros (crest settlement).

Figura C.4-1: Asentamientos de presas durante eventos sísmicos

En la Figura C.4-1 se presenta 4 muros (MN, MNO, BS y MO), escogidos por
ser los únicos muros con registros disponibles para los dos sismos.

De la Figura C.4-1 se infiere que los muros del depósito se encuentran en la
cota inferior de asentamientos registrados, para un PGA de 0,52g. A su vez, la
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escala de daño relativo indica que para los muros del depósito se estiman
daños menores a moderados, coincidente con lo reportado en terreno.
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Anexo D MNO, REGULARIZACIÓN AFLORAMIENTOS SECTOR “EL
CHURQUE”
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Figura D-1: MNO, Regularización afloramientos sector “El Churque”: Planta General y Detalles (ref. plano E40165-840-R-PL-030.000_RC, WSP E&I).
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Figura D-2: MNO, Regularización afloramientos sector “El Churque”: Perímetro de Protección Instrumentación (ref. plano E40165-840-R-PL-030.001_RC, WSP E&I).
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Anexo E MODELAMIENTO ALMACENAMIENTO DE LA CMP3d
Y TORMENTAS 24 h, T50 y T200 (CMP, 2019)
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Se analiza la capacidad de almacenamiento del depósito para el caso de la Crecida
Máxima Probable (CMP), en la Figura E-1 a Figura E-3 se destacan con franjas de color
rojo, aquellos sectores que quedan en contacto con la laguna producto de la crecida
almacenada. Para alejar la laguna de la cara aguas arriba de los muros, en el evento de
almacenar la CMP durante la operación, se considera instalar descargas adicionales las
que se muestran en la Figura E-4 destacadas en color violeta.

En la Figura E-5 (sin escala y solo a modo ilustrativo) se puede apreciar la sección
referencial, respecto de la capacidad de acumulación del depósito de relaves y la CMP.



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 259 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Figura E-1: Almacenamiento de la CMP3d y tormentas 24 h, T50 y T200 para una Laguna de Agua Claras de 650.000 m3,
Etapa 4 (ref. presentación Manejo de Crecidas 2019, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura E-2: Almacenamiento de la CMP3d y tormentas 24 h, T50 y T200 para una Laguna de Agua Claras de 650.000 m3,
Etapa 5 (ref. presentación Manejo de Crecidas 2019, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura E-3: Almacenamiento de la CMP3d y tormentas 24 h, T50 y T200 para una Laguna de Agua Claras de 650.000 m3,
Etapa 6 (ref. presentación Manejo de Crecidas 2019, WSP E&I (ex Wood)).
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Figura E-4: Puntos de Descarga Actuales y Propuestos (ref. presentación Actualización
Plan de Llenado 2021, WSP E&I (ex Wood)).



Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 263 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

Figura E-5: Almacenamiento de la CMP3d, para una Laguna de Agua Claras de 650.000 m3

para las etapas E4, E5 y E6 (ref. presentación Manejo de Crecidas 2019, WSP E&I (ex
Wood)).
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Anexo F SISMOS RELEVANTES HISTÓRICOS DURANTE LA
OPERACIÓN DE LA TMF
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El diseño sísmico de la TMF consideró un análisis de estabilidad dinámica, utilizando el
acelerograma correspondiente al sismo máximo creíble. El estudio de riesgo sísmico que
respalda el diseño corresponde al documento # SS-06091: “Estudio de Riesgo Sísmico y
Generación de Registros Artificiales para el Depósito de Relaves Proyecto Carmen de
Andacollo”, S y S Ingenieros Consultores, de fecha diciembre 2006.

A contar del 19 de diciembre del año 2015, fecha en que entra en vigor el Decreto 50 de
la DGA (MOP), la normativa chilena exige que para un Depósito categoría C “se desarrolle
un estudio sismológico específico para la zona de aspectos determinísticos y
probabilísticos, para obtener el sismo máximo creíble y el sismo de diseño,
respectivamente y la correspondiente aceleración horizontal del suelo y, además, aplicar
acelerogramas de sismos chilenos de una magnitud de al menos MS= 8,5”.

El mismo decreto define el sismo máximo creíble: “Corresponde al sismo de mayor
magnitud que podría ocurrir en un sitio, producto de la existencia de alguna falla
reconocida o por ubicarse dentro de una determinada marco tectónico. Este sismo es el
que produce el máximo nivel de movimiento en el suelo, para el cual una obra será
diseñada o evaluada. Con este sismo las presas no deberán experimentar un colapso
repentino ni un desembalse descontrolado, pero se aceptan daños tolerables en sus
muros y obras anexas”.

En tanto, el sismo de diseño lo define como: “Corresponde al sismo que produce
movimientos en el lugar de emplazamiento de alguna obra que razonablemente se espera
ocurra dentro de su vida útil. Su periodo de retorno no será inferior a 475 años. Con este
sismo las presas y sus obras anexas podrán experimentar daños menores, pero sin
afectar su operación”

En función de lo anterior, y como parte de las actividades relacionadas con la
actualización del diseño, se ha encargado a S y S Ingenieros Consultores dos (2) nuevos
estudio de riesgo sísmico, para las instalaciones de Teck CdA, los que contemplaran los
terremotos recientes del Maule 2010, 8,8 (Mw); Iquique 2014, 8,2 (Mw); Illapel 2015, 8,3
(Mw). Los resultados se presentan en los siguientes documentos:

 SS-14128-01e: “Estudio Riesgo Sísmico y Generación de Acelerogramas
Artificiales para el Depósito de Relaves del Proyecto Carmen de Andacollo”, de
fecha enero de 2016.

 SS-2209-011e: “Estudio Riesgo Sísmico y Generación de Acelerogramas
Artificiales para el Depósito de Relaves del Proyecto Carmen de Andacollo”, de
fecha abril de 2022.

A continuación se resumen los parámetros de los terremotos de diseño Máximo Creíble
y de diseño Operacional (actualizados al año 2016 y 2022) para el sitio del depósito de
relaves Teck Carmen de Andacollo:
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Tabla F-1: Parámetros de los Terremotos MC y Op para el Sitio del Depósito de Relaves
Teck CdA (ref. SS-14128-01e, 2016 y SS-2209-011e, 2022).

El día 16 de septiembre de 2015 a las 19:54 h los muros de la TMF soportaron un sismo
interplaca subductivo de magnitud 8,3 (Mw), con epicentro frente a las costas de la Región
de Coquimbo, a 37 km al suroeste de la localidad de Canela Baja, coordenadas
epicentrales 71,741°W y 31,637°S a una profundidad focal de 22,4 km, según reporta
actualmente el USGC (Servicio Geológico de los EEUU).

Respecto de la TMF, el epicentro se ubicó a una distancia epicentral de 155 km
aproximadamente, hacia el sur poniente, la magnitud del sismo indujo una aceleración de
0,4533 g (45% de la aceleración máxima inducida en el sitio por el sismo Máximo Creíble,
2016), según el registro del acelerógrafo ubicado en el edifico de molienda, para
monitoreo del molino SAG (ver Figura F-1). Durante este sismo se generaron grietas
menores en una de las bermas de la capa de transición del Muro Nororiente. A raíz de
este evento se generó un informe técnico (documento # E40071-840-TR-006:
“Agrietamiento en el Muro Nororiente”) de evaluación que analizó el comportamiento de
los muros y particularmente el agrietamiento del Muro Nororiente.

El día 19 de enero de 2019 a las 22:32 h los muros de la TMF soportaron un sismo
interplaca subductivo de magnitud 6,7 (Mw), con epicentro en la costa de la Región de
Coquimbo, a 13 km al este de la localidad de Tongoy, con coordenadas epicentrales
71,364°W y 30,276°S a una profundidad focal de 63,0 km, según reporta actualmente el
USGC.

Respecto de la TMF, el epicentro se ubicó a una distancia de 37 km aproximadamente,
hacia el sur poniente, y la magnitud del sismo indujo una aceleración de 0,4964 g (50%
de la aceleración máxima inducida en el sitio por el sismo Máximo Creíble, 2016), según
el registro del acelerógrafo ubicado en el edifico de molienda, para monitoreo del molino
SAG (ver Figura F-2). Durante este sismo se generaron grietas en la plataforma El.
1.149,5 msnm (coronamiento E3) tanto en el MNO como en el BS.
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A continuación se presentan las principales características de los terremotos ya
mencionados (Tabla F-2) así como los registros del acelerógrafo instalado en el molino
SAG y adicionalmente para el terremoto del año 2019, el registro del acelerógrafo
instalado aguas abajo del MNO, en el sector denominado “El Churque” y que al momento
del terremoto del año 2015, arrojó valores físicamente no creíbles en uno de sus ejes
horizontales, por lo que no se muestran en el presente informe.

Tabla F-2: Parámetros de los Sismos Relevantes (ref. USCG y sismógrafo SAG).

Tabla F-3: Relación de Aceleraciones Horizontales Máximas en el Sitio para Sismos
Relevantes vs Sismos Interplaca de Diseño.

Figura F-1: Registro Sismo 16S.2015 (ref. Acelerógrafo SAG, Teck CdA)
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Figura F-2: Registro Sismo 19E.2019 (ref. Acelerógrafo SAG, Teck CdA)

Figura F-3: Registro Sismo 19E.2019 (ref. Acelerógrafo MNO, GeoMediciones)

Ambos sismos analizados inducen en el sitio una máxima aceleración horizontal similar,
por lo que es esperable que sus efectos en el sitios se manifiesten también de manera
similar, lo anterior queda ratificado tanto por los agrietamientos superficiales de las
plataformas ya mencionados, como en el orden de magnitud de los asentamientos
registrados en los monolitos para control de asentamientos post sismo, los que en ambos
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casos fueron del orden del 0,01 % de la altura total del relleno. WSP E&I (ex Wood)
considera satisfactorio el comportamiento de la TMF durante ambos terremotos y de
acuerdo con lo esperado según el diseño.
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Anexo G REGISTROS DE INSPECCIÓN DE TERRENO
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ANEXO G1: Muro MN
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ANEXO G2: Muro MNO
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ANEXO G3: Pl. Tk-042 (ex BS)
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ANEXO G4: Muro MO



















ANEXO G5: Muro MO(S)
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ANEXO G6: Muro MS



















Compañía Minera Teck - Carmen de Andacollo
Proyecto E40221 PAGE 325 OF 336
Ingeniero de registro - Depósito de Relaves

ANEXO G7: Muro MP



















Anexo H INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL DEPÓSITO DE RELAVES
TECK CdA
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Tabla H-1:  Breve Descripción del DEPÓSITO DE Relaves Teck CdA.
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Tabla H-2:  Resumen de Información de diseño del Depósito de Relaves Teck CdA.
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